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2 METODO 

 
  

Tema 

 

Ente 

 

Norma AMBITO Azione  Norma SEGNALE Aspetto 

             

TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 
INSTALLAZIONE 

collocazione 
struttura 
PRASSI 

coordinamento 
autorizzazione 

 

 

 

MISURA 
CONTENUTO 

colore 
iscrizione 
simbolo 
COMPOSIZIONE 

impaginazione 
accostamento 

RETE 

   

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 
INSTALLAZIONE 

collocazione 
struttura 
PRASSI 

coordinamento 
autorizzazione 

 

 
 

MISURA 
CONTENUTO 

colore 
iscrizione 
simbolo 
COMPOSIZIONE 

Impaginazione 
accostamento 

TRACCIATO 

   

 

 

 
 

INDIVIDUAZIONE 
INSTALLAZIONE 

collocazione 
struttura 
PRASSI 

coordinamento 
autorizzazione 

 

 

 

MISURA 
CONTENUTO 

colore 
iscrizione 
simbolo 
COMPOSIZIONE 

Impaginazione 
accostamento 

AREA 

   

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 
INSTALLAZIONE 

collocazione 
struttura 
PRASSI 

coordinamento 
autorizzazione 

 

 

 MISURA 
CONTENUTO 

colore 
iscrizione 
simbolo 
COMPOSIZIONE 

impaginazione 
accostamento 

ISOLA 

   

 

 

 
 

INDIVIDUAZIONE 
INSTALLAZIONE 

collocazione 
struttura 
PRASSI 

coordinamento 
autorizzazione 

 

 

 

MISURA 
CONTENUTO 

colore 
iscrizione 
simbolo 
COMPOSIZIONE 

impaginazione 
accostamento 



 

 

 

3 PAROLE CHIAVE 
 

TERRITORIO confini amministrativi, dei centri abitati e delle aree commerciali e produttive, dai quali dipende la segnaletica di località 

RETE insieme delle strade extraurbane, suddivise per classificazione amministrativa, dal quale dipendono la segnaletica di prescrizione e indicazione 

TRACCIATO specificità planoaltimetriche del singolo tracciato extraurbano, dalle quali dipende in particolare la segnaletica di pericolo 

AREA insieme delle strade urbane, dal quale dipendono in particolare la segnaletica di prescrizione e indicazione 

ISOLA zone urbane con moderazione della circolazione, incluso il centro storico, dalle quali dipende in particolare la segnaletica di prescrizione 

 

TEMA titolo dell’argomento trattato 

ENTE soggetto competente a intervenire 

NORMA riferimento agli articoli legislativi riguardanti l’ambito, specificati in classificazione per l’ambito, generalità, pericolo, prescrizione e indicazione per la segnaletica 

AMBITO contesto nel quale, o in base al quale, devono essere utilizzate determinate categorie di segnali 

AZIONE insieme delle attività da svolgere rispetto all’ambito 

INDIVIDUAZIONE elementi, atti o pratiche consolidate per definire confini, toponimi, numeri o codici identificativi di strade e zone 

INSTALLAZIONE collocazione e struttura di sostegno del segnale 

PRASSI coordinamento dei soggetti pubblici e/o privati e autorizzazione con specifico atto 

NORMA riferimento agli articoli legislativi riguardanti il segnale 

SEGNALE modelli e figure, estratti dal Regolamento del Codice della Strada, da applicare in funzione del tema e dell’ ambito 

ASPETTO insieme delle caratteristiche del segnale 

MISURA dimensione del segnale 

CONTENUTO colore di iscrizioni, cornici e sfondo, iscrizione e simbolo, con relative spaziature 

COMPOSIZIONE  impaginazione di più testi, figure o simboli in uno stesso segnale oppure accostamento di più segnali 



 

 

 

4 

TERRITORIO 

 

Confine amministrativo 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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001 Regione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 131 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

confini amministrativi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

punti di confine, lato destro della strada 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

amministrazione confinante per collocare i segnali sulla medesima struttura 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 275 
Art. 131 

 

MISURA 

b. 200 cm, h. 90 cm 
 
CONTENUTO 
colore 
autostrada: fondo verde, iscrizione bianca, cornice bianca, diagonale rosso 
restanti strade: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca, diagonale rosso 
iscrizione 

nome della Regione 
simbolo 

non consentito 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

alfabeto stretto 
accostamento 

dall’alto al basso: segnale di inizio regione, segnale di fine regione confinante, segnali di 
inizio e fine provincia, tutti con b., h. e caratteri uguali 

Fig. II 275 
Art. 131 
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002 Provincia 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 131 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

confini amministrativi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

punti di confine, lato destro della strada 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

amministrazione confinante per collocare i segnali sulla medesima struttura 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 276 
Art. 131 

 

MISURA 

b. 200 cm, h. 90 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

autostrada: fondo verde, iscrizione bianca, cornice bianca, diagonale rosso 
restanti strade: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca, diagonale rosso 
iscrizione  

nome della Provincia 
simbolo 

non consentito 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

alfabeto stretto per REGGIO EMILIA e FORLI’-CESENA, normale per le altre Province  
accostamento 

dall’alto al basso: segnale di inizio provincia, segnale di fine provincia confinante, segnali di 
inizio e fine territorio comunale, tutti con b., h. e caratteri uguali 

Fig. II 276 
Art. 131 
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003 Comune 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 134 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

confini amministrativi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

punti di confine, lato destro della strada 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

amministrazione confinante per collocare i segnali sulla medesima struttura 
autorizzazione 

non prevista 

Rif.Art. 134 
comma 4 

 

MISURA 

b. 200 cm, h. 90 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

fondo marrone, iscrizione bianca, cornice bianca, diagonale rosso 
iscrizione 

nome del Comune 
simbolo 

non previsto 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

alfabeto stretto per iscrizioni lunghe 
accostamento 

dall’alto al basso: segnale di inizio territorio comunale, segnale di fine territorio comunale 
confinante, tutti con b., h. e caratteri uguali Rif.Art. 134 

comma 4 
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004 
Centro 
abitato 

Com. 

classif. 
CdS: 
Art. 3 
punto 8 
Art. 4 
Reg. CdS: 
Art. 4 
Art. 5 
 
Dir. M. 
6709/97 
 
generale 
CdS: 
Art. 37 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 131 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

insiemi continui di non meno di 25 fabbricati, accorpando  i centri abitati 
contigui ma non le ulteriori aree disabitate o le case sparse 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

punti di confine, con i segnali inizio e fine posti separatamente sui lati opposti 
della strada 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico pesante, 
strada alberata, più corsie per senso di marcia 
palina a lato strada nei restanti casi 
 

PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, sviluppo 
economico, turismo, arredo urbano, strade) 
autorizzazione 

deliberazione della giunta comunale di cui all’art. 4 del CdS 

Fig. II 273 
Art. 131 

 

MISURA 
installazione laterale: b. 200 cm, h. 90 cm 
installazione sopra la carreggiata: b. 200 cm, h. 120 cm 

 
CONTENUTO  
colore 
fig. II 273: 

fondo bianco, iscrizione nera, cornice nera 
fig. II 274: 
sopra: fondo bianco, iscrizione nera, cornice nera, diagonale rosso 
sotto: fondo blu, iscrizioni bianche, cornice bianca 
iscrizione 
fig. II 273 tutta e fig. II 274 parte alta: 
sopra: nome del centro abitato, eventualmente su due righe   
sotto: nome del Comune tra parentesi in caso di frazione o di sede municipale con diverso 
toponimo 
fig. II 274 parte bassa: 
3 nomi e relative distanze; i primi due nomi relativi a centri abitati o località successive e il 
terzo al Comune capoluogo di provincia o superiore a 50000 abitanti, anche se di altra 
regione, che la strada collega direttamente o verso il quale tende 
simbolo 

non consentito 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

alfabeto stretto per iscrizioni lunghe (fig. II 274 parte bassa: cfr. allegato) 
accostamento 

sotto: eventuali segnali di prescrizioni valide per l’intero centro abitato; non installare Fig. II 
50 “limite massimo di velocità 50 km/h” e Fig. II 51 “divieto di segnalazioni acustiche”, 
perché già ricomprese nel segnale di inizio, e qualsiasi altro pannello di messaggio 
istituzionale/turistico (gemellaggio, promozione turistica, stemma, nomi dialettali, ecc.) 
non installare i pannelli informativi di provvedimenti temporanei relativi alla circolazione 

Fig. II 274 
Art. 131 
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005 Località Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 134 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

insiemi di meno di 25 fabbricati, sia esterni sia interni al centro abitato, aventi 
un valore di identità del territorio dal punto di vista toponomastico, 
geografico, paesaggistico o turistico 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

punti di confine, con i segnali inizio e fine posti separatamente sui lati opposti 
della strada  
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, sviluppo 
economico, turismo, arredo urbano, strade) 
autorizzazione 

non prevista 

Rif. Art. 
134 
comma 4  

MISURA 

formato ridotto rispetto al segnale di territorio comunale 
 
CONTENUTO 
colore 

fondo marrone, iscrizione bianca, cornice bianca, diagonale rosso  
iscrizione 

sopra: nome della località 
sotto: nome del Comune tra parentesi 
simbolo 

non previsto 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

alfabeto stretto per iscrizioni lunghe 
accostamento 

sotto: eventuali segnali di prescrizioni da ripetere dopo ogni intersezione; non installare 
qualsiasi altro pannello di messaggio istituzionale/turistico (gemellaggio, promozione 
turistica, stemma, nomi dialettali, ecc.) 

Rif. Art. 
134 
comma 4  

 

Confine produttivo e commerciale 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 

4
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006 
Zona 

produttiva 
Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 134 

 

 

INDIVIDUAZIONE  

zone produttive, attribuendole il nome e, in caso di più zone produttive, un 
carattere identificativo (lettera e/o numero) da riprodurre anche nella 
segnaletica di indicazione 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

punti di confine 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, sviluppo 
economico, turismo, arredo urbano, strade) 
autorizzazione 

non prevista 

Rif. Art. 78 
comma 2 
lettera f) e 
art. 134 

 

MISURA 

b. 200 cm, h. 90 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

fondo nero opaco, iscrizione gialla, cornice gialla 
iscrizione 

nome della zona ed eventuale carattere identificativo (lettera e/o numero) 
simbolo 

fig. II 192 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

sinistra: simbolo 
destra: iscrizione 
accostamento 

sotto: eventuali segnali di prescrizioni da ripetere dopo ogni intersezione 

Fig. II 192 
Art. 125 
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006 
bis 

Zona 
commerciale 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 134 

 

 

INDIVIDUAZIONE  

zone commerciali, attribuendole il nome e, in caso di più zone commerciali, 
un carattere identificativo (lettera o numero) da riprodurre anche nella 
segnaletica di indicazione 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

punti di confine 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, sviluppo 
economico, turismo, arredo urbano, strade) 
autorizzazione 

non prevista 

Rif. Art. 78 
comma 2 
lettera f) e 
art. 134 

 

MISURA 

b. 200 cm, h. 90 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

fondo nero opaco, iscrizione gialla, cornice gialla 
iscrizione 

nome della zona ed eventuale carattere identificativo (lettera e/o numero) 
simbolo 

fig. II 194 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

sinistra: simbolo 
destra: iscrizione 
accostamento 

sotto: eventuali segnali di prescrizioni da ripetere dopo ogni intersezione 

Fig. II 194 
Art. 125 
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RETE 

 

Gerarchia 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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007 
Itinerario 

internazional
e 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
DM 
28/7/2000 
 
generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

sede dell’itinerario internazionale (vd. allegato 14) 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

sede dell’itinerario e vie di accesso 
struttura 

palina o altro segnale 
 
PRASSI 
coordinamento 

proprietari e gestori di strade 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 256 
Art.129 

 

MISURA 
strada tipo A, B: 
fig. II 256 a sé stante: b. 90 cm, h. 45 cm (f.g.) 
fig. II 256 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – Indicazione” 
strada tipo C e F extraurbana: 
fig. II 256 a sé stante: b. 60 cm, h. 30 cm (f.n.) 
fig. II 256 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – Indicazione” 
 
CONTENUTO 
colore 

fondo verde, iscrizione bianca, cornice bianca 
iscrizione 

identificazione dell’itinerario internazionale 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE   
impaginazione 

fig. II 256 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – Indicazione” 
accostamento 

X 
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008 
Autostrada 

(tipo A) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
CdS: 

Art.2 
 
generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 

 

INDIVIDUAZIONE 

sede autostradale (vd. allegati 14 e 16) 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

sede autostradale e vie di accesso ai caselli 
struttura 

palina o altro segnale 
 
PRASSI 
coordinamento 

proprietari e gestori di strade 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 257 
Art. 129 

 

MISURA 
fig. II 257 a sé stante: d. 90 cm (f.g.) 
fig. II 257 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – Indicazione” 
ev. fig. II 161 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – Indicazione” 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 257: fondo verde, iscrizione bianca, cornice bianca 
fig. II 161: fondo verde 
iscrizione 

fig. II 257: identificazione dell’autostrada 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE   
impaginazione 
fig. II 257 e ev. fig. II 161 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – 
Indicazione” 
accostamento 

X 

Fig. II 161 
Art. 125 

 



 

 

 

5
  

R
E

T
E

  
- 

 G
e

ra
rc

h
ia

 

009 

Strada 
extraurbana 
principale 

(tipo B) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

CdS: 
Art.2 
 
generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

sede strada extraurbana principale 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

sede stradale e vie di accesso agli svincoli 
struttura 

palina o altro segnale 
 
PRASSI 
coordinamento 

proprietari e gestori di strade 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 258 
Art. 129 

 

MISURA 

fig. II 258, fig, II 259 e fig. II 260 a sé stanti: b. 90 cm, h. 45 cm (f.g.) 
fig. II 258, fig, II 259 e fig. II 260 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – 
Indicazione” 
fig. rif. II 352 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – Indicazione” 

 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 258, fig. II 259: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
fig. II 260: fondo bianco, iscrizione nera, cornice nera 
fig. rif. II 352: fondo blu 
iscrizione 
fig. II 258, fig. II 259, fig. II 260: identificazione della strada 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE   
impaginazione 
fig. II 258, fig, II 259, fig. II 260 e fig. rif. II 352 in segnale di indicazione: vd. “Rete – 
Indicazione” e “Area – Indicazione” 
accostamento 

X 

Rif. Fig. II 
259 Art. 
129  

Fig. II 259 
Art. 129 

 

Fig. II 260 
Art. 129 

 

Rif. Fig. II 
352 Art. 
135 
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010 

Strada 
extraurbana 
secondaria 
(tipo C) e 

locale (tipo F) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
CdS: 

Art.2 
 
generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 

 

INDIVIDUAZIONE 

sede strada extraurbana secondaria e locale (vd. allegato 16) 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

sede stradale e vie di accesso alle intersezioni 
struttura 

palina o altro segnale 
 
PRASSI 
coordinamento 

proprietari e gestori di strade 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 258 
Art. 129 

 

MISURA 
fig. II 258, fig, II 259 e fig. II 260 a sé stanti: b. 60 cm, h. 30 cm (f.n.) 
fig. II 258, fig, II 259 e fig. II 260  in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – 
Indicazione” 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 258 e fig. II 259: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
fig. II 260: fondo bianco, iscrizione nera, cornice nera 
iscrizione 

fig. II 258, fig. II 259, fig. II 260: identificazione della strada 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 258, fig, II 259, fig. II 260 e fig. rif. II 352 in segnale di indicazione: vd. “Rete – 
Indicazione” e “Area – Indicazione” 
accostamento 

X 

Rif. Fig. II 
259 Art. 
129  

Fig. II 259 
Art. 129 

 

Fig. II 260 
Art. 129 
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011 
Itinerario 

ciclopedonale 
(tipo F-bis) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

CdS: 
Art.2 
 
generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 

 

INDIVIDUAZIONE 

sede strada locale urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente 
alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza 
intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
area o tratta riservata esclusivamente ai pedoni: 
fig. II 88 all’inizio e fig. II 89 alla fine 
area o tratta riservata esclusivamente alle biciclette: 
fig. II 90 all’inizio e fig. II 91 alla fine  
area o tratta ciclabile contigua al marciapiede o comunque a quella riservata 
ai pedoni: 

fig. II 92/a all’inizio e fig. II 93/a alla fine 
area o tratta ammessa alla circolazione promiscua di pedoni e ciclisti: fig. II 
92/b all’inizio e fig. II 93/b alla fine 
ripetizione segnali dopo le intersezioni e dopo ogni interruzione dell’itinerario 
ciclopedonale, con l’eccezione dei passi carrai 
struttura 

palina a lato strada o a lato percorso pedonale o pista ciclabile 
 
PRASSI: 
coordinamento 

strutture pubbliche e private  
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale 

Fig II 88, 
89 Art. 122 

 

 

MISURA 

d. 60 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 88, fig. II 89, fig. II 90, fig. II 91, fig. II 92/a, fig. II 93/a, fig. 92/b e fig. 93/b 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

X 

Fig II 90, 
91 Art. 122 

 

 

Fig II 92/a, 
93/a Art. 
122 

 

 

Fig II 92/b 
e 93/b Art. 
122 
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012 Chilometrica 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 

 

INDIVIDUAZIONE 

distanze progressive 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

segnale di progressiva chilometrica 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 261 
Art. 129 

 

MISURA 

strada tipo B: 
fig. II 261: l. 50 cm, carattere h. 20 cm 
fig. II 258, fig. II 259 e fig. II 260: b. 50 cm h. 25 cm 
strada tipo C e F:  
fig. II 261: l. 40 cm, carattere h. 15 cm 
fig. II 258, fig. II 259 e fig. II 260: b. 40 cm h. 20 cm 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 261: fondo bianco, iscrizione nera, cornice nera 
fig. II 258 e fig. II 259: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca  
fig. II 260: fondo bianco, iscrizione nera, cornice nera 
iscrizione 
fig. II 261: numero chilometro 
fig. II 258, fig. II 259 e fig. II 260: codice identificativo della strada 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

strada tipo B, C e F: 
fig. II 266: sopra fig. II 261, sotto fig. II 258 
fig. II 267: sopra fig. II 261, sotto fig. II 259 
fig. II 268: sopra fig. II 261, sotto fig. II 260 
accostamento 

X 

 

Fig. II 258 
Art. 129 

 
Rif. Fig. II 
259 Art. 
129  

Fig. II 259 
Art. 129 

 

Fig. II 260 
Art. 129 

 

Fig. II 266 
Art. 129 

 

Fig. II 267 
Art. 129 

 

Fig. II 268 
Art. 129 
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013 
Inizio e fine 
competenza 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 

 

INDIVIDUAZIONE 

tratti di competenza 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

segnale di inizio: punto di inizio strada e punti di fine centri abitati maggiori di 
10000 abitanti 
segnale di fine: punto di fine strada e punti di inizio centri abitati maggiori di 
10000 abitanti 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Rif. Art. 
129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISURA 

b. 60 cm, h. 90 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
iscrizione 

nome ente, codice identificativo strada, nome strada, chilometrica 
simbolo 

logo ente 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

dall’alto: logo ente, nome ente, codice identificativo strada, nome strada, chilometrica 
accostamento 

X 

 

LOGO 

Provincia di …. 

 

ABCDEFGHIL

MNOPQRSTU 

Km .. + … 

SP....

. 

logo 

LOGO 

Provincia di …. 

 

ABCDEFGHIL

MNOPQRSTU 

Km .. + … 

SP....

. 

logo 



 

 

Velocità 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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015 

Strada 
extraurbana 
principale 

(tipo B) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
CdS: 

Art. 142 
 
generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 119 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

caratteristiche strutturali, geometriche, funzionali e di traffico della strada e 
delle sue connessioni 
tratte che consentono il limite massimo di velocità correlato al tipo di strada 
tratte che necessitano di limiti inferiori, coerenti con le reali necessità e 
calcolati con il metodo dell’85° percentile 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 345 o fig. II 347: inizio del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria e 

strada extraurbana principale 
fig. II 346: fine del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria e strada 
extraurbana principale 
fig. II 50: non necessario se la tratta consente il limite massimo correlato al 

tipo di strada 
fig. II 71: non necessario se il  limite decade subito prima di un’intersezione o 
se si istituisce un nuovo limite nel punto di fine  
fig. II 70: in alternativa a più segnali di fine divieto 

(vd. anche 052 – variazione della velocità) 
struttura 
Fig. II 345, 346, 347: palina controventata o portale a lato strada 
Fig. II 50: palina a lato carreggiata, a destra e a sinistra 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale Fig. II 50 

Fig. II 345 
Art. 135 

 

MISURA 
inizio e fine strada: 
fig. II 345 e fig. II 346: b. 170 cm,  h. 300 cm 
fig. II 347: sinistra b. 120 cm h. 300 cm, destra b. 180 cm h. 300 cm 
destra e sinistra carreggiata:  
fig. II 50, fig. II 71 e fig. II 70: d. 90 cm (f.g.) 
mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
sinistra carreggiata in spazio ridotto:  
fig. II 50, fig. II 71, fig. II 70: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 345, fig. II 346 e fig. II 347: fondo blu, simbolo bianco, diagonale rosso 
iscrizione 
fig. II 347: esclusione di talune categorie di veicoli 
simbolo 
fig. II 347: divieto con fig. II 134 e divieti fig. II 53, fig. II 54, fig. II 55, fig. II 56  

 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 347: 
sinistra: fig. II 345 
destra: segnali di transito vietato ai pedoni e a talune categorie di veicoli, negli appositi 
spazi bianchi 
accostamento 

sopra fig. II 347: ev. pannello integrativo a fondo blu recante a sinistra il simbolo di 
identificazione della strada e a destra il nome strada 
fig. II 50, fig. II 71 e fig. II 70: 
sopra, un ev. segn. di pericolo, precedenza o divieto, oppure sotto un ev. segn. di obbligo, 
del medesimo formato 
fig. II 50:  
sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 5/a2 in caso di limite di velocità ripetuto 

Fig. II 346 
Art. 135 

 

Fig. II 347 
Art. 135 

 

Fig. II 50 
Art. 116 

 

Mod. II 
5/a2 Art. 
83 

 

Fig. II 71 
Art. 119 

 

Fig. II 70 
Art. 119 
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016 

Strada 
extraurbana 
secondaria 
(tipo C) e 

locale (tipo F) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
CdS: 
Art. 142 
 
generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 119 

 

INDIVIDUAZIONE  

caratteristiche strutturali, geometriche, funzionali e di traffico della strada e 
delle sue connessioni 
tratte che consentono il limite massimo di velocità correlato al tipo di strada 
tratte che necessitano di limiti inferiori, coerenti con le reali necessità e 
calcolati con il metodo dell’85° percentile 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 50: non necessario se la tratta consente il limite massimo correlato al 
tipo di strada oppure se è interna al centro abitato 
fig. II 71: non necessario se il  limite decade subito prima di un’intersezione o 

se si istituisce un nuovo limite nel punto di fine  
fig. II 70: in alternativa a più segnali di fine divieto 
struttura 

palina a lato destro 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
approvazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale fig. II 50 

Fig. II 50 
Art. 116 

 

MISURA 
fig. II 50, fig. II 71 e fig. II 70: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

Conforme a fig. II 50, fig. II 71, fig. II 70 
iscrizione 

Conforme a fig. II 50, fig. II 71 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 
fig. II 50, fig. II 71 e fig. II 70: 

sopra, un ev. segn. di pericolo, precedenza o divieto, oppure sotto un ev. segn. di obbligo, 
del medesimo formato 
fig. II 50:  
sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 5/a2 in caso di limite di velocità ripetuto 

Mod. II 
5/a2 Art. 
83 

 

Fig. II 71 
Art. 119 

 

Fig. II 70 
Art. 119 

 



 

 

 

Indicazione  

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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017 
Struttura di 

valenza 
extraurbana 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 

 

INDIVIDUAZIONE 

servizi e insediamenti di rilevanza extraurbana 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
struttura 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 237 
Art. 127 

 

MISURA 
strada tipo B: 
fig. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249:  
iscr. su una riga: b. 250/400 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 32 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
iscr. su due righe: b. 250/400 cm, h. segn. 70 cm, h. car. 20 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo C ed F:  
fig. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 150 cm, h. segn. 40 cm, h. car. 18 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
iscr. su due righe: b. 150 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 14 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 

 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 237: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 249: 

iscr. su una riga: b. 130 cm h. segn. 30 cm h. car. 14 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
iscr. su due righe: b. 130 cm h. segn. 40 cm h. car. 12 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 237, fig. II 250: 
destinazione: fondo bianco, iscrizione nera 
restante parte: fondo blu per strada extraurbana, fondo verde per autostrada, freccia bianca 
fig. II 249: 
fondo bianco, cornice nera, iscrizione nera 
iscrizione 

fig. II 237, fig. II 250: nome del servizio o dell’insediamento 
fig. II 249: nome del servizio o dell’insediamento, distanza in chilometri 
simbolo 

servizio: eventuale, da fig. II 100 a fig. II 231 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 237, fig. II 250: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a 
sinistra o al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: a sinistra 
nome: a destra 
fig. II 249: 

alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
distanza in chilometri: a destra del nome, con h. distanza minore di h. nome  
simbolo: opposto alla freccia 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro 
se segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 249: 

altri segnali fig. II 249 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 249 
Art. 128 

     

 

        

Fig. II 250 
Art. 128 

 

Da Fig. II 
100 a Fig. 
II 231 Art. 
125 

  

  

 

Fig. II 254 
Art. 128 
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018 Autostrada 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 129 

 

INDIVIDUAZIONE 

autostrade 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Rete – Gerarchia” e “Tracciato – Intersezione” 
struttura 

cfr. “Rete – Gerarchia” e “Tracciato – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: concessionari autostradali, ANAS, 
Comuni e Province) 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 237 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo B: 
fig. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249:  
iscr. su una riga: b. 250/400 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 32 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
iscr. su due righe: b. 250/400 cm, h. segn. 70 cm, h. car. 20 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
 
strada tipo C ed F:  
fig. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 150 cm, h. segn. 40 cm, h. car. 18 cm, l. simb. 22 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.n.) 
iscr. su due righe: b. 150 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 14 cm, l. simb. 22 cm con car. interni 
h. minima 8 cm (f.n.) 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 237: b. --- cm, h. --- cm 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 130 cm h. segn. 30 cm h. car. 14 cm, l. simb. 17 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.p.) 
iscr. su due righe: b. 130 cm h. segn. 40 cm h. car. 12 cm, l. simb. 17 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 237: 

destinazione: fondo verde, iscrizione bianca 
restante parte: fondo blu per strada extraurbana, fondo verde per autostrada, freccia bianca 
fig. II 249: 
fondo verde, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 
fig. II 237: nome della destinazione 
fig. II 249: nome della destinazione, distanza in chilometri 
simbolo 

fig. II 257: con codice identificativo dell’autostrada 
fig. II 161, eventuale 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 237: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a 
sinistra o al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: a sinistra 
nome: a destra 
fig. II 249: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
distanza in chilometri: a destra del nome, con h. distanza minore di h. nome  
simbolo: opposto alla freccia 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro 
se segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 249: 
altri segnali fig. II 249 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 
 
 
 

Fig. II 249 
Art. 128 

     

 

        

Fig. II 257 
Art. 129 

 

Fig. II 161 
Art. 125 

 

Fig. II 254 
Art. 128 
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019 
Itinerario 

internazional
e 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 129 

 
 

 

INDIVIDUAZIONE 

itinerari internazionali 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Rete – Gerarchia” e “Tracciato – Intersezione” 
struttura 

cfr. “Rete – Gerarchia” e “Tracciato – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 237 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo B: 
fig. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249:  
iscr. su una riga: b. 250/400 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 32 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
iscr. su due righe: b. 250/400 cm, h. segn. 70 cm, h. car. 20 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo C ed F:  
fig. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 150 cm, h. segn. 40 cm, h. car. 18 cm, l. simb. 22 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.n.) 
iscr. su due righe: b. 150 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 14 cm, l. simb. 22 cm con car. interni 
h. minima 8 cm (f.n.) 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 237: 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 130 cm h. segn. 30 cm h. car. 14 cm, l. simb. 17 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.p.) 
iscr. su due righe: b. 130 cm h. segn. 40 cm h. car. 12 cm, l. simb. 17 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.p.) 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 237, fig. II 250: 
destinazione: fondo blu e iscrizione bianca se itinerario su strada extraurbana, fondo verde 
e iscrizione bianca se itinerario su autostrada 
restante parte: fondo blu per strada extraurbana, fondo verde per autostrada, freccia bianca 
fig. II 249: 
fondo blu, cornice bianca e iscrizione bianca per strada extraurbana, fondo verde, cornice 
bianca e iscrizione bianca per autostrada 
iscrizione 
fig. II 237, fig. II 250: nome della destinazione 
fig. II 249: nome della destinazione, distanza in chilometri 
simbolo 

fig. II 256 con codice identificativo dell’itinerario internazionale 
fig. II 257, fig. II 258, fig. II 259 e fig. II 260 con codice identificativo della strada 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 237, fig. II 250: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a 
sinistra o al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: a sinistra 
nome: a destra 
fig. II 249: 

alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
distanza in chilometri: a destra del nome, con h. distanza minore di h. nome  
simbolo: opposto alla freccia 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro 
se segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 249: 
altri segnali fig. II 249 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 249 
Art. 128 

 

 

Fig. II 250 
Art. 128 

 

Fig. II 256 
Art.129 

 

Fig. II 257 
Art. 129 

 

Fig. II 258 
Art. 129 

 

Fig. II 259 
Art. 129 

 

Fig. II 260 
Art. 129 

 

Fig. II 254 
Art. 128 

 



 

 

5
  

R
E

T
E

  
- 

 I
n

d
ic

a
z
io

n
e
 

020 

Strada 
extraurbana 
principale 
(tipo A), 

secondaria 
(tipo B) e 

locale (tipo F) 
 

Altra città 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 129 

 

INDIVIDUAZIONE 

strade extraurbane 
destinazioni 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 

 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Rete – Gerarchia” e “Tracciato – Intersezione” 
struttura 
cfr. “Rete – Gerarchia” e “Tracciato – Intersezione” 

 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 234 
Art. 127 

Fig. II 243 
Art. 127  

MISURA 

strada tipo B: 
fig. II 234: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249:  
iscr. su una riga: b. 250/400 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 32 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
iscr. su due righe: b. 250/400 cm, h. segn. 70 cm, h. car. 20 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
fig. II 252: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo C ed F:  
fig. II 234: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 150 cm, h. segn. 40 cm, h. car. 18 cm, l. simb. 22 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.n.) 
iscr. su due righe: b. 150 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 14 cm, l. simb. 22 cm con car. interni 
h. minima 8 cm (f.n.) 
fig. II 252: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 234: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 130 cm h. segn. 30 cm h. car. 14 cm, l. simb. 17 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.p.) 
iscr. su due righe: b. 130 cm h. segn. 40 cm h. car. 12 cm, l. simb. 17 cm con car. interni h. 
minima 8 cm (f.p.) 
fig. II 252: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 234, fig. II 243, fig. II 252: 
destinazione: fondo blu, iscrizione bianca 
restante parte: fondo blu per strada extraurbana, fondo verde per autostrada, freccia bianca 
fig. II 249: 
fondo blu, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 

fig. II 234, fig. II 243, fig. II 252: nome della destinazione 
fig. II 249: nome della destinazione, distanza in chilometri 
simbolo 

fig. II 258, fig. II 259 e fig. II 260 con codice identificativo della strada 
fig. rif. II 161, eventuale, per strada tipo B 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

fig. II 234, fig. II 243, fig. II 252: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a 
sinistra o al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: a sinistra 
nome: a destra 
fig. II 249: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
distanza in chilometri: a destra del nome, con h. distanza minore di h. nome  
simbolo: opposto alla freccia 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro 
se segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 

fig. II 249: 
altri segnali fig. II 249 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 249 
Art. 128 

      

 

           

Fig. II 252 
Art. 128 

 

Fig. II 258 
Art. 129 

 

Fig. II 259 
Art. 129 

 

Fig. II 260 
Art. 129 

 

Fig. rif. II 
161 Art. 
125 

 

Fig. II 254 
Art. 128 
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Monumento e 
punto 

turistico di 
valenza 

extraurbana 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 134 

 

INDIVIDUAZIONE 

monumenti e punti turistici di valenza extraurbana 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
struttura 

cfr. “Tracciato – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: Sovrintendenze, Regione, Province, 
Comuni) 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 240 
Art. 127 

 
 

MISURA 

strada tipo B: 
fig. II 240: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 294:  
iscr. su una riga: b. 250/400 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 32 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
iscr. su due righe: b. 250/400 cm, h. segn. 70 cm, h. car. 20 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
 
strada tipo C ed F:  
fig. II 240: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 294: 
iscr. su una riga: b. 150 cm, h. segn. 40 cm, h. car. 18 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
iscr. su due righe: b. 150 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 14 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 240: 
fig. II 294: 
iscr. su una riga: b. 130 cm h. segn. 30 cm h. car. 14 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
iscr. su due righe: b. 130 cm h. segn. 40 cm h. car. 12 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

fig. II 240: 
destinazione: fondo marrone, iscrizione bianca 
restante parte: fondo blu per strada extraurbana, fondo verde per autostrada, freccia bianca 
fig. II 294: 
fondo marrone, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 
fig. II 240: nome del monumento o punto turistico 
fig. II 294: nome del monumento o punto turistico, distanza in chilometri 
simbolo 

da fig. II 100 a fig. II 231 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

fig. II 240: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a 
sinistra o al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: a sinistra 
nome: a destra 
fig. II 294: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
distanza in chilometri: a destra del nome, con h. distanza minore di h. nome  
simbolo: opposto alla freccia 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro 
se segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 294: 
altri segnali fig. II 294 o fig. II 249 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: 
massimo 6 segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra 
e destra, spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni 
di colore bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 294 
Art. 134 

       

 

           

Da Fig. II 
100 a Fig. 
II 231 Art. 
125 

 

 

Fig. II 254 
Art. 128 
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Area o 
itinerario 
turistico 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 132 
Art. 134 

 

INDIVIDUAZIONE 

area o itinerario caratterizzati dalla presenza, concentrata o in sequenza, di 
significativi elementi turistici che prevalgono sulla indicazione di località 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
struttura 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

coordinamento fra enti attraverso un piano di segnalamento specifico e 
condiviso 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. rif. II 
238 
Art. 127 e 
Art. 134 

 

MISURA 

strada tipo B: 
fig. rif. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 294:  
iscr. su una riga: b. 250/400 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 32 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
iscr. su due righe: b. 250/400 cm, h. segn. 70 cm, h. car. 20 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
fig. rif. II 285: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo C ed F:  
fig. rif. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 294: 
iscr. su una riga: b. 150 cm, h. segn. 40 cm, h. car. 18 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
iscr. su due righe: b. 150 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 14 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
fig. rif. II 285: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. rif. II 237: 
fig. II 294: 
iscr. su una riga: b. 130 cm h. segn. 30 cm h. car. 14 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
iscr. su due righe: b. 130 cm h. segn. 40 cm h. car. 12 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
fig. rif. II 285: b. ---- cm, h. ---- cm 

 
CONTENUTO 
colore 
fig. rif. II 237: 
destinazione: fondo marrone, iscrizione bianca 
restante parte: fondo marrone, freccia bianca 
fig. II 294: 
fondo marrone, cornice bianca, iscrizione bianca 
fig. rif. II 285:  

fondo marrone, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 
fig. rif. II 237: nome del monumento o punto turistico 
fig. II 294: nome del monumento o punto turistico, distanza in chilometri 
fig. rif. II 285: nomi e relative distanze 
simbolo 

da fig. II 100 a fig. II 231 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. rif. II 237: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a 
sinistra o al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: a sinistra 
nome: a destra 
fig. II 294: 

alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
distanza in chilometri: a destra del nome, con h. distanza minore di h. nome  
simbolo: opposto alla freccia 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro 
se segnale collocato a sinistra della carreggiata 
fig. rif. II 285: 
simbolo e nome: a sinistra 
distanza: a destra 
accostamento 
fig. II 294: 
altri segnali fig. II 294 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm 

Fig. II 294 
Art. 134 

      

 

          

Da Fig. II 
100 a Fig. 
II 231 Art. 
125 

 

 

Fig. II 254 
Art. 128 

 

Fig. rif. II 
285 Art. 
132 
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Zona 
produttiva  

Zona 
commerciale 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 134 

 

INDIVIDUAZIONE 

zone produttive e zone commerciali 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
ev. carattere identificativo in caso di numerose zone 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
struttura 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 237 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo B: 
fig. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249:  
iscr. su una riga: b. 250/400 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 32 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
iscr. su due righe: b. 250/400 cm, h. segn. 70 cm, h. car. 20 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo C ed F:  
fig. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 150 cm, h. segn. 40 cm, h. car. 18 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
iscr. su due righe: b. 150 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 14 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 237: 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 130 cm h. segn. 30 cm h. car. 14 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
iscr. su due righe: b. 130 cm h. segn. 40 cm h. car. 12 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
fig. II 250: 

 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 237, fig. II 243, fig. II 250: 
destinazione: fondo nero opaco, iscrizione gialla 
restante parte: fondo blu per strada extraurbana, fondo verde per autostrada, freccia bianca 
fig. II 249: 
fondo nero opaco, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 

fig. II 237, fig. II 243, fig. II 250: nome della zona produttiva o zona commerciale 
fig. II 249: nome della zona produttiva o zona commerciale, distanza in chilometri 
simbolo 

fig. II 192, fig. II 194 
ev. carattere identificativo in caso di numerose zone 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

fig. II 237, fig. II 243, fig. II 250: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a 
sinistra o al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: a sinistra 
nome: a destra 
fig. II 249: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
distanza in chilometri: a destra del nome, con h. distanza minore di h. nome  
simbolo: opposto alla freccia 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro 
se segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 249: 
altri segnali fig. II 249 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 
 
 
 

Fig. II 249 
Art. 134 

     

 

    

Fig. II 250 
Art. 128 

 

Fig. II 192 
Art. 125 

 

Fig. II 194 
Art. 125 

 

Fig. II 254 
Art. 128 
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Area o 
itinerario 

produttivo e 
commerciale 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 132 
Art. 134 

 

INDIVIDUAZIONE 

area o itinerario caratterizzati dalla presenza, concentrata o in sequenza, di 
significativi insediamenti produttivi o commerciali che prevalgono sulla 
indicazione di località 
produttivi o commerciali 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
struttura 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

coordinamento fra enti attraverso un piano di segnalamento specifico e 
condiviso 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. rif. II 
238 
Art. 127 e 
Art. 134 

 

MISURA 

strada tipo B: 
fig. rif. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249:  
iscr. su una riga: b. 250/400 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 32 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
iscr. su due righe: b. 250/400 cm, h. segn. 70 cm, h. car. 20 cm, l. simb. 38 cm (f.g.) 
fig. rif. II 285: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo C ed F:  
fig. rif. II 237: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 150 cm, h. segn. 40 cm, h. car. 18 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
iscr. su due righe: b. 150 cm, h. segn. 50 cm, h. car. 14 cm, l. simb. 22 cm (f.n.) 
fig. rif. II 285: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. rif. II 237: 
fig. II 249: 
iscr. su una riga: b. 130 cm h. segn. 30 cm h. car. 14 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
iscr. su due righe: b. 130 cm h. segn. 40 cm h. car. 12 cm, l. simb. 17 cm (f.p.) 
fig. rif. II 285: b. ---- cm, h. ---- cm 

 
CONTENUTO 
colore 
fig. rif. II 237: 
destinazione: fondo nero opaco, iscrizione gialla 
restante parte: fondo nero opaco, freccia bianca 
fig. II 249: 
fondo nero opaco, cornice gialla, iscrizione gialla 
fig. rif. II 285:  

fondo nero opaco, cornice gialla, iscrizione gialla e bianca 
iscrizione 
fig. rif. II 237: nome dell’area o itinerario produttivo e commerciale 
fig. II 294: nome dell’area o itinerario produttivo e commerciale, distanza in chilometri 

può riportare il nome dell’industria se è isolata o se caratterizza l’insediamento 
fig. rif. II 285: nomi e relative distanze 
simbolo 

fig. II 192, fig. II 194 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. rif. II 237: 

blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a 
sinistra o al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: a sinistra 
nome: a destra 
fig. II 294: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
distanza in chilometri: a destra del nome, con h. distanza minore di h. nome  
simbolo: opposto alla freccia 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro 
se segnale collocato a sinistra della carreggiata 
fig. rif. II 285: 
simbolo e nome: a sinistra 
distanza: a destra 
accostamento 
fig. II 294: 
altri segnali fig. II 294 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm 

Fig. II 249 
Art. 134 

  

 
 
 

  

Fig. II 192 
Art. 125 

 

Fig. II 194 
Art. 125 

 

Fig. II 254 
Art. 128 

 

Fig. rif. II 
285 Art. 
132 
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023 Conferma 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 132 

 

INDIVIDUAZIONE 

attraversamenti di intersezioni complesse 
località poste lungo l’itinerario 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
strada tipo A e B: a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione 
restanti strade: dopo l’intersezione 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 285 
Art. 132 

 

MISURA 

b. ---- cm, h. ---- cm 
 
CONTENUTO  
colore 

autostrada: fondo verde, iscrizione bianca, cornice bianca 
restanti strade: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
iscrizione 

3 nomi e relative distanze; i primi due nomi relativi a centri abitati o località successive e il 
terzo al Comune capoluogo di provincia o superiore a 50000 abitanti, anche se di altra 
regione, che la strada collega direttamente o verso il quale tende 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
dall’alto al basso: località nell’ordine con il quale esse vengono raggiunte 

alfabeto stretto per iscrizioni lunghe (cfr. allegato) 
sinistra: nome 
destra: distanza 
accostamento 

X 
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023 
bis 

Servizio 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 136 

 

INDIVIDUAZIONE 

servizio 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato strada 
struttura 

palina 
 

PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

si 

Fig. II 365 
Art. 136 

 

MISURA 
strada tipo A:  
b. 150 cm, h. 225 cm 
strada tipo B, C e F:  
b. 60 cm, h. 90 cm 
 
CONTENUTO 
colore 
strada tipo A: fondo verde 
strada tipo B, C e F: Fondo blu o marrone 
iscrizione: 

eventuale denominazione nello spazio sottostante il simbolo (in caso di esercizio privato 
diventa pubblicità) 
simbolo 

eventuale freccia indicante la direzione da seguire 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sotto: pannello integrativo Mod. II 1 recante la distanza in metri tra il segnale e il servizio 
indicato 

Rif. Fig. II 
365 Art. 
136 

 
Mod. II 1 
Art. 83  



 

 

 

6 

TRACCIATO 

 

Geometria 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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024 
Dosso e 
cunetta 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 

Art. 84 
Art. 85 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

anomalia altimetrica convessa, che limita la visibilità, o concava, 
specialmente in corrispondenza di lunghi rettilinei e in situazioni di scarsa 
visibilità notturna o con nebbia 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1/a o mod. II 5/a1 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 2 
Art. 85 

 

MISURA 
strada tipo A e B: 
fig. II 2 e fig. II 3: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1/a: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F: 
fig. II 2 e fig. II 3: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 2, fig. II 3, mod. II 1/a, mod. II 5/a1 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 2 o fig. II 3, ev. mod. II 1/a, ev. mod. II 5/a1 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Fig. II 3 
Art. 85 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Mod. II 
5/a1 Art. 
83  
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025 
Curva 

pericolosa 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 86 
 
luminoso 
Reg. CdS: 
Art. 165 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 174 

Curva di raggio inferiore 
a 30 metri 

 

 

Curva di raggio uguale o 
superiore a 30 m 

 

INDIVIDUAZIONE 

curva pericolosa per caratteristiche planimetriche o per insufficiente visibilità 
specialmente in caso di raggio di curvatura molto diverso dai precedenti, 
variazione anomala del raggio lungo la curva, errata pendenza trasversale, 
collocazione al termine di lunghi rettilinei, situazioni di scarsa visibilità 
notturna o con nebbia 
eventuale utilizzo di lanterne semaforiche gialle lampeggianti ai sensi dell’art. 
165 o art. 174 comma g), soprattutto in zone con particolari condizioni 
atmosferiche (frequenti nebbie e/o precipitazioni) o di elevata incidentalità 
(verificata attraverso l’analisi dei dati di incidentalità) 
eventuale integrazione del segnale di curva pericolosa con il segnale di 
pericolo strada sdrucciolevole (Fig. II 22 Art. 93) nel caso di curva che si 
rendesse particolarmente incidentata in condizioni di fondo bagnato 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
eventuale utilizzo della fig. II 468 con bordatura giallo/verde in caso di curva 
particolarmente pericolosa, soprattutto in zone con particolari condizioni 
atmosferiche (frequenti nebbie e/o precipitazioni) o di elevata incidentalità 
(verificata attraverso l’analisi dei dati di incidentalità) 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 4 e fig. II 5: 
lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo senza pannello integrativo mod. II 1/a o a ev. 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1/a o mod. II 5/a1 
fig. II 466:  
all’esterno di curva di raggio inferiore a 30 m 
fig. II 468: 

all’esterno di curva di raggio uguale o superiore a 30 m con spaziamento 
longitudinale 8 m per r. 30 – 50 m, 12 m per r. 50 – 100 m, 20 m per r. 100 – 
200 m, 30 m per r. 200 – 400 m, 30 – 50 m per r. maggiore 400 m e con 
almeno 3 delineatori nel cono visivo del conducente 
struttura 

palina o palo con pannello fotovoltaico 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 4 
Art. 86 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 4 e fig. II 5: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1/a: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
fig. II 468: l. 90 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 4 e fig. II 5: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
fig. II 466: b. 240 cm, h. 60 cm (f.n.) 
fig. II 468: l. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 4, fig. II 5, mod. II 1/a, mod. II 5/a1, fig. II 466, fig. II 468 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 4 o fig. II 5, ev. mod. II 1/a, ev. mod. II 5/a1 
sotto fig.II 4 o fig. II 5: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato 
(grande, normale o piccolo) 

Fig. II 5 
Art. 86 

 
Mod. II 1/a 
Art. 83  
Mod. II 
5/a1 Art. 
83  

Fig. II 4 
Art. 86 
Fig. II 5 
Art. 86 
Fig. II 460 
Art. 165 

 

Fig. II 466 
Art. 174 

 

Fig. II 468 
Art. 174 

 

Rif. Fig. II 
468 Art. 
174 
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026 
Sequenza di 

curve 
pericolose 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 86 
 
luminoso 
Reg. CdS: 
Art. 165 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 174 

 

INDIVIDUAZIONE 

serie di curve pericolose per caratteristiche planimetriche o per insufficiente 
visibilità specialmente in caso di raggio di curvatura molto diverso dai 
precedenti, variazione anomala del raggio lungo la curva, errata pendenza 
trasversale, collocazione al termine di lunghi rettilinei, situazioni di scarsa 
visibilità notturna o con nebbia 
eventuale utilizzo di lanterne semaforiche gialle lampeggianti ai sensi dell’art. 
165 o art. 174 comma g), soprattutto in zone con particolari condizioni 
atmosferiche (frequenti nebbie e/o precipitazioni) o di elevata incidentalità 
(verificata attraverso l’analisi dei dati di incidentalità) 
eventuale integrazione del segnale di doppia curva pericolosa con il segnale 
di pericolo strada sdrucciolevole (Fig. II 22 Art. 93) nel caso di curve che si 
rendessero particolarmente incidentate in condizioni di fondo bagnato 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
eventuale utilizzo della fig. II 468 con bordatura giallo/verde in caso di curva 
particolarmente pericolosa, soprattutto in zone con particolari condizioni 
atmosferiche (frequenti nebbie e/o precipitazioni) o di elevata incidentalità 
(verificata attraverso l’analisi dei dati di incidentalità) 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 6 e fig. II 7: 
lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1/a 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1/a e mod. II 
2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1/a o mod. II 5/a1 
e con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
fig. II 468: 
all’esterno di curva di raggio uguale o superiore a 30 m con spaziamento 
longitudinale 8 m per r. 30 – 50 m, 12 m per r. 50 – 100 m, 20 m per r. 100 – 
200 m, 30 m per r. 200 – 400 m, 30 – 50 m per r. maggiore 400 m e con 
almeno 3 delineatori nel cono visivo del conducente 
struttura 

palina o palo con pannello fotovoltaico 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 6 
Art. 86 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 6 e fig. II 7: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1/a e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
fig. II 468: l. 90 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 6 e fig. II 7: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1/a e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
fig. II 468: l. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 6, fig. II 7, mod. II 1/a, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 6 o fig. II 7, ev. mod. II 1/a, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. 
II 5/a2 
sotto fig.II 6 o fig. II 7: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato 
(grande, normale o piccolo) 

Fig. II 7 
Art. 86 

 
Mod. II 1/a 
Art. 83  

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 
Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  

Fig. II 4 
Art. 86 
Fig. II 5 
Art. 86 
Fig. II 460 
Art. 165 

 

Fig. II 468 
Art. 174 

 

Rif. Fig. II 
468 Art. 
174 
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027 Tornante 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 86 

 

INDIVIDUAZIONE 

tornanti 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 6 e fig. II 7: 
lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 6/p1 e senza pannello 
integrativo mod. II 1/a 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1/a e mod. II 
6/p1 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1/a o mod. II 5/a1 
e con pannello mod. II 6/p1 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 6 
Art. 86 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 6 e fig. II 7: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 6/p1, mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.)  
mod. II 5/a1: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 6 e fig. II 7: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 6/p1, mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 6, fig. II 7, mod. II 6/p1, ev. mod. II 1/a, ev. mod. II 5/a1 
iscrizione 

conforme mod. II 6/p1, mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 6 o fig. II 7, mod. II 6/p1, ev. mod. II 1/a, ev. mod. II 5/a1 
sotto fig.II 6 o fig. II 7: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato 
(grande, normale o piccolo) 

Fig. II 7 
Art. 86 

 

Mod. II 
6/p1 Art. 
83 

 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Mod. II 
5/a1 Art. 
83  
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028 
Salita ripida e 

discesa 
pericolosa 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
DM 
5/11/2001 
Par. 5.3.1 
 
generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 89 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

pendenza superiore a quella massima prevista dalle norme di progetto e tale 
da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente 
sfavorevoli, specialmente in corrispondenza di lunghi rettilinei e in situazioni 
di scarsa visibilità notturna o con nebbia 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 15 
Art. 89 

 

MISURA 
strada tipo A e B:  
fig. II 15 e fig. II 16: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 15 e fig. II 16: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 15, fig. II 16, mod. II 1/a, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 15 o fig. II 16, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. 
II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Fig. II 16 
Art. 89 

 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  
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029 Strettoia 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 90 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 110 
Art. 114 
 
complem. 

Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 173 
Art. 175 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

restringimento costituente pericolo specialmente in caso di interruzione della 
linea di mezzeria, lunghi rettilinei, situazioni di scarsa visibilità notturna o con 
nebbia, filari di alberi in banchina 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 17, fig. II 18 e fig. II 19: 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo senza pannello integrativo mod. II 1 o a ev. 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 
fig. II 463: 
entrambi i lati della carreggiata con spaziamento longitudinale in rettilineo 
massimo 50 m e in curva 6 m per r. fino a 30 m, 8 m per r. 30 – 50 m, 12 m 
per r. 50 – 100 m, 20 m per r. 100 – 200 m, 30 m per r. 200 – 400 m, 30 – 50 
m per r. maggiore 400 m 
fig. II 470 e fig. II 471: 
davanti a ostacoli isolati o all’inizio di una serie di ostacoli 
fig. II 41 e fig. II 45: 
agli estremi di strettoie regolate con senso unico di marcia alternato 
struttura 
fig. II 17, fig. II 18, fig. II 19, fig. II 41, fig. II 45: palina 
fig. II 463: … 
fig. II 470 e fig. II 471: palina o fissaggio sull’ostacolo 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 17 
Art. 90 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 17, fig. II 18 e fig. II 19: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
fig. II 470 e fig. II 471: b. --- h. --- 
fig. II 463: b. --- h. --- 
strada tipo C e F:  
fig. II 17, fig. II 18 e fig. II 19: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
fig. II 470 e fig. II 471: b. --- h. --- 
fig. II 463: b. --- h. --- 
fig. II 41: d. 60 cm (f.n.) 
fig. II 45: l. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 17, fig. II 18, fig. II 19, mod. II 1, mod. II 5/a1, mod. II 470, mod. II 471, mod. 
II 463, fig. II 41, fig. II 45 
iscrizione 

conforme mod. II 1 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
 impaginazione 

X 
accostamento 
fig. II 17 o fig. II 18 o fig. II 19: 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 17 o fig. II 18 o fig. II 19, ev. mod. II 1, ev. mod. II 5/a1 
sotto: un ev. segnale del medesimo formato 
fig. II 41 e fig. II 45: 
sotto fig. II 17 o fig. II 18 o fig. II 19: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del 
medesimo formato (grande, normale o piccolo) 

Fig. II 18 
Art. 90 

 

Fig. II 19 
Art. 90 

 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 
Mod. II 
5/a1 Art. 
83  

Fig. II 470, 
II 471 Art. 
175 

 

Fig. II 463 
Art. 173 

 
 
 
 
 
 
 

Fig II 41 
Art. 110 

 

Fig. II 45 
Art. 114 
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029 
bis 

Isola 
spartitraffico 

rialzata 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 
 
complem. 

Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione delle carreggiate in maniera non continua tramite isole 
spartitraffico rialzate 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

Fig. Rif. II 339 Art. 135: lato destro della carreggiata e, in strade a due o più 
corsie per senso di marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie 
di svio 
con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
Fig. II 472 Art. 177: posizione centrale sulla testata dell’isola spartitraffico 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. Rif. II 
339 Art. 
135 

 

MISURA 

strada tipo C e F:  
fig. rif. II 339: b. 90 cm, h. 135 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 90 cm, h. 30 cm (f.n.) 
mod. II 2/a: b. 90 cm, h. 30 cm (f.n.) 
fig. II 82/b: d. 60 cm (f.n.) 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

fig. rif. II 339: fondo bianco per strada urbana, fondo blu per strada extraurbana 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. rif. II 339, mod. II 1/a, mod. II 2/a 

Fig. Rif. II 
339 Art. 
135 

 
Mod. II 6 
Art. 83  

Mod. II 1/a 
Art. 83  
Mod. II 2/a 
Art. 83  

Fig. II 82/b 
Art.122 

 

Fig. II 472 
Art. 177 

 

 



 

 

Interferenza 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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030 
Strada 

deformata 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 

Art. 84 
Art. 85 

 

INDIVIDUAZIONE 

problematiche permanenti di sovrastruttura a causa di strada in cattivo stato 
o con pavimentazione irregolare 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 1 
Art. 85 

 

MISURA 
strada tipo A e B:  
fig. II 1: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 1: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 1, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 1, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  
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031 
Banchina 
pericolosa 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 92 

 

INDIVIDUAZIONE 

banchina cedevole o non praticabile oppure pericolo di caduta in una cunetta 
profonda o in un fosso in caso di accostamento 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
alla fine del pericolo, se non chiaramente individuabile, con pannello 
integrativo mod. II 5/a3 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 21 
Art. 92 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 21: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 mod. II 5/a2 e mod. 5/a3: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 21: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 mod. II 5/a2 e mod. 5/a3: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 21, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1, mod. II 5/a2, mod. II 5/a3 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 21, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. II 5/a2 o 
mod. II 5a/3 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1, II 
5/a2 e II 
5/a3 Art. 
83 
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031 
bis 

Alberi in 
banchina 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 103 

 

INDIVIDUAZIONE 

banchina occupata da alberi 
eventuale abbinamento con limite di velocità ridotto 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 35 e mod. II 6: 
lato destro della carreggiata, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 35 
Art. 103 
 
Mod. II 6 
Art. 83 

 

MISURA 

strada tipo C e F:  
fig. II 35: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 6, mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 35, mod. II 6, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 
mod. II 6: alberi in banchina 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 35, mod. II 6, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. 
II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  
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032 
Strada 

sdrucciolevol
e 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art.6 
Art.7 
Art.72 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 93 

 

INDIVIDUAZIONE  

carreggiata che in particolari condizioni può presentare una superficie 
sdrucciolevole di entità superiore al normale 
eventuali condizioni particolari, specialmente le zone d’ombra che 
comportano formazione di ghiaccio e le zone di ristagno di acqua 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo, con ev. pannello integrativo 6/h o 6/i, con 
pannello mod. II 2 indicante l’estesa a partire dal pericolo e senza pannello 
integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m, con ev. pannello integrativo 6/h o 6/i, con 
pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione, con ev. pannello integrativo 6/h o 6/i, con 
pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 22 
Art. 93 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 22: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1, mod. II 2, mod. II 6/h e mod. II 6/i: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 22: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1, mod. II 2, mod. II 6/h e mod. II 6/i: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 22, mod. II 1/a, mod. II 2, mod. II 6/h, mod. II 6/I, mod. II 5/a1, mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 22, ev. mod. II 6ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o 
mod. II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 
Mod. II 6/h 
Art. 83  
Mod. 6/i 
Art. 83 

 
Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  

Rif. Fig. II 
336 Art. 
135 
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033 
Materiale 
instabile 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 98 

 

INDIVIDUAZIONE 

presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia o altro 
materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, può 
essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o può far diminuire l’aderenza 
del veicolo sulla strada 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 29 
Art. 98 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 29: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 29: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 29, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 29, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  
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034 Bambini 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 

Art. 84 
Art. 94 

 

INDIVIDUAZIONE 

luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di 
gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1/a o mod. II 5/a1 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 23 
Art. 94 

 

MISURA 

strada tipo C e F:  
fig. II 23: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 23, mod. II 1/a, mod. II 5/a1 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 23, ev. mod. II 1/a, ev. mod. II 5/a1 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Mod. II 
5/a1 Art. 
83  
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035 

Animali 
domestici  

Animali 
selvatici 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 95 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

probabile attraversamento di animali vaganti domestici o selvatici 
specialmente nelle zone in cui il fenomeno è frequente e prevedibile 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 24 
Art. 95 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 24 e fig. II 25: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 24 e fig. II 25: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 24, fig. II 25, mod. II 1/a, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 24 o fig. II 25, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. 
II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Fig. II 25 
Art. 95 

 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  
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036 
Sbocco su 

molo 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 97 

 

INDIVIDUAZIONE 

sbocco su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta 
in acqua 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo senza pannello integrativo mod. II 1 o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 28 
Art. 97 

 

MISURA 
strada tipo C e F:  
fig. II 28: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 28, mod. II 1, mod. II 5/a1 
iscrizione 

conforme mod. II 1 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 28, ev. mod. II 1, ev. mod. II 5/a1 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 Art. 
83  
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037 Caduta massi 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 98 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

caduta di pietre e di massi o eventuale presenza dei medesimi sulla 
carreggiata 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 

PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 30/a 
Art. 98 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 30/a e fig. II 30/b: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 30/a e fig. II 30/b: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 30/a, fig. II 30/b, mod. II 1/a, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 30/a o fig. II 30/b, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o 
mod. II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Fig. II 30/b 
Art. 98 

 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  
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038 
Aerei a bassa 

quota 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 100 

 

INDIVIDUAZIONE 

improvvisi e forti rumori od abbagliamenti, su strade in prossimità di 
aerodromi od aviosuperfici, dovuti ad aeromobili a bassa quota 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 32 
Art. 100 

 

MISURA 
strada tipo A e B:  
fig. II 32: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 32: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 32, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 32, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83 

 
 



 

 

 

6
  

T
R

A
C

C
IA

T
O

  
- 

 I
n

te
rf

e
re

n
z
a

 

039 
Forte vento 

laterale 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 101 

 

INDIVIDUAZIONE 

forti raffiche di vento laterale, come nei viadotti esposti, all’uscita da gallerie, 
alla fine di tratti in trincea o in analoghe situazioni 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 33 
Art. 101 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 33: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 33: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 33, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 33, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  
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040 
Pericolo di 
incendio 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 102 

 

INDIVIDUAZIONE 

infiammabilità delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero 
vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 34 
Art. 102 

 

MISURA 
strada tipo A e B:  
fig. II 34: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 34: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 34, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 34, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a2 e II 
5/a3 Art. 
83  
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041 
Doppio senso 

di 
circolazione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 96 

 

INDIVIDUAZIONE  

tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa 
carreggiata, quando nel tratto precedente la circolazione è regolata a senso 
unico 
eventuale abbinamento di limite di velocità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo senza pannello integrativo mod. II 1 o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 26 
Art. 96 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 26: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 26: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 26, mod. II 1, mod. II 5/a1 
iscrizione 

conforme mod. II 1 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 26, ev. mod. II 1, ev. mod. II 5/a1 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 Art. 
83  
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042 
Attraversame

nto 
ferroviario 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 87 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

attraversamento ferroviario, munito di barriere o semibarriere oppure privo di 
barriere 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 8 o fig. II 9: 
lato destro della carreggiata, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello integrativo mod. II 11/a e senza 
pannello integrativo mod. II 1/a 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 
11/a 
ev. inserto in fig. II 240 nella strada incrociante in caso di distanza minore di 
150 m tra l’intersezione e l’attraversamento 
fig. II 11/a: 
sotto il segnale fig. II 8 o fig. II 9 e l’ev. pannello mod. II 1/a 
fig. II 11/b: 

a distanza di 1/3 tra il segnale fig. II 8 o fig. II 9 e l’attraversamento 
fig. II 11/c: 
a distanza di 2/3 tra il segnale fig. II 8 o fig. II 9 e l’attraversamento 
All. 3 circolare 1357: 
a 150 m dall’inizio del pericolo 
fig. II 10/a o fig. II 10/c:  
in corrispondenza di attraversamento privo di barriere e ad unico binario 
fig. II 10/b o fig. II 10/d:  

in corrispondenza di attraversamento privo di barriere e a due o più binari 
 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

X 

Fig. II 8 
Art.87 

 

MISURA  

strada tipo C e F:  
fig. II 8 e fig. II 9: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
fig. II 11/a, fig. II/b e fig. 11/c: b. 35 cm, h. 135 cm 
fig. II 10/a e fig. II 10/c: l. maggiore 160 cm, l. minore 85 cm 
fig. II 10/b e fig. II 10/d: croce maggiore l. maggiore 160 cm, l. minore 85 cm; croce minore 
l. maggiore 120 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 8, fig. II 9, mod. II 1/a, fig. II 11/a, fig. 11/b, fig. 11/c, fig. 10/a, fig. II 10/b, fig. 
II 10/c, fig. II 10/d, all. 3 circolare 1357 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 8 o fig. II 9, ev. mod. II 1, fig. II 11/a 

Fig. II 9 
Art.87 

 
Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 11/a 
Art.87 

 

Fig. II 11/b  
Art.87 

 

Fig. 11/c 
Art.87 

 

Circolare 
1357 del 
7/5/1985 
 
All.3 

 

Fig. II 10/a 
Art.87 

 

Fig. II 10/b 
Art.87 

 

Fig. II 10/c 
Art.87 

 

Fig. II 10/d 
Art.87 

 

Fig. II 240 
Art. 127 
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043 
Attraversame
nto tramviario 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 88 

 

INDIVIDUAZIONE 

linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o 
riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 12 
Art.88 

 

MISURA 

strada tipo C e F:  
fig. II 12: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 12, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 12, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83 
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044 

Attraversame
nto di canale 

su ponte 
mobile 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 

Art. 84 
Art. 87 
Art. 91 

 

INDIVIDUAZIONE 

struttura stradale mobile comunque manovrabile 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con ev. pannelli integrativi mod. II 3 e mod. II 
11/a e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 ed ev. mod. 
II 3 e mod. II 11/a 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 
ed ev. mod. II 3 e mod. II 11/a 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 20 
Art.91 

 

MISURA 
strada tipo C e F:  
fig. II 20: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 28, mod. II 1, mod. II 5/a1 
iscrizione 

conforme mod. II 1, mod. II 3 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 20, ev. mod. II 1, ev. mod. II 5/a1, ev. mod. 3, ev. fig. II 11/a 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 
Mod. II 
5/a1 Art. 
83  

Mod. II 3 

Art. 83 

 

 

 

 

Fig. II 11/a 
Art.87 
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045 
Attraversame
nto pedonale 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 88 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135  

INDIVIDUAZIONE 

passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

Fig. II 13: 
lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1/a 
Fig II 303: 
in corrispondenza dell’attraversamento ai due lati della carreggiata, oppure 
sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra 
della carreggiata 
segnale a doppia faccia anche se la strada è a senso unico 
non adottare per attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico 
oppure collocato in corrispondenza di intersezioni 
possibilità di segnale retroilluminato 
possibilità di abbinare sorgenti esterne di luce per l’illuminazione della 
segnaletica orizzontale di attraversamento nelle situazioni di incidentalità 
ripetuta, di elevato flusso veicolare e pedonale e nelle condizioni di scarsa 
percezione notturna 
struttura 
fig. II 13: palina 
fig. II 303: palina a lato strada oppure portale o semiportale 

 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 13 
Art.88 

 

MISURA 

strada tipo C e F:  
fig. II 13: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
fig. II 303: l. 60 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 13, mod. II 1/a, fig. II 303 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 
fig. II 13: 
sopra, dall’alto al basso: fig. II 13, ev. mod. II 1/a 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 
fig. II 303: 
sotto, ev. segnale fig. II 324 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 303 
Art.135 
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046 
Attraversame
nto ciclabile 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 88 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 14: 
lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1/a 
fig II 324: 
in corrispondenza dell’attraversamento ai due lati della carreggiata, oppure 
sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra 
della carreggiata 
adottare anche per attraversamento ciclabile regolato da impianto 
semaforico oppure collocato in corrispondenza di intersezioni 
possibilità di segnale retroilluminato 
possibilità di abbinare sorgenti esterne di luce per l’illuminazione della 
segnaletica orizzontale di attraversamento nelle situazioni di incidentalità 
ripetuta, di elevato flusso veicolare e pedonale e nelle condizioni di scarsa 
percezione notturna 
struttura 
fig. II 14: palina 
fig. II 324: palina a lato strada oppure portale o semiportale 

 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 14 
Art. 88 

 

MISURA 

strada tipo C e F:  
fig. II 14: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
fig. II 324: l. 60 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 14, mod. II 1/a, fig. II 324 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

fig. II 14: 
sopra, dall’alto al basso: fig. II 14, ev. mod. II 1/a 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 
fig. II 324: 
sopra, ev. segnale fig. II 303 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 324 
Art. 135 
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047 
Affiancament

o a pista 
ciclabile 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122  

 

 

INDIVIDUAZIONE  

tratte in affiancamento alla strada percorsa dai restanti veicoli 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

all’inizio e alla fine della tratta ciclabile o ciclopedonale 
segnale Fig. II 90 di inizio e Fig. II 91 di fine in caso di area o tratta da 
riservare esclusivamente alla circolazione delle biciclette 
segnale Fig. II 92/a di inizio e Fig. II 93/a di fine in caso di area o tratta 
ciclabile contigua al marciapiede o comunque a quella riservata ai pedoni 
segnale Fig. II 92/b di inizio e Fig. II 93/b di fine in caso di area o tratta 
ammessa alla circolazione promiscua di pedoni e ciclisti 
reti ciclabili e le relative tratte promiscue con i pedoni 
struttura 

palina 
 

PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private  
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale 

Fig. II 91 
Art. 122 

 

MISURA 

strada tipo C e F:  

d. 60 cm 

 

CONTENUTO 

colore 

conforme fig. II 88, fig. II 89, fig. II 90, fig. II 91, fig. II 92/a, fig. II 93/a, fig. 92/b e fig. 93/b 

iscrizione 

X 

simbolo 

X 

 

COMPOSIZIONE 

impaginazione 

X 

accostamento 

X 

Fig II 90 
Art. 122 

 

Fig II 92/a 
Art. 122  

 

Fig. II 93/a 
Art. 122 

 

Fig II 93/b 
Art. 122 

 

Fig. II 93/b 
Art. 122 
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048 Altri pericoli 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 

Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 103 

 

INDIVIDUAZIONE  

pericoli diversi da quelle previsti dagli articoli del Reg. CdS e per i quali 
esiste il relativo segnale 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 35 e mod. II 6: 
lato destro della carreggiata, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’inizio del pericolo con pannello mod. II 2 indicante l’estesa a 
partire dal pericolo e senza pannello integrativo mod. II 1 
a ev. distanza diversa da 150 m con pannelli integrativi mod. II 1 e mod. II 2 
dopo ogni ev. intersezione con pannello integrativo mod. II 1 o mod. II 5/a1 e 
con pannello mod. II 2 
dopo ogni 3 km in caso di persistenza del pericolo con pannelli integrativi 
mod. II 2 e mod. II 5/a2 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 35 
Art. 103, 
Mod II 6 
Art. 83 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 35: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 6, mod. II 1 e mod. II 2: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 35: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 6, mod. II 1 e mod. II 2: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 35, mod. II 6, mod. II 1, mod. II 2, mod. II 5/a1 e mod. II 5/a2 
iscrizione 

conforme mod. II 6, mod. II 1 e mod. II 2 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 35, mod. II 6, ev. mod. II 1, mod. II 2, ev. mod. II 5/a1 o mod. 
II 5/a2 
sotto: un ev. segnale di pericolo o di prescrizione, del medesimo formato (grande, normale 
o piccolo) 

Mod. II 6/d 
Art. 83 

 

Mod. II 6/e 
Art. 83 

 

Mod. II 6/f 
Art. 83 

 

Mod. 6/g 
Art. 83 

 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Mod. II 2 
Art. 83 

 

 
Mod. II 
5/a1 e II 
5/a2 Art. 
83  

 



 

 

Manufatto 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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049 Sovrappasso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 105 
Art. 110 
Art. 114 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 117 
Art. 118 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 134 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

denominazione del sovrappasso, del corso d’acqua e/o infrastruttura 
attraversati 
portanza e sagoma del sovrappasso 
caratteristiche plano altimetriche del manufatto 

 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 317, ev. mod. II 6, ev. fig. II 295, mod. II 2/a: 
all’inizio del sovrappasso 
ev. fig. II 41 e fig. II 45: 
all’inizio del sovrappasso 
ev. fig. II 49, fig. II 60/b, fig. II 65, fig. II 67, fig. II 68, fig. II 69, fig. II 65, fig. II 
64/b, fig. II 46 con mod. II 4: 

sia in corrispondenza del manufatto, sia all’inizio del tratto che conduce al 
medesimo, integrandolo in quest’ultimo caso con il pannello Mod II 1; ev., in 
formato ridotto, anche nei segnali di preavviso fig. II 239 delle intersezioni 
immediatamente precedenti; in caso di altro tipo di divieto adottare il segnale 
fig II 46 con pannello integrativo mod. II 4 
struttura 

palina 
 

PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: concessionari autostradali, ANAS, 
Comuni e Province) 
autorizzazione 

ordinanza, in caso di precedenza e/o divieto 

Fig. Rif. II 
317 Art. 
135 

 

MISURA 
Strada tipo A e B:  
fig. II 317: l. 90 cm (f.g.) 
ev. mod. II 6, ev. fig. II 295, mod. II 2/a: b. 90 cm, h. 30 cm (f.g.) 
Strada tipo C e F: 
fig. II 317:  l. 60 cm (f.n.) 
ev. mod. II 6, ev. fig. II 295, mod. II 2/a: b. 60 cm, h. 20 cm (f.n.) 
fig. II 45: l. 60 cm (f.n.) 
fig. II 41 ed ev. fig. II 49, fig. II 60/b, fig. II 65, fig. II 67, fig. II 68, fig. II 69, fig. II 65, fig. II 
64/b, fig. II 46: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 4, mod. II 1: b. 50 cm, h. 25 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme alle rispettive figure 
iscrizione 
mod. II 6: nome del manufatto 
fig. II 295 parte bassa: nome del corso d’acqua 
mod. II 2/a: lunghezza del manufatto 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

indicazione manufatto:  
dall’alto al basso: fig. II 317, ev. mod. II 6, ev. fig. II 295, mod. II 2/a 
precedenza e/o divieto: 
sopra: ev. fig. II 41 o fig. II 45 
sotto: ev. fig. II 49 oppure fig. II 60/b, fig. II 65, fig. II 67, fig. II 68, fig. II 69, fig. II 65, fig. II 
64/b, fig. II 46 con pannello mod. II 4 
massimo due segnali del medesimo formato; valgono le seguenti priorità dall’alto al basso: 
precedenza, divieto, obbligo 

Mod. II 6 
Art. 83  

Fig. II 295 
Art. 134 

 
Mod. II 2/a 
Art. 83  

Fig. II 41 
Art. 110 

 

Fig. II 45 
Art. 114 

 

Fig. II 49 
Art.116 

 

Fig. II 60/b 
Art.117 

 

Fig. II 65, 
Art.118 

 

Fig. II 67 
Art.118 

 

Fig. II 68 
Art.118 

 

Fig. II 69 
Art.118 

 



 

 

Fig. II 64/b 
Art. 117 

 

Fig. II 46 
Art.116 
Mod. II 4 
Art. 83 

 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Fig. II 239 
Art. 127 
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050 Sottopasso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 110 
Art. 114 
Art. 115 
Art. 118 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

INDIVIDUAZIONE 

sagoma del sottopasso 
caratteristiche plano altimetriche del manufatto 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
All. 1 circolare 1357 
a 150 m dal sottopasso 
All. 2 circolare 1357: 

all’inizio del sottopasso 
ev. fig. II 41 e fig. II 45: 
all’inizio del sottopasso 
ev. fig. II 65, fig. II 66, fig. II 46 con mod. II 4: 

sia in corrispondenza del manufatto, sia all’inizio del tratto che conduce al 
medesimo, integrandolo in quest’ultimo caso con il pannello Mod II 1; ev., in 
formato ridotto, anche nei segnali di preavviso fig. II 239 delle intersezioni 
immediatamente precedenti; in caso di altro tipo di divieto adottare il segnale 
fig II 46 con pannello integrativo mod. II 4 
struttura 
segnale all. 2 circolare 1357: portale 
altri segnali: palina 

 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: concessionari autostradali, ANAS, 
Comuni e Province) 
autorizzazione 

ordinanza, in caso di precedenza e/o divieto 

Circolare 
1357 del 
7/5/1985 
 
All.1 

 

MISURA 

Strada tipo C e F: 
All. 1 circolare 1357: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 45: l. 60 cm (f.n.) 
fig. II 41 ed ev. fig. II 65, fig. II 66, fig. II 46: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 4, mod. II 1: b. 50 cm, h. 25 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
Colore 

conforme alle rispettive figure 
iscrizione 
mod. II 6: nome del manufatto 
fig. II 295 parte bassa: nome del corso d’acqua 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 
precedenza e/o divieto: 
sopra: ev. fig. II 41 o fig. II 45 
sotto: ev. fig. II 65 oppure fig. II 66 o fig. II 46 con pannello mod. II 4 
massimo due segnali del medesimo formato; valgono le seguenti priorità dall’alto al basso: 
precedenza, divieto, obbligo 

Circolare 
1357 del 
7/5/1985 
All.2 
Fig. II 470, 
II 471 

 

Fig. II 41 
Art. 110 

 

Fig. II 45 
Art. 114 

 

Fig. II 65 
Art.118 

 

Fig. II 66 
Art.118 

 

Fig. II 46 
Art.116 
Mod. II 4 
Art. 83 

 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Fig. II 239 
Art. 127 
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051 Galleria 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 110 
Art. 114 
Art. 115 
Art. 117 
Art. 118 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

denominazione della galleria 
sagoma e transitabilità della galleria 
caratteristiche plano altimetriche del manufatto 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 316, ev. mod. II 6, mod. II 2/a: 
all’inizio della galleria 
ev. fig. II 41 e fig. II 45: 
all’inizio della galleria 
ev. fig. II 65, fig. II 66, fig. II 63, fig. II 64/a, fig. II 64/b, fig. II 46 con mod. II 4: 
sia in corrispondenza del manufatto, sia all’inizio del tratto che conduce al 
medesimo, integrandolo in quest’ultimo caso con il pannello Mod II 1; ev., in 
formato ridotto, anche nei segnali di preavviso fig. II 239 delle intersezioni 
immediatamente precedenti; in caso di altro tipo di divieto adottare il segnale 
fig II 46 con pannello integrativo mod. II 4 
struttura 

palina 
 

PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: concessionari autostradali, ANAS, 
Comuni e Province) 
autorizzazione 

ordinanza, in caso di precedenza e/o divieto 

Fig. Rif. II 
316 Art. 
135 

 

MISURA 

Strada tipo A e B:  
fig. II 316: l. 90 cm (f.g.) 
ev. mod. II 6, mod. II 2/a: b. 90 cm, h. 30 cm (f.g.) 
Strada tipo C e F: 
fig. II 316:  l. 60 cm (f.n.) 
ev. mod. II 6, mod. II 2/a: b. 60 cm, h. 20 cm (f.n.) 
fig. II 45: l. 60 cm (f.n.) 
fig. II 41 ed ev. fig. II 65, fig. II 66, fig. II 63, fig. II 64/a, fig. II 64/b, fig. II 46: d. 60 cm 
mod. II 4, mod. II 1: b. 50 cm, h. 25 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme alle rispettive figure 
iscrizione 
mod. II 6: nome del manufatto 
mod. II 2/a: lunghezza del manufatto 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 
indicazione manufatto:  

dall’alto al basso: fig. II 316, ev. mod. II 6, mod. II 2/a 
precedenza e/o divieto: 
sopra: ev. fig. II 41 o fig. II 45 
sotto: ev. fig. II 65 oppure  fig. II 66, fig. II 63, fig. II 64/a, fig. II 64/b, fig. II 46 con pannello 
mod. II 4 
massimo due segnali del medesimo formato; valgono le seguenti priorità dall’alto al basso: 
precedenza, divieto, obbligo 

Mod. II 6 
Art. 83  
Mod. II 2/a 
Art. 83  

Fig. II 41 
Art. 110 

 

Fig. II 45 
Art. 114 

 

Fig. II 65 
Art.118 

 

Fig. II 66 
Art.118 

 

Fig. II 63 
Art. 117 

 

Fig. II 64/a 
Art. 117 

 

Fig. II 64/b 
Art. 117 

 

Fig. II 46 
Art.116 
Mod. II 4 
Art. 83 

 

Mod. II 1 
Art. 83 

 

 

Fig. II 239 
Art. 127 

 
 



 

 

Velocità 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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052 
Variazione 

della velocità 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
DM 
5/11/2001 
DM 
19/4/2006 
CdS: 

Art. 142 
 
generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 119 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

una sola strada nella sua interezza o i singoli tratti “omogenei” (per es. tratto 
di pianura, tratto di montagna) 
importanza strategica e funzionale della strada esaminata 
delimitazioni dei centri abitati 
punti di discontinuità del tracciato (ad es: intersezioni; tratti con un numero 
elevato di accessi ravvicinati o di accessi con destinazione particolarmente 
frequentata; curve, in particolare quelle con scarsa visibilità e quelle con 
raggi ridotti; tratti con altri rischi particolari, come quelli con ostacoli esterni 
alla carreggiata particolarmente vicini alle correnti di traffico 
per ogni punto particolare, una velocità massima alla quale ogni veicolo può 
transitare in sicurezza 
sotto-tratti omogenei sui quali applicare un unico limite massimo di velocità, 
possibilmente vicino al limite minimo dell’insieme dei limiti individuati per i 
punti singolari contenuti nel sotto-tratto omogeneo 
tener presente le seguenti osservazioni:  
a) contenere il numero di sotto-tratti omogenei: non è consigliabile modificare 
il limite di velocità oltre 4-6 volte in un tratto medio analizzato di 15-20 km;  
b) ogni sotto-tratto non è opportuno sia di lunghezza inferiore a 500 – 1000 
m; 
c) procedere nel contempo alla regolamentazione del sorpasso; sarà 
certamente coerente se il divieto di sorpasso decade laddove il limite di 
velocità è alto 
distanze di transizione per passare da una velocità x ad un velocità y 
consultando le tabelle fornite dalla normativa per le accelerazioni a1 = - 0,8 
m/s

2 
e a2 = - 2 m/s

2
; una corretta installazione dei limiti “a scalare” deve 

tenere conto che la lunghezza di transizione correlata ad una decelerazione 
leggera (freno motore, pari a - 0,8 m/s

2
) deve essere minore o uguale alla 

distanza di visibilità del segnale di limite (in genere 150 metri per le strade di 
categoria C) 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
strade tipo C: segnale limite di velocità visibile da almeno 150 m 
su entrambi i lati della carreggiata e ripetuti dopo ogni intersezione, 
impiegando forma grande (eventualmente ridotto a sinistra per motivi di 
spazio) e preferibilmente pellicola ad alta rifrangenza, al fine di consentirne la 
corretta percezione da parte di tutti i conducenti 
in caso di notevole riduzione della velocità, limiti di velocità intermedi con 
decrementi ricavabili consultando le tabelle fornite dalla normativa e 
adeguatamente distanziati, per consentire una regolare e progressiva 
decelerazione 
al termine del tratto con limitazione, segnali di fine limite fig II 71, oppure di 
via libera fig. II 70, oppure di nuova limitazione fig II 50 
quando possibile, far decadere un limite subito prima di un’intersezione e 
non subito dopo 
non installare i “fine limite” nel medesimo punto in cui si istituisce un nuovo 
limite 
non installare diversi segnali di fine divieto se essi possono essere sostituiti 
dal “via libera” 
non installare limiti di velocità nei centri abitati esclusivamente per ribadire il 
limite già imposto nel segnale di “inizio centro abitato” 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

ordinanza, ev. unica per ogni tratto analizzato, da annotare nel retro del 
segnale 

Fig. II 50 
Art. 116 

 

MISURA 
strada tipo A e B: 
destra e sinistra carreggiata: d. 90 cm (f.g.) 
sinistra carreggiata in spazio ridotto: d. 60 cm (f.n.) 
strada tipo C e F: 
d. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 50, fig. II 71, fig. II 70 
iscrizione 

conforme a fig. II 50 o fig. II 71, con cifra corrispondente alla velocità prescritta 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
X 
accostamento 

sopra, un ev. segn. di pericolo, precedenza o divieto, oppure sotto un ev. segn. di obbligo, 
del medesimo formato 

Fig. II 71 
Art. 119 

 

Fig. II 70 
Art. 119 
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053 Sorpasso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

CdS: 
Art. 148 
 
generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 117 
Art. 119 

 

INDIVIDUAZIONE 

regolamentazione del sorpasso coerentemente alla determinazione della 
velocità massima; il divieto di sorpasso sarà certamente coerente se decade 
laddove il limite di velocità è alto 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

quando possibile, far decadere un limite subito prima di un’intersezione e 
non subito dopo 
non installare i “fine limite” nel medesimo punto in cui si istituisce un nuovo 
limite 
non installare diversi segnali di fine divieto se essi possono essere sostituiti 
dal “via libera” 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

ordinanza, ev. unica per ogni tratto analizzato, da annotare nel retro del 
segnale 

Fig. II 48 
Art. 116 

 

MISURA 

strada tipo A e B: 
destra e sinistra carreggiata: d. 90 cm (f.g.) 
sinistra carreggiata in spazio ridotto: d. 60 cm (f.n.) 
strada tipo C e F: 

d. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 48, fig. II 72, fig. II 52, fig. II 73 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, un ev. segn. di pericolo, precedenza o divieto, oppure sotto un ev. segn. di obbligo, 
del medesimo formato 

Fig. II 72 
Art. 119 

 

Fig. II 52 
Art. 117 

 

Fig. II 73 
Art. 119 
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055 
Velocità 

consigliata 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

CdS: 
Art. 142 
 
generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

per ogni punto particolare, una velocità, inferiore a quella massima, alla 
quale ogni veicolo può transitare in sicurezza 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

quando possibile, far decadere un limite subito prima di un’intersezione e 
non subito dopo 
non installare i “fine limite” nel medesimo punto in cui si istituisce un nuovo 
limite 
non installare diversi segnali di fine divieto se essi possono essere sostituiti 
dal “via libera” 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

ordinanza, ev. unica per ogni tratto analizzato, da annotare nel retro del 
segnale 

Fig. II 312 
Art. 135 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
l. 90 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
l. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 312, fig. II 313 
iscrizione 

conforme a fig. II 312 o fig. II 313, con cifra corrispondente alla velocità consigliata 
simbolo 
X 

 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

 

Fig. II 313 
Art. 135 
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056 
Ingresso al 

centro abitato 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

DM 
5/11/2001 
Dir. M. 
24/10/2000 

 
generale 
CdS: 
Art. 39 
Art. 142 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 

 

INDIVIDUAZIONE 

punti di passaggio tra la strada extraurbana a 90 km/h e il centro abitato a 50 
km/h 
distanze di transizione per passare da una velocità x ad un velocità y 
consultando le tabelle fornite dalla normativa per le accelerazioni a1 = - 0,8 
m/s

2 
e a2 = - 2 m/s

2
; una corretta installazione dei limiti “a scalare” deve 

tenere conto che la lunghezza di transizione correlata ad una decelerazione 
leggera (freno motore, pari a - 0,8 m/s

2
) deve essere minore o uguale alla 

distanza di visibilità del segnale di limite (in genere 150 metri per le strade di 
categoria C) 
limiti “a scalare” anche nel caso dell’approssimarsi ad un centro abitato, 
valutando la visibilità del segnale di “inizio centro abitato” (che in generale 
segnala anche la limitazione massima di velocità) al fine di non indurre 
l’ingresso nell’abitato a velocità maggiori delle consentite 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

ev. limite di velocità di 70 km/h sulle strade extraurbane a 150 m dal centro 
abitato 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

ordinanza, ev. unica per ogni tratto analizzato, da annotare nel retro del 
segnale 

Fig. II 50 
Art. 116 

 

MISURA 

strada tipo C e F: 
d. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 50 
iscrizione 

conforme a fig. II 50, con cifra corrispondente alla velocità prescritta 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
X 
accostamento 

sopra, un ev. segn. di pericolo, precedenza o divieto, oppure sotto un ev. segn. di obbligo, 
del medesimo formato 

 



 

 

Intersezione a livelli sfalsati 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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057 Preavviso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

spazio di avvistamento: 
anteriormente al segnale, 250 m per velocità 130 km/h, 200 m per velocità 
110 km/h, 170 m per velocità 90 km/h, 140 m per velocità 70 km/h, 100 m 
per velocità 50 km/h 
intersezioni con corsia di decelerazione: 
dal punto di inizio della manovra di svolta, 50 m per velocità 130 km/h, 40 m 
per velocità 110 km/h, 30 m per velocità 90 km/h o ev. distanza superiore 
con pannello integrativo mod. II 1/a; per strade tipo A e B deve essere 
preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata riportata 
sul pannello integrativo mod. II 1/a 
intersezioni senza corsia di decelerazione: 
dal punto di inizio della manovra di svolta, 130 m per velocità 110 km/h, 100 
m per velocità 90 km/h, 80 m per velocità 70 km/h, 60 m per velocità 50 km/h 
o ev. distanza superiore con pannello integrativo mod. II 1/a; per strade tipo 
A e B deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza 
adeguata riportata sul pannello integrativo mod. II 1/a 
Struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico pesante, 
strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità pratica 
- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, autocarri, 

autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 

PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 237 
Art. 127 

 

MISURA 
fig. II 237: 

in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Rete – Indicazione”) 
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. II 237 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di fig. II 237 
fig. II 246: 

in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri 
 
CONTENUTO 
colore 

destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo blu o verde corrispondente all’ambito extraurbano o autostradale e 
frecce bianche  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE  
Impaginazione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
Accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 
a lato: in caso di più corsie, ev. segnali alti separati per corsia secondo la fig. II 246 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 246 
Art. 127 
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058 Preselezione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione in caso di carreggiata suddivisa in due o più 
corsie nello stesso senso di marcia ma con destinazione differente 

 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in corrispondenza dell’inizio della zona di preselezione che precede 
l’intersezione o ev. in anticipo con la distanza riportata sul pannello 
integrativo mod. II 1/a 
Struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico pesante, 
strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità pratica 
- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, autocarri, 

autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 

PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 243, 
II 245 Art. 
127 

 

 

MISURA 

fig. II 243, fig. II 245:  
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri 
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. II 243 o fig. II 245 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di fig. II 243 
o fig. II 245 
(vd. “Rete – Indicazione”) 

 
CONTENUTO 
colore 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo blu o verde corrispondente all’ambito extraurbano o autostradale e 
frecce bianche  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 
a lato: in caso di più corsie, ev. segnali alti separati per corsia secondo la fig. II 247 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 247 
Art. 127 
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059 Direzione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
soglia dell’intersezione, inizio corsie di decelerazione, corsie di svolta, 
cuspidi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
segnali alti di corsia:  
sulla soglia dell’intersezione, su portale a lato strada protetto con guard rail, 
evitando preferibilmente l’installazione a farfalla con stelo sulla cuspide 
spartitraffico 
segnali di direzione:  
nella cuspide spartitraffico o a lato strada su palina di tipologia abbattibile 
segnali con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente 
di traffico alla quale sono diretti 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata, recante segnali alti di 
corsia con funzione di direzione, in caso di traffico pesante, strada alberata, 
più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità pratica 
- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, autocarri, 

autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada, recante segnali di direzione, eventualmente raggruppati 
in un gruppo segnaletico unitario, nei restanti casi 

 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 250 
Art. 128 

 

MISURA 

segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Rete – Indicazione”) 
segnali di direzione fig. II 249:  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 
segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo corrispondente alla strada di destinazione, bianco con freccia nera 
oppure fondo blu o verde con freccia bianca 
segnali di direzione fig. II 249:  

(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
accostamento 
segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
separati per corsia secondo la fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252 
segnali di direzione fig. II 249:  

altri segnali fig. II 249 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 
destinazioni extraurbane: dalla più vicina in alto alla più lontana in basso 
se necessario, collocare a fianco un secondo gruppo di massimo 6 segnali; i segnali relativi 
alla stessa direzione devono stare nel medesimo gruppo 
(vd. anche “Rete – Indicazione”) 

Fig. II 251 
Art. 128 

 

Fig. II 252 
Art. 128 

 

Fig. II 249 
Art. 128 

 

Fig. II 254 
Art. 128 

 
sequenza 
direzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
sequenza cromatica 
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060 
Corsia di 

uscita 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS 
Art. 172 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione medesimo senso di marcia verso direzioni diverse 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico 
non adottare il segnale di direzioni o passaggi consentiti quando nella 
medesima posizione dell’isola spartitraffico è presente la segnaletica di 
indicazione, in quanto “non può esservi incertezza circa il lato dal quale 
transitare, trattandosi di direzioni diverse che il conducente segue 
deliberatamente secondo l’itinerario prescelto” (Nota della Direzione 
Generale per la Sicurezza Stradale prot. 0055812 del 07/07/2008 indirizzata 
al Comune di Parma) 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 254 
Art. 128 

 

MISURA 

vedi scheda 059 
 

CONTENUTO 
colore 

vedi scheda 059 
iscrizione 

vedi scheda 059 
simbolo 

vedi scheda 059 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

vedi scheda 059 
accostamento 

vedi scheda 059 
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061 
Presegnalazi

one 
confluenza 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 112 
 
luminoso 

Reg. CdS: 
Art. 165 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

intersezione a confluenza con strade subordinate e sua conformazione 
eventuale utilizzo di lanterne semaforiche gialle lampeggianti ai sensi dell’art. 
165, soprattutto in zone con particolari condizioni atmosferiche (frequenti 
nebbie e/o precipitazioni), in caso di intersezioni scarsamente percepibili 
(es.lunghi rettilinei con presenza di filari d’alberi) e/o di intersezioni 
particolarmente pericolose ad alta incidentalità, soprattutto notturna, 
verificata attraverso l’analisi dei dati di incidentalità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’intersezione senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
struttura 

palina o palo con pannello fotovoltaico 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 43/d 
Art.112 

 

MISURA 
strada tipo A e B:  
fig. II 43/d e fig. II 43/e: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1/a: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 43/d e fig. II 43/e: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 43/d, fig. II 43/e e mod. II 1/a 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 43/d o fig. II 43/e, ev. mod. II 1/a 
sotto: un ev. segnale del medesimo formato 

Fig. II 43/e 
Art.112 

 
Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 43/d 
Art.112 
Fig. II 43/e 
Art.112 
Fig. II 460 
Art. 165 
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062 Conferma 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 132 

 

INDIVIDUAZIONE 

attraversamenti di intersezioni complesse 
località poste lungo l’itinerario 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 285 
Art. 132 

 

MISURA 

b. ---- cm, h. ---- cm 
 
CONTENUTO  
colore 
autostrada: fondo verde, iscrizione bianca, cornice bianca 
restanti strade: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
iscrizione 

3 nomi e relative distanze; i primi due nomi relativi a centri abitati o località successive e il 
terzo al Comune capoluogo di provincia o superiore a 50000 abitanti, anche se di altra 
regione, che la strada collega direttamente o verso il quale tende 
(vd. anche “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
dall’alto al basso: località nell’ordine con il quale esse vengono raggiunte 
alfabeto stretto per iscrizioni lunghe (cfr. allegato) 
sinistra: nome 
destra: distanza 
accostamento 

X 



 

 

 

Intersezione a raso 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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063 
Presegnalazi
one semaforo 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 
Art. 84 
Art. 99 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

intersezione tra due o più strade regolata da impianto semaforico 
eventuale utilizzo di lanterna semaforica gialla lampeggiante ai sensi dell’art. 
165, soprattutto in zone con particolari condizioni atmosferiche (frequenti 
nebbie e/o precipitazioni), in caso di intersezioni scarsamente percepibili 
(es.lunghi rettilinei con presenza di filari d’alberi) e/o di intersezioni 
particolarmente pericolose ad alta incidentalità, soprattutto notturna, 
verificata attraverso l’analisi dei dati di incidentalità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’intersezione senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 31/a 
Art. 99 

 

MISURA 
strada tipo B con intersezioni a raso: 
fig. II 31/a e fig. II 31/b: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1/a: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 31/a e fig. II 31/b: l. 120 cm (f.g.) ovunque le condizioni di impianto lo consentano 
mod. II 1/a: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) ovunque le condizioni di impianto lo consentano 

 
CONTENUTO 
colore  

conforme fig. II 31/a,  fig. II 31/b e mod. II 1/a 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, dall’alto al basso: fig. II 31/a o fig. II 31/b, ev. mod. II 1/a 
sotto: un ev. segnale del medesimo formato (grande o normale) 
eventuale lanterna semaforica gialla lampeggiante entro il segnale con diametro pari a 
quello del disco giallo inserito nello stesso o installata al di sopra del segnale 

Fig. II 31/b 
Art. 99 

 

Fig. II 31/a 
Art. 99 
Fig. II 460 
Art. 165 

 

Fig. II 31/b 
Art. 99 
Fig. II 460 
Art. 165 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83 
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064 

Presegnalazi
one 

precedenza a 
destra 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 109 
 
luminoso 
Reg. CdS: 
Art. 165 

 

INDIVIDUAZIONE 

intersezione tra due o più strade per le quali vige la regola generale della 
precedenza a destra 
eventuale utilizzo di lanterne semaforiche gialle lampeggianti ai sensi dell’art. 
165, soprattutto in zone con particolari condizioni atmosferiche (frequenti 
nebbie e/o precipitazioni), in caso di intersezioni scarsamente percepibili 
(es.lunghi rettilinei con presenza di filari d’alberi) e/o di intersezioni 
particolarmente pericolose ad alta incidentalità, soprattutto notturna, 
verificata attraverso l’analisi dei dati di incidentalità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’intersezione senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
struttura 

palina o palo con pannello fotovoltaico 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 40 
Art. 109 

 

MISURA 
strada tipo C e F:  
fig. II 40: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 40 e mod. II 1/a 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 40, ev. mod. II 1/a 
sopra: un ev. segnale di pericolo del medesimo formato (normale) 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 40 
Art.109 
Fig. II 460 
Art. 165 
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065 
Presegnalazi
one diritto di 
precedenza 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 112 
 
luminoso 
Reg. CdS: 
Art. 165 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

intersezione con strade subordinate e sua conformazione 
eventuale utilizzo di lanterne semaforiche gialle lampeggianti ai sensi dell’art. 
165, soprattutto in zone con particolari condizioni atmosferiche (frequenti 
nebbie e/o precipitazioni), in caso di intersezioni scarsamente percepibili 
(es.lunghi rettilinei con presenza di filari d’alberi) e/o di intersezioni 
particolarmente pericolose ad alta incidentalità, soprattutto notturna, 
verificata attraverso l’analisi dei dati di incidentalità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’intersezione senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
in caso di andamento non rettilineo della strada principale, oppure di 
intersezioni ravvicinate con strade subordinate distanti meno di 150 metri tra 
loro, adottare un solo segnale, con ev. pannello mod. II 1/a, abbinato ad un 
pannello integrativo mod. II 7 
In caso di intersezione situata in concomitanza di curva pericolosa adottare il 
relativo segnale Fig. II 4, II 5, II 6 o II 7, da collocare preferibilmente prima 
del segnale di intersezione, abbinandogli se necessario il pannello di 
distanza 
struttura 

palina o palo con pannello fotovoltaico 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 43/a 
Art.112 

 

MISURA 

strada tipo C e F: 
fig. II 43/a, fig. II 43/b e fig. II 43/c: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
mod. II 7: l. 80 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 43/a, II 43/b, II 43/c, mod. II 1/a, mod. II 7 
iscrizione 

conforme mod. II 1/a 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 43/a o fig. II 43/b o fig. II 43/c, ev. mod. II 1/a, ev. mod.  7 
sopra: un ev. segnale di pericolo del medesimo formato (normale) 

Fig. II 43/b 
Art.112 

 

Fig. II 43/c 
Art.112 

 
Mod. II 1/a 
Art. 83  

Mod. II 7 
Art. 83 

 

 

 

 

 
Fig. II 43/a 
Art.112 
Fig. II 43/b 
Art.112 
Fig. II 43/c 
Art.112 
Fig. II 460 
Art. 165  
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066 
Presegnalazi
one obbligo 

di precedenza 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 108 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

intersezione da strada subordinata e sua conformazione 
tipo di attestamento (dare precedenza o fermarsi e dare precedenza) 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’intersezione o ev. a distanza diversa, da indicare comunque nel  
pannello integrativo superiore 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

X 

Fig. II 38 
Art. 108 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
sopra: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
sotto: l. 120 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  

sopra: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
sotto: l. 90 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 38 e fig. II 39 
iscrizione 

conforme fig. II 38 e fig. II 39 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

conforme a fig. II 38 e fig. II 39 
sopra: un ev. segnale di pericolo del medesimo formato (grande o normale) 

Fig. II 39 
Art. 108 
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067 Preavviso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

spazio di avvistamento: 
anteriormente al segnale, 170 m per velocità 90 km/h, 140 m per velocità 70 
km/h, 100 m per velocità 50 km/h 
intersezioni con corsia di decelerazione: 
dal punto di inizio della manovra di svolta, 30 m per velocità 90 km/h o ev. 
distanza superiore con pannello integrativo mod. II 1/a; per strade tipo A e B 
deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza 
adeguata riportata sul pannello integrativo mod. II 1/a 
intersezioni senza corsia di decelerazione: 

dal punto di inizio della manovra di svolta, 100 m per velocità 90 km/h, 80 m 
per velocità 70 km/h, 60 m per velocità 50 km/h o ev. distanza superiore con 
pannello integrativo mod. II 1/a 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico pesante, 
strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità pratica 
- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, autocarri, 

autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 234 
Art.127 

 

MISURA 
fig. II 234, fig. II 237, fig. II 240: 

in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Rete – Indicazione”) 
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. II 234, fig. II 237 o fig. II 240 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di 
fig. II 234, fig. II 237 o fig. II 240 
fig. II 246: 
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri 
 
CONTENUTO 
colore 

destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo blu o verde corrispondente all’ambito extraurbano o autostradale e 
frecce bianche  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE  
impaginazione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 
a lato: in caso di più corsie, ev. segnali alti separati per corsia secondo la fig. II 246, con 
fondo corrispondente alla strada di destinazione, bianco con freccia nera oppure fondo blu 
o verde con freccia bianca 

Fig. II 237 
Art.127 

 

Fig. II 240 
Art.127 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 246 
Art. 127 
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068 Preselezione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione in caso di carreggiata suddivisa in due o più 
corsie nello stesso senso di marcia ma con destinazione differente 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in corrispondenza dell’inizio della zona di preselezione che precede 
l’intersezione o ev. in anticipo con la distanza riportata sul pannello 
integrativo mod. II 1/a 
Struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico pesante, 
strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità pratica 
- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, autocarri, 

autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 243 
Art. 127 

 

MISURA 

fig. II 243, fig. II 245:  
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri  
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. II 243 o fig. II 245 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di fig. II 243 
o fig. II 245 
(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo blu o verde corrispondente all’ambito extraurbano o autostradale e 
frecce bianche  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 
a lato: in caso di più corsie, ev. segnali alti separati per corsia secondo la fig. II 247, con 
fondo corrispondente alla strada di destinazione, bianco con freccia nera oppure fondo blu 
o verde con freccia bianca 

Fig. II 245 
Art. 127 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83 

 

Fig. II 247 
Art. 127 
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069 
Divaricazione 

traiettorie 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS: 

Art. 172 
Art. 177 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione opposti sensi di marcia 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 82/b e fig. II 472: 
posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico rialzata o dello 
spartitraffico di larghezza inferiore o uguale a 1,50 m 
lato destro dello spartitraffico di larghezza superiore a 1,50 m 
fig. II 47: 
lato opposto dello spartitraffico di larghezza superiore a 1,50 m 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 82/b 
Art.122 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 82/b, fig. II 47: d. 90 cm (f.g.) 
fig. II 472: b. minimo 40 cm h. minimo 50 cm  
strada tipo C e F:  
fig. II 82/b, fig. II 47: d. 60 cm (f.n.) 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm  
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 82/b, fig. II 47 e fig. II 472 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 82/b, delineatore fig. II 472 

Fig. II 47 
Art.116 

 

Fig. II 472 
Art.177 
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070 
Intreccio 
traiettorie 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

convergenza opposti sensi di marcia 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 47: 
sulla testata dell’isola di traffico rialzata o dello spartitraffico nel caso di isola 
costituente il margine destro della corsia per le vetture in uscita, di restanti 
posizioni poco percepibili e in generale per impedire che un’uscita venga 
confusa per ingresso 
non necessario in caso di geometria dell’isola che chiaramente orienta nel 
medesimo verso le direzioni confluenti, come nei varchi delle rotatorie 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 47 
Art.116 

 

MISURA 

strada tipo A e B:  
fig. II 47: d. 90 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 47: d. 60 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
Colore 

conforme fig. II 47 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

X 
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071 
Preavviso di 

direzione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

preavviso direzione obbligatoria 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prima dell’obbligo dell’unica direzione, con ev. pannello integrativo mod. II 
1/a in caso di notevole distanza 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 80/d 
Art. 122 

 

MISURA 
strada tipo A e B:  
fig. II 80/d, fig. II 80/e: d. 90 cm (f.g.) 
mod. II 1/a: b. 75 cm, h. 33 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 80/d, fig. II 80/e: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 50 cm, h. 25 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 80/d e fig. II 80/e 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 80/d o fig. II 80/e, mod. II 1/a 

Fig. II 80/e 
Art. 122 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83  
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072 

Immissione 
da strada 

subordinata 
in area con 

buona 
visibilità 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

DM 
19/4/06 
par. 4.6 
 
generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 106 
Art. 121 
Art. 122 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

condizioni di buona visibilità, verificabili mediante il criterio dei triangoli di 
visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti 
veicolari e in base alla tabella sulle distanze di visibilità nelle intersezioni 
fornita dalla normativa 
ev. direzione obbligatoria o direzioni consentite 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
sulla soglia dell’intersezione e, comunque, a distanza, dal limite della 
carreggiata che gode della precedenza, non superiore a 25 m 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 36 
Art.106 

 

MISURA 

strada tipo A e B: 
fig. II 36: l. 120 cm (f.g.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 90 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 36: l. 90 cm (f.n.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 36, fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento: 
sopra: precedenza, fig. II 36 
sotto: obbligo, fig. II 80/a oppure fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b, fig. II 81/c 

Fig. II 80/a 
Art. 122 

 

Fig. II 80/b 
Art. 122 

 

Fig. II 80/c 
Art. 122 

 

Fig. II 81/a 
Art. 122 

 

Fig. II 81/b 
Art. 122 

 

Fig. II 81/c 
Art. 122 
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073 

Immissione 
da strada 

subordinata 
in area con 

scarsa 
visibilità 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

DM 
19/4/06 
par. 4.6 
 
generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 107 
Art. 121 
Art. 122 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

condizioni di scarsa visibilità, verificabili mediante il criterio dei triangoli di 
visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti 
veicolari e in base alla tabella sulle distanze di visibilità nelle intersezioni 
fornita dalla normativa 
ev. direzione obbligatoria o direzioni consentite 
ev. limite di velocità sulla strada che gode della precedenza 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
sulla soglia dell’intersezione o quanto più possibile vicino ad essa 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 37 
Art.107 

 

MISURA 

strada tipo A e B: 
fig. II 37: d. 120 cm (f.g.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 90 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 37: d. 90 cm (f.n.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 37, fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento: 
sopra: precedenza, fig. II 37 
sotto: obbligo, fig. II 80/a oppure fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b, fig. II 81/c 

Fig. II 80/a 
Art. 122 

 

Fig. II 80/b 
Art. 122 

 

Fig. II 80/c 
Art. 122 

 

Fig. II 81/a 
Art. 122 

 

Fig. II 81/b 
Art. 122 

 

Fig. II 81/c 
Art. 122 
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073 
bis 

Traiettoria 
senza 

soluzione di 
continuità 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 106 
Art. 107 
 
luminoso 

Reg. CdS: 
Art. 156 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

intersezioni fra lunghi rettilinei, caratterizzate da problematiche di percezione 
e dove non è possibile intervenire con modifiche infrastrutturali 
caratteristiche plano altimetriche del tracciato stradale 
dati sull’incidentalità 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

segnale illuminato per trasparenza 
lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
fig. II 38 e fig. II 39: a 150 m dall’intersezione o ev. a distanza diversa, da 
indicare comunque nel  pannello integrativo superiore 
fig. II 36: sulla soglia dell’intersezione e, comunque, a distanza, dal limite 
della carreggiata che gode della precedenza, non superiore a 25 m 
fig. II 37: sulla soglia dell’intersezione o quanto più possibile vicino ad essa 
struttura 

palina o palo con pannello fotovoltaico 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 38 
Art. 108 
Art. 156 

 

MISURA 
strada tipo C e F:  
fig. II 38 e fig. II 39: sopra: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.), sotto: l. 90 cm (f.n.) 
fig. II 36: l. 90 cm (f.n.) 
fig. II 37: d. 90 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

segnale illuminato per trasparenza conforme fig. II 36, fig. II 37, fig. II 38 e fig. II 39 
iscrizione 

conforme fig. II 38 e fig. II 39 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 
fig. II 38 e fig. II 39:  
conforme a fig. II 38 e fig. II 39 
sopra: un ev. segnale di pericolo del medesimo formato (grande o normale) 
fig. II 36 e fig. II 37: 
sopra: precedenza, fig. II 36, fig. II 37 
sotto: obbligo, fig. II 80/a oppure fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b, fig. II 81/c 

Fig. II 36 
Art.106 
Art. 156 

 

Fig. II 39 
Art. 108 
Art. 156 

 

Fig. II 37 
Art. 107 
Art. 156 
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074 Direzione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
soglia dell’intersezione, inizio corsie di decelerazione, corsie di svolta, 
cuspidi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
segnali alti di corsia:  
sulla soglia dell’intersezione, su portale a lato strada protetto con guard rail, 
evitando preferibilmente l’installazione a farfalla con stelo sulla cuspide 
spartitraffico 
segnali di direzione:  
nella cuspide spartitraffico o a lato strada su palina di tipologia abbattibile 
segnali con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente 
di traffico alla quale sono diretti 
in caso di intersezione semaforizzata, opportunità di incorporare le singole 
lanterne semaforiche nei segnali alti di corsia, oppure di accostare i segnali 
di direzione alle lanterne dell’impianto semaforico 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata, recante segnali alti di 
corsia con funzione di direzione, in caso di traffico pesante, strada alberata, 
più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità pratica 
- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, autocarri, 

autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada, recante segnali di direzione, eventualmente raggruppati 
in un gruppo segnaletico unitario, nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 250 
Art. 128 

 

MISURA 

segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 232, fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Rete – Indicazione”) 
segnali di direzione fig. II 249:  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 
segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 232, fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo corrispondente alla strada di destinazione, bianco con freccia nera 
oppure fondo blu o verde con freccia bianca 
segnali di direzione fig. II 249:  

(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

allineare al lato verticale del segnale 
 (vd. “Rete – Indicazione”) 
accostamento 
segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 232, fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
separati per corsia secondo la fig. II 232, fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252 
segnali di direzione fig. II 249:  
altri segnali fig. II 249 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 
destinazioni extraurbane: dalla più vicina in alto alla più lontana in basso 
se necessario, collocare a fianco un secondo gruppo di massimo 6 segnali; i segnali relativi 
alla stessa direzione devono stare nel medesimo gruppo 
per tutti i segnali dello stesso gruppo usare lo stesso tipo alfabeto (normale o stretto) e la 
stessa altezza di carattere 
(vd. anche “Rete – Indicazione”) 

Fig. II 251 
Art. 128 

 

Fig. II 252 
Art. 128 

 

Fig. II 232 
Art. 126 

 

Fig. II 249 
Art. 128 

 

Fig. II 254 
Art. 128  

sequenza direzionale 

 
 
 
 
 
 
 
sequenza cromatica 

6
  

T
R

A
C

C
IA

T
O

  
- 

 I
n

te
rs

e
z
io

n
e

 a
 r

a
s
o

 

075 
Corsia di 

uscita 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione medesimo senso di marcia verso direzioni diverse 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico 
non adottare il segnale di direzioni o passaggi consentiti quando nella 
medesima posizione dell’isola spartitraffico è presente la segnaletica di 
indicazione, in quanto “non può esservi incertezza circa il lato dal quale 
transitare, trattandosi di direzioni diverse che il conducente segue 
deliberatamente secondo l’itinerario prescelto” (Nota della Direzione 
Generale per la Sicurezza Stradale prot. 0055812 del 07/07/2008 indirizzata 
al Comune di Parma) 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

  

MISURA 

vedi scheda 074 
 
CONTENUTO 
colore 

vedi scheda 074 
iscrizione 

vedi scheda 074 
simbolo 

vedi scheda 074 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

vedi scheda 074 
accostamento 

vedi scheda 074 
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076 Conferma 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 132 

 

INDIVIDUAZIONE 

attraversamenti di intersezioni complesse 
località poste lungo l’itinerario 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

dopo l’intersezione 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 285 
Art. 132 

 

MISURA 

b. ---- cm, h. ---- cm 
 
CONTENUTO  
colore 

fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
iscrizione 

3 nomi e relative distanze; i primi due nomi relativi a centri abitati o località successive e il 
terzo al Comune capoluogo di provincia o superiore a 50000 abitanti, anche se di altra 
regione, che la strada collega direttamente o verso il quale tende 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
dall’alto al basso: località nell’ordine con il quale esse vengono raggiunte 
alfabeto stretto per iscrizioni lunghe (cfr. allegato) 
sinistra: nome 
destra: distanza 
accostamento 

X 

 

Intersezione a rotatoria 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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077 
Presegnalazi

one 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
pericolo 
Reg. CdS: 

Art. 84 
Art. 96 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 108 

 

INDIVIDUAZIONE 

intersezione tra due o più strade regolamentata con circolazione a rotatoria 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata, lontano da possibili traiettorie di svio 
a 150 m dall’intersezione senza pannello integrativo mod. II 1/a o ev. a 
distanza diversa con pannello integrativo mod. II 1/a 
in caso di rotatoria con precedenza all’anello, abbinamento al segnale fig. II 
38 con un solo pannello integrativo mod. II 1/a appartenente a quest’ultimo 
In caso di intersezioni opportunamente segnalate con gli appositi segnali di 
preavviso di dare precedenza (installati a 150 metri dall’intersezione e visibili 
a150 metri sulle strade di categoria C) e di pericolo (“circolazione a rotatoria” 
installato a 150 metri dall’intersezione e visibile a 100 metri sulle strade di 
categoria C) non occorre di norma alcun limite di velocità 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto  
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 27 
Art. 96 

 

MISURA 

strada tipo B: 
fig. II 27: l. 120 cm (f.g.) 
mod. II 1/a: b. 105 cm h. 35 cm (f.g.) 
fig. II 38: sopra b. 105 cm h. 35 cm sotto l. 120 cm (f.g.) 

 
strada tipo C e F: 
fig. II 27: l. 90 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 80 cm h. 27 cm (f.n.) 
fig. II 38: sopra b. 80 cm h. 27 cm sotto l. 90 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 27, mod. II 1/a e fig. II 38 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

In caso di rotatoria con precedenza all’anello, dall’alto al basso: fig. II 27, fig. II 38 (pannello 
integrativo mod. II 1/a al centro è appartenente a fig. II 38) 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 27 
Art. 96 e 
Fig. II 38 
Art. 108 
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078 Preavviso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione 

 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
spazio di avvistamento: 
anteriormente al segnale, 170 m per velocità 90 km/h, 140 m per velocità 70 
km/h, 100 m per velocità 50 km/h 
intersezioni con corsia di decelerazione: 
dal punto di inizio della manovra di svolta, 30 m per velocità 90 km/h o ev. 
distanza superiore con pannello integrativo mod. II 1/a; per strade tipo A e B 
deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza 
adeguata riportata sul pannello integrativo mod. II 1/a 
intersezioni senza corsia di decelerazione: 
dal punto di inizio della manovra di svolta, 100 m per velocità 90 km/h, 80 m 
per velocità 70 km/h, 60 m per velocità 50 km/h o ev. distanza superiore con 
pannello integrativo mod. II 1/a 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico pesante, 
strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità pratica 
- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, autocarri, 

autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Tipo fig. II 
238 Art. 
127 

 

MISURA 

fig. tipo II 238: 
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Rete – Indicazione”) 
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. tipo II 238 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di fig. tipo II 238 
 
CONTENUTO 
colore 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo blu o verde corrispondente all’ambito extraurbano o autostradale e 
frecce bianche  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE  
impaginazione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 

Mod. II 1/a 
Art. 83  
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079 
Divaricazione 

traiettorie 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 174 
Art. 177 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione opposti sensi di marcia 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 82/b e fig. II 472: 
posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico rialzata o dello 
spartitraffico  
rotatorie disassate: eventualmente allungare l’isola spartitraffico fino all’inizio 
della tratta rettilinea, adottando all’occorrenza il delineatore modulare di 
curva fig. II 468 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

X 

Fig. II 82/b 
Art.122 

 

MISURA 

strada tipo C e F:  
fig. II 82/b: d. 60 cm (f.n.) 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm 
ev. fig. II 468: l. 60 cm (f.n.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 82/b e fig. II 472 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 

COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 82/b, delineatore fig. II 472 

Fig. II 472 
Art.177 

 

Fig. II 468 
Art. 174 
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080 
Immissione in 

rotatoria 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 106 
Art. 121 
Art. 122 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

condizioni di buona visibilità, verificabili mediante il criterio dei triangoli di 
visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti 
veicolari e in base alla tabella sulle distanze di visibilità nelle intersezioni 
fornita dalla normativa 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
sulla soglia dell’intersezione e, comunque, a distanza, dal limite della 
carreggiata che gode della precedenza, non superiore a 25 m 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 36 
Art. 106  

 

MISURA 
strada tipo B:  
fig. II 36: l. 120 cm (f.g.) 
fig. II 84: d. 90 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 36: l. 90 cm (f.n.) 
fig. II 84: d. 60 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme Fig. II 36 e Fig. II 84 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 
sopra: precedenza, fig. II 36 
sotto: obbligo, fig. II 84 

Fig. II 84 
Art. 122 
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081 Direzione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
corsie di svolta, cuspidi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

solo segnali di direzione destra, eventualmente raggruppati in un gruppo 
segnaletico unitario  
nella cuspide spartitraffico o a lato strada su palina di tipologia abbattibile 
segnali con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente 
di traffico alla quale sono diretti 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 249, 
II 254 Art. 
128 

 

MISURA 

segnali di direzione fig. II 249:  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 
segnali di direzione fig. II 249:  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
accostamento 

massimo 6 segnali di direzione destra con in sequenza, dall’alto al basso, le indicazioni di 
colore bianco, verde, blu, marrone, nero 
destinazioni extraurbane: dalla più vicina in alto alla più lontana in basso 
se necessario, collocare a fianco un secondo gruppo di massimo 6 segnali, sempre di 
direzione destra 
(vd. anche “Rete – Indicazione”) 

 

 
 

 
 
 

 
sequenza cromatica 
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082 
Corsia di 

uscita 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione medesimo senso di marcia verso direzioni diverse 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico 
non adottare il segnale di direzioni o passaggi consentiti quando nella 
medesima posizione dell’isola spartitraffico è presente la segnaletica di 
indicazione, in quanto “non può esservi incertezza circa il lato dal quale 
transitare, trattandosi di direzioni diverse che il conducente segue 
deliberatamente secondo l’itinerario prescelto” (Nota della Direzione 
Generale per la Sicurezza Stradale prot. 0055812 del 07/07/2008 indirizzata 
al Comune di Parma) 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

  

MISURA 

vedi scheda 081 
 
CONTENUTO 
colore 

vedi scheda 081 
iscrizione 

vedi scheda 081 
simbolo 

vedi scheda 081 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

vedi scheda 081 
accostamento 

vedi scheda 081 
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083 
Rotatoria 

extraurbana 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 

 

INDIVIDUAZIONE 

 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
struttura 

 
PRASSI 
coordinamento 
autorizzazione 

  

MISURA 

 
CONTENUTO 
colore 
iscrizione 
simbolo 

 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
accostamento 
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084 Conferma 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 132 

 

INDIVIDUAZIONE 

attraversamenti di intersezioni complesse 
località poste lungo l’itinerario 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

dopo l’intersezione 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 285 
Art. 132 

 

MISURA 

b. ---- cm, h. ---- cm 
 
CONTENUTO  
colore 

fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
iscrizione 

3 nomi e relative distanze; i primi due nomi relativi a centri abitati o località successive e il 
terzo al Comune capoluogo di provincia o superiore a 50000 abitanti, anche se di altra 
regione, che la strada collega direttamente o verso il quale tende 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
dall’alto al basso: località nell’ordine con il quale esse vengono raggiunte 
alfabeto stretto per iscrizioni lunghe (cfr. allegato) 
sinistra: nome 
destra: distanza 
accostamento 

X 

 



 

 

 

7 

AREA 

 

Gerarchia 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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085 

Strada 
urbana di 

scorrimento 
(tipo D) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
CdS: 

Art. 2 
 
generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 
Art. 133 

 

INDIVIDUAZIONE 

sede strada urbana di scorrimento 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

sede stradale e vie di accesso agli svincoli 
struttura 

palina o altro segnale 
 
PRASSI 
coordinamento 

proprietari e gestori di strade 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 290, 
II 291, II 
292 Art. 
133 

 

 

 

MISURA 
fig. II 258 e fig, II 259 a sé stanti: b. 90 cm, h. 45 cm (f.g.) 
fig. II 258 e fig, II 259 in segn. di indicazione: vd. vd. “Rete – Indicazione” “Area – Indicazione” 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: b. 100/120/140 cm, h. 30 cm, h. scritta 12 cm (1 riga) o 10 cm 
(2 righe) (f.g.) 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 258 e fig. II 259: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: fondo bianco, iscrizione nera, cornice blu 
iscrizione 
fig. II 258 e fig. II 259: identificazione della strada 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: nome strada 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

fig. II 258 e fig, II 259 in segnale di indicazione: vd. vd. “Rete – Indicazione” “Area – 
Indicazione” 
accostamento 

X 

 

Fig. II 258 
Art. 129 

 
Rif. Fig. II 
259 Art. 
129  

Fig. II 259 
Art. 129 
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086 

Strada 
urbana di 
quartiere 
(tipo E) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

CdS: 
Art. 2 
 
generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 
Art. 133 

 

INDIVIDUAZIONE 

sede strada urbana di quartiere 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

sede stradale e vie di accesso alle intersezioni 
struttura 

palina o altro segnale 
 
PRASSI 
coordinamento 

proprietari e gestori di strade 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 290, 
II 291, II 
292 Art. 
133 

 

 

 

MISURA 

fig. II 258 e fig, II 259 a sé stanti: b. 60 cm, h. 30 cm (f.n.) 
fig. II 258 e fig, II 259 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – Indicazione” 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: b. 80/100 cm, h. 25 cm, h. scritta 10 cm (1 riga) o 8 cm (2 
righe) (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 258 e fig. II 259: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: fondo bianco, iscrizione nera, cornice blu 
 
iscrizione 
fig. II 258 e fig. II 259: identificazione della strada 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: nome strada 
 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 258 e fig, II 259: vd. vd. “Rete – Indicazione” “Area – Indicazione” 
accostamento 

X 

 

Fig. II 258 
Art. 129 

 
Rif. Fig. II 
259 Art. 
129  

Fig. II 259 
Art. 129 
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087 
Strada 

urbana locale 
(tipo F) 

Com. 

classif. 
CdS: 
Art. 2 
 
generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 129 
Art. 133 

 

INDIVIDUAZIONE 

sede strada urbana locale 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

sede stradale e vie di accesso alle intersezioni 
struttura 

palina o altro segnale 
 
PRASSI 
coordinamento 

proprietari e gestori di strade 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 290, 
II 291, II 
292 Art. 
133 

 

 

 

MISURA 
 
strada tipo F: 
fig. II 258 e fig, II 259 a sé stanti: b. 60 cm, h. 30 cm (f.n.) 
fig. II 258 e fig, II 259 in segn. di indicazione: vd. “Rete – Indicazione” e “Area – Indicazione” 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: b. 80/100 cm, h. 25 cm, h. scritta 10 cm (1 riga) o 8 cm (2 
righe) (f.n.) 
 
strada tipo F di sezione ridotta: 
fig. II 258 e fig, II 259 a sé stanti: b. 40 cm, h. 20 cm (f.p.) 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: b. 60/80 cm, h. 20 cm, h. scritta 8 cm (1 riga) o 6 cm (2 righe) 
(f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 258 e fig. II 259: fondo blu, iscrizione bianca, cornice bianca 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: fondo bianco, iscrizione nera, cornice blu 
iscrizione 
fig. II 258 e fig. II 259: identificazione della strada 
fig. II 290, fig. II 291 e fig. II 292: nome strada 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 258 e fig, II 259: vd. vd. “Rete – Indicazione” “Area – Indicazione” 
accostamento 

X 

 

Fig. II 258 
Art. 129 

 
Rif. Fig. II 
259 Art. 
129  

Fig. II 259 
Art. 129 
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088 
Itinerario 

ciclopedonale 
(tipo F-bis) 

Com. 

CdS 

Art.2 
 
generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 

 

INDIVIDUAZIONE 

aree o tratte da riservare esclusivamente alla circolazione dei pedoni o 
delle biciclette oppure promiscue 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
area o tratta riservata esclusivamente ai pedoni: 
fig. II 88 all’inizio e fig. II 89 alla fine 
area o tratta riservata esclusivamente alle biciclette: 

fig. II 90 all’inizio e fig. II 91 alla fine  
area o tratta ciclabile contigua al marciapiede o comunque a quella 
riservata ai pedoni: 
fig. II 92/a all’inizio e fig. II 93/a alla fine 
area o tratta ammessa alla circolazione promiscua di pedoni e ciclisti: fig. 
II 92/b all’inizio e fig. II 93/b alla fine 
ripetizione segnali dopo le intersezioni e dopo ogni interruzione 
dell’itinerario ciclopedonale, con l’eccezione dei passi carrai 
struttura 

palina a lato strada o a lato percorso pedonale o pista ciclabile 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private  
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale 

Fig II 88 
Art. 122 

 

MISURA 

strada tipo D:  

d. 90 cm (f.g.) 

strada tipo E e F:  

d. 60 cm (f.n.) 

strada tipo F di sezione ridotta:  

d. 40 cm (f.p.) 

 

CONTENUTO 

colore 

conforme fig. II 88, fig. II 89, fig. II 90, fig. II 91, fig. II 92/a, fig. II 93/a, fig. 92/b e fig. 93/b 

iscrizione 

X 

simbolo 

X 

 

COMPOSIZIONE 

impaginazione 

X 

accostamento 

X 

 

Fig. II 89 
Art. 122 

 

Fig II 90 
Art. 122 

 

Fig. II 91 
Art. 122 

 

Fig II 92/a 
Art. 122 

 

Fig. II 93/a 
Art. 122 

 

Fig II 92/b 
Art. 122 

 

Fig. II 93/b 
Art. 122 

 

 



 

 

Velocità 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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089 

Strada 
urbana di 

scorrimento 
(tipo D) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

DM 
5/11/2001 
Dir. M. 
24/10/2000 
CdS 
Art. 36 
 
classif. 
CdS: 
Art. 142 
 
generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 

 

INDIVIDUAZIONE 

caratteristiche strutturali, geometriche, funzionali e di traffico della strada 
e delle sue connessioni 
elaborati del Piano Generale del Traffico Urbano, se esistente 
(obbligatorio per i Comuni > 30.000 abitanti) 
tratte di scorrimento veloce ove adottare, se possibile, il limite di 70 km/h 
ev. concomitanza tra inizio centro abitato e strada urbana di scorrimento 
concessa a 70 km/h, ove adottare il segnale di centro abitato abbinato al 
limite di velocità di 70 km/h 
tratte che necessitano del limite di velocità di 50 km/h, ove possibile, 
oppure un limite di velocità inferiore 
ev. uniformazione dei limiti in ambito urbano a pochi valori: 70 km/h, 50 
km/h, 30 km/h 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato strada 
fine limite: subito prima di un’intersezione e non subito dopo 
No segnale “fine limite” nel medesimo punto in cui si istituisce un nuovo 
limite 
No segnali di limite 50 km/h nei centri abitati esclusivamente per ribadire 
il limite già imposto nel segnale di “inizio centro abitato” 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale Fig. II 50 

Fig. II 50 
Art. 116 

 

MISURA 
strada tipo D:  
destra e sinistra carreggiata:  
fig. II 50: d. 90 cm (f.g.) 
mod. II 5/a2: b. 25 cm h. 50 cm (f.g.) 
sinistra carreggiata in spazio ridotto:  
fig. II 50: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 50 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, un ev. segn. di pericolo, precedenza o divieto, oppure sotto un ev. segn. di obbligo, del 
medesimo formato 
sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 5/a2 in caso di limite di velocità ripetuto 

Mod. II 
5/a2 Art. 
83 
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090 

Strada 
urbana di 
quartiere 
(tipo E) e 

locale (tipo F) 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 
CdS 
Art. 142 
 
generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 119 

 

INDIVIDUAZIONE 

caratteristiche strutturali, geometriche, funzionali e di traffico della strada 
e delle sue connessioni 
collocazione delle residenze e delle attività economiche e socio culturali 
elaborati del Piano Generale del Traffico Urbano, se esistente 
(obbligatorio per i Comuni > 30.000 abitanti) 
tratte che consentono di mantenere il previsto limite di velocità di 50 km/h 
tratte che necessitano di limiti inferiori, coerenti con le reali necessità e 
calcolati con il metodo dell’85° percentile 
ev. uniformazione dei limiti in ambito urbano a pochi valori: 70 km/h, 50 
km/h, 30 km/h 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato strada 
fine limite: subito prima di un’intersezione e non subito dopo 
No segnale “fine limite” nel medesimo punto in cui si istituisce un nuovo 
limite 
No segnali di limite 50 km/h nei centri abitati esclusivamente per ribadire 
il limite già imposto nel segnale di “inizio centro abitato” 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale Fig. II 50 

Fig. II 50 
Art. 116 

 

MISURA 
strada tipo E e F:  
fig. II 50, fig. II 71: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 5/a2: b. 15 cm h. 35 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 50, fig. II 71: d. 40 cm (f.p.) 
mod. II 5/a2: b. 10 cm h. 25 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 50 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, un ev. segn. di pericolo, precedenza o divieto, oppure sotto un ev. segn. di obbligo, del 
medesimo formato 
sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 5/a2 in caso di limite di velocità ripetuto 

Fig. II 71 
Art. 119 

 

Mod. II 
5/a2 Art. 
83 

 

 



 

 

Indicazione 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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091 
Ingresso al 

centro 
urbano 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 
Art. 132 
Art. 134 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

settori concentrici, tracciabili a partire dal polo attrattore e aventi raggio 
corrispondente ai limiti determinati dalla tipologia di segnaletica utilizzata. 
rete di attraversamento e di ingresso urbano 
servizi, hotel e luoghi di interesse turistico collocati nel centro urbano, 
comprendente il centro storico e le aree immediatamente esterne 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
esternamente al centro urbano: unica tipologia di segnale, recante il 

simbolo Fig. II 100 e la iscrizione “centro”, con continuità a partire dai 
grandi svincoli delle principali strade di attraversamento del territorio 
comunale (casello autostradale, uscite dalle strade extraurbane principali, 
dalle strade urbane di scorrimento, principali intersezioni delle strade 
statali e delle strade provinciali) costituenti gli ingressi stradali principali 
della città e progressivamente su tutte le principali intersezioni fino al 
centro urbano della città 
intersezioni interne all’area del centro urbano: singoli segnali di direzione 

ai servizi, hotel e monumenti 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

X 

Fig. II 248 
Art. 128 

 

 

MISURA 
strada tipo D: 
fig. II 248, fig. II 294, fig. II 301: b. 150 cm e h. 30/40 cm (f.g.) 
 
strada tipo E ed F: 
fig. II 248, fig. II 294, fig. II 301: b. 125 cm e h. 25/35 cm (f.n.) 
fig. II 287: b. 30 cm, h. 50 cm, simb. 18 cm 
fig. II 288: b. 30 cm, h. 75 cm, simb. 18 cm 
fig. II 289: b. 50 cm, h. 50 cm, simb. 18 cm 
 
strada tipo F di sezione ridotta: 
fig. II 248, fig. II 294, fig. II 301: b. 100 cm e h. 20/30 cm (f.p.) 
fig. II 287: b. 30 cm, h. 50 cm, simb. 18 cm 
fig. II 288: b. 30 cm, h. 75 cm, simb. 18 cm 
fig. II 289: b. 50 cm, h. 50 cm, simb. 18 cm 
 
CONTENUTO: 
colore 

fig. II 248, fig. II 301: fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera, freccia nera 
fig. II 294 e segnale di avvicinamento al centro storico: fondo marrone, iscrizione bianca, 
freccia bianca 
iscrizione 

evitare le ripetizioni testuali delle figure (es. iscrizione “centro” abbinata all’analogo simbolo fig. 
II 100), utilizzando lo spazio libero per icone di maggiore utilità 
simbolo 
segnale di avvicinamento al centro urbano: adottare il simbolo Fig. II 100 in fondo bianco 

ove possibile, usare i segnali di conferma urbani fig. II 287, II 288, II 289 contenenti il solo 
simbolo 
quando utile, inserire il simbolo più il nome proprio della struttura indicata (ad esempio, simbolo 
fig. II 104 “ospedale” e nome dell’ospedale) 
servizi: collocare ev. il relativo simbolo fra quelli da Fig. II 100 a Fig. II 231 
hotel: adottare segnale tipo urbano conforme a Fig. II 301 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

tutti i segnali e pannelli devono avere lo stesso formato 

Fig. II 294 
Art. 134 

 
 
 

 

Fig. II 301 
Art. 134  

Fig. II 287, 
II 288, II 
289 Art. 
132 
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092 
Uscita dal 

centro 
urbano 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

settori concentrici, tracciabili a partire dal polo attrattore e aventi raggio 
corrispondente ai limiti determinati dalla tipologia di segnaletica utilizzata. 
rete di attraversamento e uscita urbana e principali intersezioni dove è 
possibile separare i flussi di traffico 
continuità dei percorsi tra origine e destinazione 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
Centro urbano, comprendente il centro storico e le aree immediatamente 
esterne: unica tipologia di segnale indicante tutte le direzioni la valenza di 
indirizzamento alle altre città e alle strade principali 
intersezioni di divisione dei flussi di traffico verso i percorsi esterni: 
segnali di direzione per le singole città, caselli autostradali, strade 
principali 
non apporre segnaletica di indicazione nelle tratte a percorso obbligato in 
uscita dal centro storico 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

X 

Fig. II 248 
Art. 128 

 
 
 

 

 

 

MISURA 
strada tipo D:  
b. 150 cm e h. 30/40 cm 
strada tipo E ed F: 

b. 125 cm e h. 25/35 cm 
strada tipo F di sezione ridotta: 
b. 100 cm e h. 20/30 cm  
 
CONTENUTO 
colore 

Fondo blu, bordo bianco, iscrizione bianca, freccia bianca 
iscrizione 

internamente al centro urbano: un solo segnale di direzione a fondo blu, recante la iscrizione 
“tutte le direzioni” 
esternamente al centro urbano: segnali relativi alle singole destinazioni,  
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

tutti i segnali e pannelli devono avere lo stesso formato 

    centro storico 
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093 Quartiere Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 

 

INDIVIDUAZIONE 

quartieri 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Area – Intersezione” 
struttura 

cfr. “Area – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 238 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 238: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 241: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 248:  

iscrizione su una riga: b. 150 cm h. segnale 30 cm h. carattere 12 cm 
iscrizione su due righe: b. 150 cm h. segnale 40 cm h. carattere 12 cm 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo E ed F:  
fig. II 238: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 241: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 248: 

iscrizione su una riga: b. 125 cm h. segnale 25 cm h. carattere 10/8 cm 
iscrizione su due righe: b. 125 cm h. segnale 35 cm h. carattere 10 cm 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 238: 
fig. II 241: 
fig. II 248: 

iscrizione su una riga: b. 100 cm h. segnale 20 cm h. carattere 8 cm 
iscrizione su due righe: b. 100 cm h. segnale 30 cm h. carattere 8 cm 
fig. II 250: 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 238, fig. II 241, fig. II 250: 
destinazione: fondo bianco, iscrizione nera 
restante parte: fondo bianco, freccia nera 
fig. II 248: 
fondo bianco, cornice nera, iscrizione nera 
iscrizione 
fig. II 238, fig. II 241, fig. II 248 e fig. II 250: scritta “quartiere” e relativo nome  
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 238, fig. II 241, fig. II 250: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a sinistra o 
al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
scritta “quartiere”: sopra il nome del quartiere 
fig. II 248: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
scritta “quartiere”: sopra il nome del quartiere 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 

fig. II 248: 
altri segnali fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 241 
Art. 127 

 

Fig. II 248 
Art. 128  

Fig. II 250 
Art. 128 

 

Fig. II 253 
Art. 128 
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094 Servizio Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 131 

 

INDIVIDUAZIONE 

servizi di rilevanza urbana 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Area – Intersezione” 
struttura 

cfr. “Area – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 233 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 233: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 244: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 248:  

iscrizione su una riga: b. 150 cm h. segnale 30 cm h. carattere 12 cm 
iscrizione su due righe: b. 150 cm h. segnale 40 cm h. carattere 12 cm 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo E ed F:  
fig. II 233: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 244: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 248: 

iscrizione su una riga: b. 125 cm h. segnale 25 cm h. carattere 10/8 cm 
iscrizione su due righe: b. 125 cm h. segnale 35 cm h. carattere 10 cm 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 233: 
fig. II 244: 
fig. II 248: 

iscrizione su una riga: b. 100 cm h. segnale 20 cm h. carattere 8 cm 
iscrizione su due righe: b. 100 cm h. segnale 30 cm h. carattere 8 cm 
fig. II 250: 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 233, fig. II 244, fig. II 250: 
destinazione: fondo bianco, iscrizione nera 
restante parte: fondo bianco, freccia nera 
fig. II 248: 
fondo bianco, cornice nera, iscrizione nera 
iscrizione 
fig. II 233, fig. II 244, fig. II 248 e fig. II 250: nome del servizio  
simbolo 

eventuale, da fig. II 100 a fig. II 231 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 233, fig. II 244, fig. II 250: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a sinistra o 
al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: dalla parte opposta alla freccia 
fig. II 248: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: tra la freccia e il nome 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 

fig. II 248: 
altri segnali fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 244 
Art. 127 

 

Fig. II 248 
Art. 128 

 

 

 

Fig. II 250 
Art. 128 

 

Da Fig. II 
100 a Fig. 
II 231 Art. 
125 

  

  

Fig. II 277, 
278, 279, 
280, 282, 
283, 284  
Art. 131 
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095 Hotel Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 
Art. 134 

 

INDIVIDUAZIONE 

hotel, ev. raggruppati in zone rappresentate con carattere identificativo 
(lettera e/o numero) in caso di numerosi alberghi 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 298: all’inizio dell’area urbana 
fig. II 299: all’inizio dell’area urbana in prossimità di spazio per la fermata 

e la lettura del segnale 
fig. II 300 e fig. II 301: in prossimità delle intersezioni, garantendo la 
continuità dei percorsi 
cfr. “Area – Intersezione” 
struttura 
cfr. “Area – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 298 
Art. 134 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 298: 
fig. II 299: 
fig. II 300: 
fig. II 301:  
iscrizione su una riga: b. 150 cm h. segnale 30 cm h. carattere 12 cm 
iscrizione su due righe: b. 150 cm h. segnale 40 cm h. carattere 12 cm 
 
strada tipo E ed F:  
fig. II 298: 
fig. II 299: 
fig. II 300: 
fig. II 301:  
iscrizione su una riga: b. 125 cm h. segnale 25 cm h. carattere 10/8 cm 
iscrizione su due righe: b. 125 cm h. segnale 35 cm h. carattere 10 cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 298: 
fig. II 299: 
fig. II 300: 
fig. II 301:  
iscrizione su una riga: b. 100 cm h. segnale 20 cm h. carattere 8 cm 
iscrizione su due righe: b. 100 cm h. segnale 30 cm h. carattere 8 cm 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 298:  
sopra: fondo marrone 
sotto: fondo bianco 
fig. II 299: 
inserto in alto a sinistra: fondo marrone 
restante parte: fondo bianco, cornice nera, iscrizione nera 
fig. II 300 e  fig. II 301:  

fondo bianco, cornice nera, iscrizione nera 
iscrizione 
fig. II 299, fig. II 300, fig. II 301: nome dell’hotel, categoria dell’hotel (numero di stelle, specifica 
S o L), ev. carattere identificativo zonale in caso di numerosi hotel 
simbolo 
fig. II 298: fig. II 108 e fig. II 173 
fig. II 299, fig. II 300 e fig. II 301: fig. II 173 con bordo marrone 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 299: 
blocchi distinti per gli hotel appartenenti alla medesima categoria 
fig. II 300: 
blocchi distinti per gli hotel appartenenti alle varie direzioni 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
fig. II 301: 

alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
simbolo: tra la freccia e il nome 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 301: 
altri segnali fig. II 301 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm 

Fig. II 299 
Art. 134 

 

Fig. II 300 
Art. 134 

 

Fig. II 301 
Art. 134 

 

Fig. II 173 
Art. 125 

 

Fig. II 253 
Art. 128 
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096 Autostrada 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 129 

 

INDIVIDUAZIONE 

autostrade 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Rete – Gerarchia” e “Area – Intersezione” 
struttura 

cfr. “Rete – Gerarchia” e “Area – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: concessionari autostradali, ANAS, 
Comuni e Province) 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 238 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 238, fig. II 239: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 248:  
iscrizione su una riga: b. 150 cm h. segnale 30 cm h. carattere 12 cm 
iscrizione su due righe: b. 150 cm h. segnale 40 cm h. carattere 12 cm 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo E ed F:  
fig. II 238, fig. II 239: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 248: 
iscrizione su una riga: b. 125 cm h. segnale 25 cm h. carattere 10/8 cm 
iscrizione su due righe: b. 125 cm h. segnale 35 cm h. carattere 10 cm 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 238, fig. II 239: 
fig. II 248: 
iscrizione su una riga: b. 100 cm h. segnale 20 cm h. carattere 8 cm 
iscrizione su due righe: b. 100 cm h. segnale 30 cm h. carattere 8 cm 
fig. II 250: 

 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 238, fig. II 239, fig. II 250: 

destinazione: fondo verde, iscrizione bianca 
restante parte: fondo bianco, freccia nera 
fig. II 248: 
fondo verde, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 

fig. II 237: nome della destinazione 
fig. II 248: nome della destinazione, distanza in chilometri 
simbolo 
fig. II 257: con codice identificativo dell’autostrada 
fig. II 161, eventuale 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

fig. II 238, fig. II 239, fig. II 250: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a sinistra o 
al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: dalla parte opposta alla freccia 
fig. II 248: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: tra la freccia e il nome 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 248: 

altri segnali fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 239 
Art. 127 

 

Fig. II 248 
Art. 128 

 

 

 

Fig. II 250 
Art. 128 

 

Fig. II 257 
Art. 129 

 

Fig. II 161 
Art. 125 

 

Fig. II 253 
Art. 128 
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097 
Itinerario 

internazional
e 

ANAS 

Prov. 

Com. 

classif. 

DM 
28/7/2000 
 
generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 129 

 
 

 

INDIVIDUAZIONE 

itinerari internazionali 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Rete – Gerarchia” e “Area – Intersezione” 
struttura 

cfr. “Rete – Gerarchia” e “Area – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 238 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 238, fig. II 239: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 248:  
iscrizione su una riga: b. 150 cm h. segnale 30 cm h. carattere 12 cm 
iscrizione su due righe: b. 150 cm h. segnale 40 cm h. carattere 12 cm 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo E ed F:  
fig. II 238, fig. II 239: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 248: 
iscrizione su una riga: b. 125 cm h. segnale 25 cm h. carattere 10/8 cm 
iscrizione su due righe: b. 125 cm h. segnale 35 cm h. carattere 10 cm 
fig. II 250: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 238, fig. II 239: 
fig. II 244: 
fig. II 248: 
iscrizione su una riga: b. 100 cm h. segnale 20 cm h. carattere 8 cm 
iscrizione su due righe: b. 100 cm h. segnale 30 cm h. carattere 8 cm 
fig. II 250: 
 
CONTENUTO 
colore 

fig. II 238, fig. II 239, fig. II 250: 
destinazione: fondo blu e iscrizione bianca se itinerario su strada extraurbana, fondo verde e 
iscrizione bianca se itinerario su autostrada 
restante parte: fondo bianco, freccia nera 
fig. II 248: 

fondo blu, cornice bianca e iscrizione bianca per strada extraurbana, fondo verde, cornice 
bianca e iscrizione bianca per autostrada 
iscrizione 
fig. II 238, fig. II 239, fig. II 250: nome della destinazione 
fig. II 249: nome della destinazione, distanza in chilometri 
simbolo 

fig. II 256 con codice identificativo dell’itinerario internazionale 
fig. II 257, fig. II 258, fig. II 259 e fig. II 260 con codice identificativo della strada 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 238, fig. II 239, fig. II 250: 

blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a sinistra o 
al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: dalla parte opposta alla freccia 
fig. II 248: 

alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: tra la freccia e il nome 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 248: 
altri segnali fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 239 
Art. 127 

 

Fig. II 248 
Art. 128 

 

 

Fig. II 250 
Art. 128 

 

Fig. II 256 
Art.129 

 

Fig. II 257 
Art. 129 

 

Fig. II 258 
Art. 129 

 

Fig. II 259 
Art. 129 

 

Fig. II 260 
Art. 129 

 

Fig. II 253 
Art. 128 
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098 

Strada 
extraurbana 
principale 
(tipo B), 

secondaria 
(tipo C) e 

locale (tipo F) 
  

Altra città 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 129 

 

INDIVIDUAZIONE 

strade extraurbane 
destinazioni 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Rete – Gerarchia” e “Area – Intersezione” 
struttura 
cfr. “Rete – Gerarchia” e “Area – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 233 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 233: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 244: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 248:  

iscrizione su una riga: b. 150 cm h. segnale 30 cm h. carattere 12 cm 
iscrizione su due righe: b. 150 cm h. segnale 40 cm h. carattere 12 cm 
fig. II 252: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo E ed F:  
fig. II 233: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 244: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 248: 

iscrizione su una riga: b. 125 cm h. segnale 25 cm h. carattere 10/8 cm 
iscrizione su due righe: b. 125 cm h. segnale 35 cm h. carattere 10 cm 
fig. II 252: b. ---- cm, h. ---- cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 233: 
fig. II 244: 
fig. II 248: 

iscrizione su una riga: b. 100 cm h. segnale 20 cm h. carattere 8 cm 
iscrizione su due righe: b. 100 cm h. segnale 30 cm h. carattere 8 cm 
fig. II 252: 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 233, fig. II 244, fig. II 252: 
destinazione: fondo blu, iscrizione bianca 
restante parte: fondo bianco, freccia nera 
fig. II 248: 
fondo blu, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 
fig. II 233, fig. II 244, fig. II 252: nome della destinazione 
fig. II 248: nome della destinazione, distanza in chilometri 
simbolo 

fig. II 258, fig. II 259 e fig. II 260 con codice identificativo della strada 
fig. rif. II 161, eventuale, per strada tipo B 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 233, fig. II 244, fig. II 252: 

blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a sinistra o 
al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: dalla parte opposta alla freccia 
fig. II 248: 

alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: tra la freccia e il nome 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 248: 
altri segnali fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Fig. II 244 
Art. 127 

 

Fig. II 248 
Art. 128 

 

 

 

 
 

 

Fig. II 252 
Art. 128 

 

Fig. II 258 
Art. 129 

 

Fig. II 259 
Art. 129 

 

Fig. II 260 
Art. 129 

 

Fig. rif. II 
161 Art. 
125 

 

Fig. II 253 
Art. 128 
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099 
Monumento e 

punto 
turistico 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 134 

 

INDIVIDUAZIONE 

monumenti e punti turistici 
percorsi principali di raggiungimento e relative intersezioni 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Area – Intersezione” 
struttura 

cfr. “Area – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: Sovrintendenze, Regione, 
Province, Comuni) 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 233 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 233: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 244: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 294:  

iscrizione su una riga: b. 150 cm h. segnale 30 cm h. carattere 12 cm 
iscrizione su due righe: b. 150 cm h. segnale 40 cm h. carattere 12 cm 
 
strada tipo E ed F:  
fig. II 233: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 244: b. ---- cm, h. ---- cm 
fig. II 294: 
iscrizione su una riga: b. 125 cm h. segnale 25 cm h. carattere 10/8 cm 
iscrizione su due righe: b. 125 cm h. segnale 35 cm h. carattere 10 cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 233: 
fig. II 244: 
fig. II 294: 
iscrizione su una riga: b. 100 cm h. segnale 20 cm h. carattere 8 cm 
iscrizione su due righe: b. 100 cm h. segnale 30 cm h. carattere 8 cm 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 233, fig. II 244: 

destinazione: fondo marrone, iscrizione bianca 
restante parte: fondo bianco, freccia nera 
fig. II 294: 
fondo marrone, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 

fig. II 233, fig. II 244: nome del monumento o punto turistico 
fig. II 294: nome del monumento o punto turistico, distanza in chilometri 
simbolo 

da fig. II 100 a fig. II 231 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 233, fig. II 244: 

blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a sinistra o 
al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: dalla parte opposta alla freccia 
fig. II 294: 

alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: tra la freccia e il nome 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 
fig. II 294: 
altri segnali fig. II 294 o fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: 
massimo 6 segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e 
destra, spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di 
colore bianco, verde, blu, marrone, nero 

Rif. Fig. II 
233 Art. 
127 

 

Fig. II 244 
Art. 127 

 

Fig. II 294 
Art. 134 

 

 

 

Da Fig. II 
100 a Fig. 
II 231 Art. 
125 

 

 

Fig. II 253 
Art. 128 
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100 

Zona 
produttiva  

Zona 
commerciale 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 
Art. 128 
Art. 134 

 

INDIVIDUAZIONE 

zone produttive e zone commerciali 
percorsi  principali di raggiungimento e relative intersezioni 
ev. carattere identificativo in caso di numerose zone 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità delle intersezioni, garantendo la continuità dei percorsi 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
struttura 
cfr. “Tracciato – Intersezione” 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 233 
Art. 127 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 233: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 296:  
iscrizione su una riga: b. 150 cm h. segnale 30 cm h. carattere 12 cm 
iscrizione su due righe: b. 150 cm h. segnale 40 cm h. carattere 12 cm 
 
strada tipo E ed F:  
fig. II 233: preferibilmente b. 300 cm, h. 300 cm 
fig. II 296: 
iscrizione su una riga: b. 125 cm h. segnale 25 cm h. carattere 10/8 cm 
iscrizione su due righe: b. 125 cm h. segnale 35 cm h. carattere 10 cm 
 
strada tipo F caratterizzata da sezione e traffico ridotti:  
fig. II 233: 
fig. II 296: 
iscrizione su una riga: b. 100 cm h. segnale 20 cm h. carattere 8 cm 
iscrizione su due righe: b. 100 cm h. segnale 30 cm h. carattere 8 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

fig. II 233: 
destinazione: fondo nero opaco, iscrizione gialla 
restante parte: fondo bianco, freccia nera 
fig. II 296: 

fondo nero opaco, cornice bianca, iscrizione bianca 
iscrizione 
fig. II 233: nome della zona produttiva o zona commerciale 
fig. II 249: nome della zona produttiva o zona commerciale, distanza in chilometri 
simbolo 

fig. II 192, fig. II 194 
ev. carattere identificativo in caso di numerose zone 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
fig. II 233, fig. II 244, fig. II 250: 
blocchi distinti per le indicazioni appartenenti alle varie direzioni e allineati a destra, a sinistra o 
al centro 
destinazioni in ordine di distanza, collocando in alto quella più lontana, a prevalere sulla 
sequenza  cromatica bianco, verde, blu, marrone, nero 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: dalla parte opposta alla freccia 
fig. II 248: 
alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe 
(vd. allegato) 
simbolo: tra la freccia e il nome 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 

fig. II 248: 
altri segnali fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 

Rif. Fig. II 
233 Art. 
127 

 

Fig. II 296 
Art. 134 

 

 

 

Fig. II 192 
Art. 125 

 

Fig. II 194 
Art. 125 

 

Fig. II 253 
Art. 128 

 



 

 

Interferenza 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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101 
Attraversame
nto pedonale 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in corrispondenza dell’attraversamento ai due lati della carreggiata, 
oppure sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure 
al di sopra della carreggiata 
segnale a doppia faccia anche se la strada è a senso unico 
non adottare per attraversamento pedonale regolato da impianto 
semaforico oppure collocato in corrispondenza di intersezioni 
possibilità di segnale retroilluminato 
possibilità di abbinare sorgenti esterne di luce per l’illuminazione della 
segnaletica orizzontale di attraversamento nelle situazioni di incidentalità 
ripetuta, di elevato flusso veicolare e pedonale e nelle condizioni di 
scarsa percezione notturna 
struttura 

palina a lato strada oppure portale o semiportale 

 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 303 
Art.135 

 

MISURA 
strada tipo D:  

l. 90 cm (f.g.) 
strada tipo E e F:  
l. 60 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  

l. 40 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 303 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sotto, ev. segnale fig. II 324 
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102 
Attraversame
nto ciclabile 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla 
carreggiata 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in corrispondenza dell’attraversamento ai due lati della carreggiata, 
oppure sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure 
al di sopra della carreggiata 
possibilità di segnale retroilluminato 
possibilità di abbinare sorgenti esterne di luce per l’illuminazione della 
segnaletica orizzontale di attraversamento nelle situazioni di incidentalità 
ripetuta, di elevato flusso veicolare e pedonale e nelle condizioni di 
scarsa percezione notturna 
 
struttura 

palina a lato strada oppure portale o semiportale 

 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 324 
Art.135 

 

MISURA 
strada tipo D:  

l. 90 cm (f.g.) 
strada tipo E e F:  
l. 60 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  

l. 40 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 303 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sopra, ev. segnale fig. II 303 



 

 

 

7
  

A
R

E
A

  
- 

 I
n

te
rf

e
re

n
z
a
 

103 Parcheggio Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 120 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE  

categorie veicolari ammesse alla sosta, in funzione delle caratteristiche 
della strada e della domanda di sosta 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in caso di parcheggi in una fascia longitudinale ai margini della 
carreggiata, unico segnale all’inizio 
in caso di parcheggi in una fascia trasversale ai margini della carreggiata 
e di limitata estensione, unico segnale al centro 
ripetizione segnale solo in caso di intersezione o comunque di 
immissione di un nuovo flusso veicolare lungo la fascia di sosta ai margini 
della carreggiata 
in caso di area di parcheggio strutturata con via di accesso e via di uscita, 
segnale solo all’ingresso 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig II 76 
Art. 120 

 

MISURA 

strada tipo D:  
fig. II 76: l. 90 cm (f.g.) 
mod. II 1, II 3, mod. II 4: b. 90 cm, h. 30 cm (f.g.) 
mod. II 5: b. 25 cm, h. 50 cm (f.g.) 

fig. II 77: b. 90 cm, h. 135 cm (f.g.) 
strada tipo E e F:  
fig. II 76: l. 60 cm (f.n.) 
mod. II 1, II 3, mod. II 4: b. 60 cm, h. 20 cm (f.n.) 
mod. II 5: b. 15 cm, h. 35 cm (f.n.) 
fig. II 77: b. 60 cm, h. 90 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 76: l. 40 cm (f.p.) 
mod. II 1, II 3, mod. II 4: b. 40 cm, h. 13 cm (f.p.) 
mod. II 5: b. 10 cm, h. 25 cm (f.p.) 
fig. II 77: b. 40 cm, h. 60 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 76, fig. II 77 
iscrizione 

X 
simbolo 

conforme a fig. II 76, fig. II 77 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

il simbolo va bordato solo se il fondo della figura è uguale al fondo del cartello 
accostamento 

sotto fig. II 76, ev. pannelli integrativi indicanti:  
- limitazioni di tempo (mod. II 3) 
- tariffe e relative modalità di pagamento o di certificazione del tempo di sosta (con ev. simbolo 
fig. II 171 o fig. II 172) 
- schema della disposizione dei veicoli 
- categorie ammesse o escluse (mod. II 4) relative sia a veicoli come ad esempio biciclette (fig. 
II 131), ciclomotori (fig. II 132), motocicli (fig. II 133), auto (fig. II 136), autocarri (fig. II 137), 
autobus extraurbani (fig. II 142), sia ad attività particolari come il carico e scarico (fig. II 124) 
- nel caso di auto più moto, adottare la dicitura “negli appositi spazi” 
In caso di segnale ripetuto: per area di sosta in verso longitudinale (segnale installato 
normalmente all’asse stradale), mod. II 5/a2 per la continuazione e mod. II 5/a3 per la fine; per 
area di sosta in verso trasversale (segnale installato obliquamente o parallelamente all’asse 
stradale), mod. II 5/b1 per stalli solo a sinistra del segnale, mod. II 5/b3 per stalli solo a destra 
e mod. II 5/b3 per stalli sia a sinistra sia a destra 
sotto fig. II 77: ev. pannello integrativo indicante la distanza (mod. II 1) 

Mod II 3 
Art. 83 

 

 

 

Fig. II 171 
II 172 Art. 
125   

Mod. II 4 
Art. 83 

 

 

Fig. II 131, 
II 132, II 
133, II 136, 
II 137, II 
142 Art. 
125 

 

Fig. II 124 
Art. 125 

 

Mod. II 
5/a2, 5/a3 
Art.83  

Mod. II 
5/b1, II 
5/b2, II 
5b/3 Art.83 

 

 

 

Fig II 77 
Art. 120 
Mod. II 1 
Art. 83 
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104 
Sosta per 
particolari 
categorie 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 120 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

aree previste dalle normative vigenti per la sosta dei veicoli adibiti al 
trasporto delle persone invalide, con contrassegno (fig. II 79/a) 
aree ove è necessaria la sosta delle ambulanze per attività di pronto 
soccorso (fig. II 79/b) 
aree limitrofe alle sedi di forze di polizia, vigili del fuoco, polizia 
municipale ove è necessaria la sosta dei relativi veicoli (fig. II 79/c) 
non adottare il segnale per altre categorie veicolari, come ad esempio 
veicoli per operazioni di carico e scarico, ciclomotori, motocicli, ecc. 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in corrispondenza di uno o più stalli riservati alle particolari categorie 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 79/a, 
79/b, 79/c 
Art. 120 

 

MISURA 

strada tipo E e F:  
fig. II 79/a, fig. II 79/b, fig. II 79/c: b. 40 cm, h. 60 cm 
mod. II 6/m: b. 40 cm, h. 13 cm 
mod. II 5: b. 10 cm, h. 25 cm 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme a figure II 79/a, II 79/b, 79/c 
iscrizione 

X 
simbolo 

in basso a destra: 
- persone invalide fig. II 130 (nel segnale Fig. II 79/a) 
- pronto soccorso fig. II 103 (nel segnale Fig. II 79/b) 
- carabinieri fig. II 109, polizia fig. II 110/a, guardia di finanza fig. II 110/b, vigili del fuoco fig. II 
112, polizia municipale fig. II 111 (nel segnale Fig. II 79/c) 

 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

simbolo: in basso a destra 
accostamento 

sotto, ev. pannello integrativo indicante rimozione coatta (mod. II 6/m) 
In caso di segnale ripetuto: per area di sosta in verso longitudinale (segnale installato 
normalmente all’asse stradale), mod. II 5/a2 per la continuazione e mod. II 5/a3 per la fine; per 
area di sosta in verso trasversale (segnale installato obliquamente o parallelamente all’asse 
stradale), mod. II 5/b1 per stalli solo a sinistra del segnale, mod. II 5/b3 per stalli solo a destra 
e mod. II 5/b3 per stalli sia a sinistra sia a destra 

Fig. II 130, 
II 103, II 
109, II 
110/a, II 
110/b, II 
112, II 111 
Art. 125 

  

  

  

 
Mod. II 6/m 
Art. 83 

 
Mod. II 
5/a2, 5/a3 
Art.83  

Mod. II 
5/b1, II 
5/b2, II 
5b/3 Art.83 
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105 
Divieto di 

sosta 
Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 120 

 

 
 

 
 

 

INDIVIDUAZIONE 

aree o tratte interdette alla sosta ma non alla fermata 
luoghi ove non occorre il segnale in quanto per regola generale già vige il 
divieto 
circostanze di divieto permanente lungo le strade extraurbane e di divieto 
dalle ore 8 alle ore 20 lungo le strade urbane poiché in tali casi non 
occorre il pannello integrativo di vigenza temporale del divieto 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in caso di divieto in una fascia longitudinale ai margini della carreggiata, 
unico segnale all’inizio 
in caso di divieto in una fascia trasversale ai margini della carreggiata e di 
limitata estensione, unico segnale al centro 
ripetizione segnale solo in caso di intersezione o comunque di 
immissione di un nuovo flusso veicolare lungo la fascia vietata ai margini 
della carreggiata 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig II 74 
Art. 120 

 

MISURA 

strada tipo D:  
fig. II 74: d. 90 cm (f.g.) 
mod. II 3, mod. II 4, mod. II 6/m: b. 75 cm, h. 33 cm (f.g.) 
mod. II 6q/2: l. 75 cm (f.g.) 
mod. II 5: b. 25 cm, h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo E e F:  
fig. II 74: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 3, mod. II 4, mod. II 6/m: b. 50 cm, h. 25 cm (f.n.) 
mod. II 6q/2: l. 50 cm (f.n.) 
mod. II 5: b. 15 cm, h. 35 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 74: d. 40 cm (f.p.) 
mod. II 3, mod. II 4, mod. II 6/m: b. 33 cm, h. 17 cm (f.p.) 
mod. II 6q/2: l. 33 cm (f.p.) 
mod. II 5: b. 10 cm, h. 25 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 74 
iscrizione 

X 
simbolo 

conforme a fig. II 74 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sotto, ev. pannelli integrativi indicanti:  
- periodo per il quale vige il divieto (mod. II 3), tranne in caso di divieto permanente lungo le 
strade extraurbane e di divieto dalle ore 8 alle ore 20 lungo le strade urbane 
- eccezioni per talune categorie di utenti (mod.II 4/b) 
- periodo per il quale il divieto è dovuto ad operazioni periodiche di pulizia della strada (mod. II 
6/q2) 
- ove prevista, la rimozione coatta (mod. II 6/m) 
In caso di segnale ripetuto: per area di sosta in verso longitudinale (segnale installato 
normalmente all’asse stradale), mod. II 5/a2 per la continuazione e mod. II 5/a3 per la fine; per 
area di sosta in verso trasversale (segnale installato obliquamente o parallelamente all’asse 
stradale), mod. II 5/b1 per stalli solo a sinistra del segnale, mod. II 5/b3 per stalli solo a destra 
e mod. II 5/b3 per stalli sia a sinistra sia a destra 

Mod II 3 
Art. 83 

 

 

 

 

Mod. II 4 
Art. 83 

 

 

Mod. II 
6/q2 Art. 
83 

 

Mod. II 6/m 
Art.83 

 
Mod. II 
5/a2, 5/a3 
Art.83  

Mod. II 
5/b1, II 
5/b2, II 
5b/3 Art.83 
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106 
Divieto di 
fermata 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 120 

 
 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

aree o tratte interdette alla fermata 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in caso di divieto in una fascia longitudinale ai margini della carreggiata, 
unico segnale all’inizio 
in caso di divieto in una fascia trasversale ai margini della carreggiata e di 
limitata estensione, unico segnale al centro 
ripetizione segnale solo in caso di intersezione o comunque di 
immissione di un nuovo flusso veicolare lungo la fascia vietata ai margini 
della carreggiata 
struttura 

palina  

 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig II 75 
Art. 120 

 

MISURA 

strada tipo D:  
fig. II 75: d. 90 cm (f.g.) 
mod. II 3: b. 75 cm, h. 33 cm (f.g.) 
mod. II 5: b. 25 cm, h. 50 cm (f.g.) 
strada tipo E e F:  
fig. II 75: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 3: b. 50 cm, h. 25 cm (f.n.) 
mod. II 5: b. 15 cm, h. 35 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 75: d. 40 cm (f.p.) 
mod. II 3: b. 33 cm, h. 17 cm (f.p.) 
mod. II 5: b. 10 cm, h. 25 cm (f.p.) 

 
CONTENUTO 
colore 

conforme a fig. II 75 
iscrizione 

X 
simbolo 

conforme a fig. II 75 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

sotto, ev. pannello integrativo indicante la validità temporale del divieto (mod II 3/b, c, d) 
non adottare il pannello integrativo Mod II 3/a “validità permanente” in quanto il divieto è già 
permanente 
non adottare il pannello integrativo Mod. II 6/m “Zona rimozione coatta” in quanto il divieto 
implica già la rimozione coatta del veicolo a norma dell’art. 159, comma 1, lettera c) del Codice 
In caso di segnale ripetuto: per area di sosta in verso longitudinale (segnale installato 
normalmente all’asse stradale), mod. II 5/a2 per la continuazione e mod. II 5/a3 per la fine; per 
area di sosta in verso trasversale (segnale installato obliquamente o parallelamente all’asse 
stradale), mod. II 5/b1 per stalli solo a sinistra del segnale, mod. II 5/b3 per stalli solo a destra 
e mod. II 5/b3 per stalli sia a sinistra sia a destra 

Mod II 3/b, 
3/c, 3/d 
Art. 83 

 

 

 
Mod. II 

5/a2, 5/a3 
Art.83  

Mod. II 
5/b1, II 
5/b2, II 

5b/3 Art.83 
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106 
bis 

Strettoia od 
ostacolo 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS 
Art. 172 
Art. 175 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

ostacoli o punti critici che comportano restringimento della carreggiata 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

testata dell’isola di tarffico o dell’ostacolo 
struttura 

palina o fissaggio sull’ostacolo 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 82/b 
Art.122 e 
Fig. II 472 
Art.177 

 

MISURA 

strada tipo E e F:  
fig. II 82/b: d. 60 cm 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 82/b: d. 40 cm 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 82/b e fig. II 472 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 82/b, delineatore fig. II 472 

Fig. II 470, 
II 471 Art. 
175 

 

 



 

 

Intersezione a livelli sfalsati 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 

7
  

A
R

E
A

  
- 

 I
n

te
rs

e
z
io

n
e

 a
 l

iv
e

ll
i 

s
fa

ls
a

ti
 

107 Preavviso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Area – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione 

 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

spazio di avvistamento: 
140 m per velocità 70 km/h, 100 m per velocità 50 km/h 
intersezioni con corsia di decelerazione: 
30 m per velocità 90 km/h o ev. distanza superiore con pannello 
integrativo mod. II 1/a; per strade tipo A e B deve essere preceduto da 
uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata riportata sul 
pannello integrativo mod. II 1/a 
intersezioni senza corsia di decelerazione: 

80 m per velocità 70 km/h, 60 m per velocità 50 km/h o ev. distanza 
superiore con pannello integrativo mod. II 1/a; per strade tipo A e B deve 
essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza 
adeguata riportata sul pannello integrativo mod. II 1/a 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico 
pesante, strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei 
seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità 
pratica 

- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, 

autocarri, autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto  
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 233 
Art.127 

 

MISURA 
fig. II 233: 

in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Area – Indicazione”) 
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. II 237 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di fig. II 237 
fig. II 246: 
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri 
 
CONTENUTO 
colore 

destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo bianco e frecce nere 
(vd. “Area – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Area – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 
a lato: in caso di più corsie, ev. segnali alti separati per corsia secondo la fig. II 246 

Mod. II 1/a 
Art. 83  

Fig. II 246 
Art. 127 
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108 Preselezione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Area – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione in caso di carreggiata suddivisa in due o più 
corsie nello stesso senso di marcia ma con destinazione differente 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in corrispondenza dell’inizio della zona di preselezione che precede 
l’intersezione 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico 
pesante, strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei 
seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità 
pratica 

- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, 

autocarri, autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig II 241, 
II 242 o II 
244  Art. 
127 

 

 

 

MISURA 

fig. II 241, fig. II 242, fig. II 244:  
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri  
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. II 241, fig. II 242 o fig. II 244 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di fig. 
II 241, fig. II 242 o fig. II 244 
(vd. “Area – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo bianco e frecce nere 
(vd. “Area – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Area – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
accostamento 

a lato: in caso di più corsie, ev. segnali alti separati per corsia secondo la fig. II 247 
Fig. II 247 
Art. 127 
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109 Direzione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Area – Indicazione”) 
soglia dell’intersezione, inizio corsie di decelerazione, corsie di svolta, 
cuspidi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
segnali alti di corsia:  
sulla soglia dell’intersezione, su portale a lato strada protetto con guard 
rail, evitando preferibilmente l’installazione a farfalla con stelo sulla 
cuspide spartitraffico 
segnali di direzione:  
nella cuspide spartitraffico o a lato strada su palina di tipologia abbattibile 
segnali con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla 
corrente di traffico alla quale sono diretti 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata, recante segnali alti di 
corsia con funzione di direzione, in caso di traffico pesante, strada 
alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità 
pratica 

- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, 

autocarri, autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada, recante segnali di direzione, eventualmente 
raggruppati in un gruppo segnaletico unitario, nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 250 
Fig. II 251 
Fig. II 252 
Art. 128 

 

 

 

MISURA 

segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Area – Indicazione”) 
segnali di direzione fig. II 249:  
(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 
segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo corrispondente alla strada di destinazione, bianco con freccia nera 
oppure fondo blu o verde con freccia bianca 
segnali di direzione fig. II 249:  

(vd. “Rete – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Rete – Indicazione”) 
accostamento 
segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
separati per corsia secondo la fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252 
segnali di direzione fig. II 248:  
altri segnali fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 
destinazioni extraurbane: dalla più vicina in alto alla più lontana in basso 
se necessario, collocare a fianco un secondo gruppo di massimo 6 segnali come fig. II 255; i 
segnali relativi alla stessa direzione devono stare nel medesimo gruppo 
(vd. anche “Area – Indicazione”) 

Fig. II 248 
Art. 128 

 

Fig. II 253 
Art. 128 

 
sequenza 
direzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
sequenza cromatica 

Fig. II 255 
Art. 128 
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110 
Corsia di 

uscita 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione medesimo senso di marcia verso direzioni diverse 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico 
non adottare il segnale di direzioni o passaggi consentiti quando nella 
medesima posizione dell’isola spartitraffico è presente la segnaletica di 
indicazione, in quanto “non può esservi incertezza circa il lato dal quale 
transitare, trattandosi di direzioni diverse che il conducente segue 
deliberatamente secondo l’itinerario prescelto” (Nota della Direzione 
Generale per la Sicurezza Stradale prot. 0055812 del 07/07/2008 
indirizzata al Comune di Parma) 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

  

MISURA 

vedi scheda 109 
 
CONTENUTO 
colore 

vedi scheda 109 
iscrizione 

vedi scheda 109 
simbolo 

vedi scheda 109 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

vedi scheda 109 
accostamento 

vedi scheda 109 

 

Intersezione a raso 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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111 Preavviso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Area – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

spazio di avvistamento: 
140 m per velocità 70 km/h, 100 m per velocità 50 km/h 
intersezioni con corsia di decelerazione: 
30 m per velocità 90 km/h o ev. distanza superiore con pannello 
integrativo mod. II 1/a; per strade tipo A e B deve essere preceduto da 
uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata riportata sul 
pannello integrativo mod. II 1/a 
intersezioni senza corsia di decelerazione: 
80 m per velocità 70 km/h, 60 m per velocità 50 km/h o ev. distanza 
superiore con pannello integrativo mod. II 1/a; per strade tipo A e B deve 
essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza 
adeguata riportata sul pannello integrativo mod. II 1/a 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico 
pesante, strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei 
seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità 
pratica 

- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, 

autocarri, autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto  
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 233 
Art.127 

 

MISURA 
fig. II 233, fig. II 236, fig. II 239: 

in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Area – Indicazione”) 
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. II 233, fig. II 236, fig. II 239 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di fig. II 
233, fig. II 236, fig. II 239 
fig. II 246: 
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri 
 
CONTENUTO 
colore 

destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo bianco e frecce nere 
(vd. “Area – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Area – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 
a lato: in caso di più corsie, ev. segnali alti separati per corsia secondo la fig. II 246, con fondo 
corrispondente alla strada di destinazione, bianco con freccia nera oppure fondo blu o verde 
con freccia bianca 

Fig. II 236 
Art.127 

 

Fig. II 239 
Art.127 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83 

 

Fig. II 246 
Art. 127 
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112 Preselezione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Area – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione in caso di carreggiata suddivisa in due o più 
corsie nello stesso senso di marcia ma con destinazione differente 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

in corrispondenza dell’inizio della zona di preselezione che precede 
l’intersezione 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico 
pesante, strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei 
seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità 
pratica 

- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, 

autocarri, autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig II 241 
Art. 127 

 

MISURA 

fig. II 241, fig. II 242, fig. II 244:  
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri  
 (vd. “Area – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo bianco e frecce nere 

(vd. “Area – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Area – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 
a lato: in caso di più corsie, ev. segnali alti separati per corsia secondo la fig. II 247, con fondo 
corrispondente alla strada di destinazione, bianco con freccia nera oppure fondo blu o verde 
con freccia bianca 

Fig II 242 
Art. 127 

 

Fig II 244 
Art. 127 

 

Fig. II 247 
Art. 127 
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113 
Divaricazione 

traiettorie 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 

Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione opposti sensi di marcia 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 82/b e fig. II 472: 
posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico rialzata o dello 
spartitraffico di larghezza inferiore o uguale a 1,50 m 
lato destro dello spartitraffico di larghezza superiore a 1,50 m 
fig. II 47: 
lato opposto dello spartitraffico di larghezza superiore a 1,50 m 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 82/b 
Art.122 

 

MISURA 
strada tipo D:  
fig. II 82/b, fig. II 47: d. 90 cm (f.g.) 
fig. II 472: b. minimo 40 cm h. minimo 50 cm  
strada tipo E e F:  
fig. II 82/b, fig. II 47: d. 60 cm (f.n.) 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 82/b, fig. II 47: d. 40 cm (f.p.) 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 82/b, fig. II 47 e fig. II 472 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 82/b, delineatore fig. II 472 

Fig. II 47 
Art.116 

 

Fig. II 472 
Art.177 
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114 
Intreccio 
traiettorie 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 115 
Art. 116 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

convergenza opposti sensi di marcia 
 

INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 47 
sulla testata dell’isola di traffico rialzata o dello spartitraffico nel caso di 
isola costituente il margine destro della corsia per le vetture in uscita, di 
restanti posizioni poco percepibili e in generale per impedire che 
un’uscita venga confusa per ingresso 
non necessario in caso di geometria dell’isola che chiaramente orienta 
nel medesimo verso le direzioni confluenti, come nei varchi delle rotatorie 
struttura 

palina 
 

PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 47 
Art.116 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 47: d. 90 cm (f.g.) 
strada tipo E e F: 
fig. II 47: d. 60 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta: 
fig. II 47: d. 40 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 47 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 

COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

X 
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115 
Preavviso di 

direzione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

preavviso direzione obbligatoria 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prima dell’obbligo dell’unica direzione, con ev. pannello integrativo mod. II 
1/a in caso di notevole distanza 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 80/d 
Art. 122 

 

MISURA 
strada tipo A e B:  
fig. II 80/d, fig. II 80/e: d. 90 cm (f.g.) 
mod. II 1/a: b. 75 cm, h. 33 cm (f.g.) 
strada tipo C e F:  
fig. II 80/d, fig. II 80/e: d. 60 cm (f.n.) 
mod. II 1/a: b. 50 cm, h. 25 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 80/d, fig. II 80/e: d. 40 cm (f.p.) 
mod. II 1/a: b. 33 cm, h. 17 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 80/d e fig. II 80/e 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 80/d o fig. II 80/e, mod. II 1/a 

Fig. II 80/e 
Art. 122 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83  
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Immissione 
da strada 

subordinata 
in area con 

buona 
visibilità 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

DM  
19/4/2006 
Par. 4.6 
 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 106 
Art. 121 
Art. 122 
 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

condizioni di buona visibilità, verificabili mediante il criterio dei triangoli di 
visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti 
veicolari e in base alla tabella sulle distanze di visibilità nelle intersezioni 
fornita dalla normativa 
ev. direzione obbligatoria o direzioni consentite 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
sulla soglia dell’intersezione e, comunque, a distanza, dal limite della 
carreggiata che gode della precedenza, non superiore a 10 m 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 36 
Art.106 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 36: l. 120 cm (f.g.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 90 cm (f.g.) 
strada tipo E e F:  
fig. II 36: l. 90 cm (f.n.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 60 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 36: l. 60 cm (f.p.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 40 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 36, fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento: 
sopra: precedenza, fig. II 36 
sotto: obbligo, fig. II 80/a oppure fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b, fig. II 81/c 

Fig. II 80/a 
Art. 122 

 

Fig. II 80/b 
Art. 122 

 

Fig. II 80/c 
Art. 122 

 

Fig. II 81/a 
Art. 122 

 

Fig. II 81/b 
Art. 122 

 

Fig. II 81/c 
Art. 122 
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Immissione 
da strada 

subordinata 
in area con 

scarsa 
visibilità 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

DM  
19/4/2006 
Par. 4.6 
 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 107 
Art. 121 
Art. 122 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

condizioni di scarsa visibilità, verificabili mediante il criterio dei triangoli di 
visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti 
veicolari e in base alla tabella sulle distanze di visibilità nelle intersezioni 
fornita dalla normativa 
ev. direzione obbligatoria o direzioni consentite 
ev. limite di velocità sulla strada che gode della precedenza 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
sulla soglia dell’intersezione o quanto più possibile vicino ad essa 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 37 
Art.107 

 

MISURA 

strada tipo D: 
fig. II 37: d. 120 cm (f.g.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 90 cm (f.g.) 
strada tipo E e F:  
fig. II 37: d. 90 cm (f.n.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 60 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 37: d. 60 cm (f.p.) 
fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c: d. 40 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 37, fig. II 80/a, fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b e fig. II 81/c 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento: 
sopra: precedenza, fig. II 37 
sotto: obbligo, fig. II 80/a oppure fig. II 80/b, fig. II 80/c, fig. II 81/a, fig. II 81/b, fig. II 81/c 

Fig. II 80/a 
Art. 122 

 

Fig. II 80/b 
Art. 122 

 

Fig. II 80/c 
Art. 122 

 

Fig. II 81/a 
Art. 122 

 

Fig. II 81/b 
Art. 122 

 

Fig. II 81/c 
Art. 122 
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118 Direzione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Area – Indicazione”) 
soglia dell’intersezione, inizio corsie di decelerazione, corsie di svolta, 
cuspidi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
segnali alti di corsia:  
sulla soglia dell’intersezione, su portale a lato strada protetto con guard 
rail, evitando preferibilmente l’installazione a farfalla con stelo sulla 
cuspide spartitraffico 
segnali di direzione:  
nella cuspide spartitraffico o a lato strada su palina di tipologia abbattibile 
segnali con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla 
corrente di traffico alla quale sono diretti 
in caso di intersezione semaforizzata, opportunità di incorporare le 
singole lanterne semaforiche nei segnali alti di corsia, oppure di 
accostare i segnali di direzione alle lanterne dell’impianto semaforico 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata, recante segnali alti di 
corsia con funzione di direzione, in caso di traffico pesante, strada 
alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità 
pratica 

- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, 

autocarri, autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada, recante segnali di direzione, eventualmente 
raggruppati in un gruppo segnaletico unitario, nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 250 
Art. 128 

 

MISURA 

segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 232, fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri  
 (vd. “Area – Indicazione”) 
segnali di direzione fig. II 248:  

(vd. “Area – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 

segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 232, fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo corrispondente alla strada di destinazione, bianco con freccia nera 
oppure fondo blu o verde con freccia bianca 
segnali di direzione fig. II 248:  
(vd. “Area – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Area – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
accostamento 
segnali alti di corsia con funzione di direzione fig. II 232, fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252: 

separati per corsia secondo la fig. II 232, fig. II 250, fig. II 251, fig. II 252 
segnali di direzione fig. II 248:  
altri segnali fig. II 248 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 254: massimo 6 
segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e destra, 
spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di colore 
bianco, verde, blu, marrone, nero 
destinazioni extraurbane: dalla più vicina in alto alla più lontana in basso 
se necessario, collocare a fianco un secondo gruppo di massimo 6 segnali come fig. II 255; i 
segnali relativi alla stessa direzione devono stare nel medesimo gruppo 
(vd. anche “Rete – Indicazione”) 

Fig. II 251 
Art. 128 

 

Fig. II 252 
Art. 128 

 

Fig. II 232 
Art. 126 

 

Fig. II 248 
Art. 128 

 

Fig. II 253 
Art. 128 

 
sequenza direzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
sequenza cromatica 

Fig. II 255 
Art. 128 
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119 
Corsia di 

uscita 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione medesimo senso di marcia verso direzioni diverse 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico 
non adottare il segnale di direzioni o passaggi consentiti quando nella 
medesima posizione dell’isola spartitraffico è presente la segnaletica di 
indicazione, in quanto “non può esservi incertezza circa il lato dal quale 
transitare, trattandosi di direzioni diverse che il conducente segue 
deliberatamente secondo l’itinerario prescelto” (Nota della Direzione 
Generale per la Sicurezza Stradale prot. 0055812 del 07/07/2008 
indirizzata al Comune di Parma) 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

  

MISURA 

vedi scheda 118 
 
CONTENUTO 
colore 

vedi scheda 118 
iscrizione 

vedi scheda 118 
simbolo 

vedi scheda 118 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

vedi scheda 118 
accostamento 

vedi scheda 118 

 

Intersezione a rotatoria 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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120 Preavviso 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 127 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
prossimità dell’intersezione 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

spazio di avvistamento: 
100 m per velocità 50 km/h 
intersezioni senza corsia di decelerazione: 
dal punto di inizio della manovra di svolta, 60 m per velocità 50 km/h o 
ev. distanza superiore con pannello integrativo mod. II 1/a 
struttura 

portale o semiportale al di sopra della carreggiata in caso di traffico 
pesante, strada alberata, più corsie per senso di marcia; in generale nei 
seguenti casi: 

- volume prevalente di traffico prossimo alla capacità 
pratica 

- situazioni planimetriche complesse 
- due o più corsie per ogni senso di marcia 
- distanze di visibilità ridotte 
- alta percentuale di veicoli commerciali (autobus, 

autocarri, autotreni, ecc.) 
- alta velocità predominante 
- insufficiente spazio per posizionamento laterale 

palina a lato strada nei restanti casi 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 238 
Art. 127 

 

MISURA 
fig. II 238: 

in funzione dei criteri compositivi e della grandezza dei caratteri (vd. “Area – Indicazione”) 
mod. II 1/a:  
b. uguale a fig. II 238 e h. in funzione della grandezza dei caratteri di fig. II 238 
 
CONTENUTO 
colore 
destinazioni: denominazioni, simboli, fondo e iscrizione di colore proprio 
restante parte: fondo bianco, frecce nere  
(vd. “Area – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Area – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
accostamento 

sotto: ev. pannello integrativo Mod. II 1/a 

 

Mod. II 1/a 
Art. 83  
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121 
Divaricazione 

traiettorie 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione opposti sensi di marcia 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 82/b e fig. II 472: 
posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico rialzata o dello 
spartitraffico  
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

X 

Fig. II 82/b 
Art.122 

 

MISURA 

strada tipo D:  
fig. II 82/b: d. 90 cm (f.g.) 
fig. II 472: minimo b. 40 cm h. 50 cm 
strada tipo E e F:  
fig. II 82/b: d. 60 cm 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm 
strada tipo F di sezione ridotta:  
fig. II 82/b: d. 40 cm 
fig. II 472: b. 40 cm h. 50 cm 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme fig. II 82/b e fig. II 472 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

dall’alto al basso: fig. II 82/b, delineatore fig. II 472 

Fig. II 472 
Art.177 
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122 
Immissione in 

rotatoria 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 

Reg. CdS: 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 106 
Art. 121 
Art. 122 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

condizioni di buona visibilità, verificabili mediante il criterio dei triangoli di 
visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti 
veicolari e in base alla tabella sulle distanze di visibilità nelle intersezioni 
fornita dalla normativa 

 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

lato destro della carreggiata e, in strade a due o più corsie per senso di 
marcia, anche lato sinistro, lontano da possibili traiettorie di svio 
sulla soglia dell’intersezione e, comunque, a distanza, dal limite della 
carreggiata che gode della precedenza, non superiore a 25 m 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

X 
autorizzazione 

ordinanza 

Fig. II 36 
Art. 106  

 

MISURA 

strada tipo D:  
fig. II 36: l. 120 cm (f.g.) 
fig. II 84: d. 90 cm (f.g.) 
strada tipo E e F:  
fig. II 36: l. 90 cm (f.n.) 
fig. II 84: d. 60 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta: 
fig. II 36: l. 60 cm (f.p.) 
fig. II 84: d. 40 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 

conforme Fig. II 36 e Fig. II 84 
iscrizione 

X 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 
sopra: precedenza, fig. II 36 
sotto: obbligo, fig. II 84 

 

Fig. II 84 
Art. 122 
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123 Direzione 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 

CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 

Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 128 

 

INDIVIDUAZIONE 

destinazioni (vd. “Rete – Indicazione”) 
corsie di svolta, cuspidi 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

solo segnali di direzione destra, eventualmente raggruppati in un gruppo 
segnaletico unitario  
nella cuspide spartitraffico o a lato strada su palina di tipologia abbattibile 
segnali con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla 
corrente di traffico alla quale sono diretti 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 248 
Art. 128 

 

MISURA 

segnali di direzione fig. II 248:  
(vd. “Area – Indicazione”) 
 
CONTENUTO 
colore 
segnali di direzione fig. II 248:  
(vd. “Area – Indicazione”) 
iscrizione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
simbolo 

(vd. “Area – Indicazione”) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

(vd. “Area – Indicazione”) 
accostamento 

massimo 6 segnali di direzione destra con in sequenza, dall’alto al basso, le indicazioni di 
colore bianco, verde, blu, marrone, nero 
destinazioni extraurbane: dalla più vicina in alto alla più lontana in basso 
se necessario, collocare a fianco un secondo gruppo di massimo 6 segnali, sempre di 
direzione destra 
(vd. anche “Area – Indicazione”) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
sequenza cromatica 
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124 
Corsia di 

uscita 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 121 
Art. 122 
 
complem. 
Reg. CdS: 
Art. 172 
Art. 177 

 

INDIVIDUAZIONE 

separazione medesimo senso di marcia verso direzioni diverse 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

posizione centrale sulla testata dell’isola di traffico 
non adottare il segnale di direzioni o passaggi consentiti quando nella 
medesima posizione dell’isola spartitraffico è presente la segnaletica di 
indicazione, in quanto “non può esservi incertezza circa il lato dal quale 
transitare, trattandosi di direzioni diverse che il conducente segue 
deliberatamente secondo l’itinerario prescelto” (Nota della Direzione 
Generale per la Sicurezza Stradale prot. 0055812 del 07/07/2008 
indirizzata al Comune di Parma) 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

non previsto 
autorizzazione 

non prevista 

  

MISURA 

vedi scheda 123 
 
CONTENUTO 
colore 

vedi scheda 123 
iscrizione 

vedi scheda 123 
simbolo 

vedi scheda 123 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

vedi scheda 123 
accostamento 

vedi scheda 123 
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125 
Rotatoria 
urbana 

ANAS 

Prov. 

Com. 

generale 
CdS: 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 

 

INDIVIDUAZIONE 

 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
struttura 

 
PRASSI 
coordinamento 
autorizzazione 

  

MISURA 

 
CONTENUTO 
colore 
iscrizione 
simbolo 

 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 
accostamento 

 



 

 

 

8 

ISOLA 

 

Accesso 

Tema Ente Norma AMBITO Azione Norma SEGNALE Aspetto 
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126 
Centro 
storico 

Com. 

generale 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 134 

 

INDIVIDUAZIONE 

strutture di interesse pubblico e turistico 
accessi al centro storico 
scena urbana di valore storico ed ambientale 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

prossimità degli accessi e degli ev. parcheggi 
coerente con i punti di interesse e con la scena urbana di valore storico 
ed ambientale 
struttura 

palina 
coerente con i punti di interesse e con la scena urbana di valore storico 
ed ambientale 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, turismo, 
Sovrintendenza, arredo urbano, strade) 
autorizzazione 

non prevista 

Fig. II 294 
Art. 134 

 

MISURA 

b. 100 cm, h. 20 cm (f.p.) 
per l’indicazione di direzione ai monumenti prevalentemente rivolta all’utenza pedonale si 
suggeriscono segnali di piccolo forma e con colore, caratteri, simboli e frecce come previsti dal 
CdS al fine di dare continuità visiva ed informativa con i restanti segnali installati sulle strade 
esterne 
 
CONTENUTO 
colore 

struttura di interesse pubblico: fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera, freccia nera 
struttura di interesse turistico: fondo marrone, bordo bianco, iscrizione bianca, freccia bianca 
iscrizione 

nome della struttura di interesse pubblico o turistico 
simbolo 

da fig. II 100 a fig. II 231 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

alfabeto normale per iscrizioni sino a 8-9 caratteri e alfabeto stretto per iscrizioni più lunghe  
simbolo fig. II 125: opposto alla freccia 
simbolo da fig. II 100 a fig. II 124 e da fig. II 126 a fig. II 231  : tra la freccia e il nome 
freccia diritto: fianco sinistro se segnale collocato a destra della carreggiata, fianco destro se 
segnale collocato a sinistra della carreggiata 
accostamento 

altri segnali fig. II 248 o fig. II 294 dello stesso formato secondo raggruppamento fig. II 253: 
massimo 6 segnali con in sequenza, dall’alto al basso, i gruppi delle direzioni diritto, sinistra e 
destra, spaziate di 5 cm, e, all’interno di ognuna, sempre dall’alto al basso, le indicazioni di 
colore bianco o marrone 

Fig. II 125 
Art. 125 

 

Da Fig. II 
100 a fig. II 
124 e da 

fig. II 126 a 
fig. II 231 
Art. 125 
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127 
Zona a 
traffico 
limitato 

Com. 

generale 

Dir. M. 
12/4/1995 
(PUT) 
Par. 3.1.2 
 
CdS: 
Art. 3 c. 54 
Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore 
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, inclusi 
provvedimenti relativi alla qualità dell’aria 
categorie di veicoli ammessi e modalità di accesso 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 322/a:  

accesso alla zona, in prossimità di uno spazio per la fermata e la svolta 
fig. II 322/b:  
fine della zona 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, attività 
produttive, turismo, arredo urbano, strade) 
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale 

Fig II 322/a 
Art. 135 

 

MISURA 

strada tipo E e F:  
l. 60 cm, sia per il segnale sia per il pannello (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
l. 40 cm, sia per il segnale sia per il pannello (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 322/a: 

fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera, fig. II 46 di colore proprio 
fig. II 322/b: 
fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera, fig. II 46 di colore proprio con diagonale rosso 
iscrizione 

fig. II 322/a: 
sopra: conforme fig. II 322/a 
sotto: limitazioni, deroghe ed eccezioni, in maniera sintetica 
fig. II 322/b: 

conforme fig. II 322/b 
simbolo 

fig. II 322/a sotto: simboli relativi alle categorie ammesse (esempio: fig. II 110/a, II 124, II 130, 
II 131) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

X 

fig. II 
110/a, II 
124, II 130, 
II 131 Art. 
125 

 

 

Fig. II 
322/b Art. 
135 
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128 
Area 

pedonale 
Com. 

generale 

Dir. M. 
12/4/1995 
(PUT) 
Par. 3.1.2 
 
CdS: 
Art. 3 c. 2 
Art. 39 
Reg. CdS: 

Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
indic. 
Reg. CdS: 
Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

zona interdetta alla circolazione dei veicoli, con eventuali deroghe per 
quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di 
persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per i veicoli ad 
emissioni zero, aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati ai 
velocipedi 
altre categorie di veicoli ammessi e modalità di accesso 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 

fig. II 320:  
accesso alla zona, in prossimità di uno spazio per la fermata e la svolta 
fig. II 321:  
fine della zona 
struttura 

palina, eventualmente protetta in elemento di arredo urbano 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, attività 
produttive, turismo, Sovrintendenza, arredo urbano, strade) 
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale 

Fig II 320 
Art. 135 

 

MISURA 
strada tipo E e F:  

l. 60 cm, sia per il segnale sia per il pannello (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
l. 40 cm, sia per il segnale sia per il pannello (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 320: 
fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera, fig. II 88 di colore proprio 
fig. II 321: 
fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera, fig. II 88 di colore proprio con diagonale rosso 
iscrizione 
fig. II 320: 

sopra: conforme fig. II 320 
sotto: limitazioni, deroghe ed eccezioni, in maniera sintetica 
 
fig. II 321: 

conforme fig. II 321 
simbolo 

fig. II 320 sotto: simboli relativi alle categorie ammesse 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

X 

fig. II 
110/a, II 
124, II 130, 
II 131 Art. 
125 

 

 

Fig. II 321 
Art. 135 
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129 
Zona 

residenziale 
Com. 

generale 

Dir. M. 
12/4/1995 
(PUT) 
Par. 3.1.2 
 
CdS: 
Art. 3 c. 58 
Art. 39 
Art. 141 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
 
prescriz. 
Reg. CdS: 

Art. 104 
Art. 105 
Art. 109 
Art. 115 
Art. 116 
Art. 117 
 
indic. 
Reg. CdS: 

Art. 124 
Art. 125 
Art. 126 
Art. 135 

 

INDIVIDUAZIONE 

strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono 
particolari cautele di comportamento 
ev. specifiche regole di circolazione 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 318:  
accesso alla zona, in prossimità di uno spazio per la fermata e la svolta 
fig. II 319:  
fine della zona 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, arredo 
urbano, strade) 
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale 

Fig II 318 
Art. 135 

 

 

MISURA 

strada tipo E e F:  
l. 60 cm, sia per il segnale sia per il pannello (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
l. 40 cm, sia per il segnale sia per il pannello (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 318: 

sopra: conforme fig. II 318 
sotto: eventuale pannello tab. II 9 fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera 
fig. II 319: 
conforme fig. II 319 
iscrizione 

fig. II 318 sotto: particolari regole di circolazione, tranne quelle generali come ad esempio la 
precedenza a destra; le regole diventano valide per tutta l’area, senza necessità di ripetizione 
dei segnali 
simbolo 

fig. II 318 sotto: simboli relativi alle particolari regole di circolazione (esempio: fig II 50, II 60/a) 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

X 

Fig. II 50 
Art. 116, II  
60/a Art. 
117 

 

Fig II 319 
Art. 135 
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130 
Zona a 
velocità 
limitata 

Com. 

generale 

Dir. M. 
12/4/1995 
(PUT) 
Par. 3.1.2 
 
CdS: 

Art. 39 
Reg. CdS: 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 

 

INDIVIDUAZIONE 

area nella quale, per motivi legati alla natura degli insediamenti, alla 
morfologia della rete, alla vulnerabilità ambientale e/o alla sicurezza è 
opportuno adottare un limite generalizzato di velocità inferiore a quello di 
50 km/h 
 
INSTALLAZIONE 
collocazione 
fig. II 323/a:  
accesso alla zona 
fig. II 323/b:  

fine della zona 
struttura 

palina 
 
PRASSI 
coordinamento 

strutture pubbliche e private (esempio: polizia locale, urbanistica, arredo 
urbano, strade) 
autorizzazione 

ordinanza, da annotare nel retro del segnale 

Fig II 323/b 
Art. 135 

 

MISURA 
strada tipo E e F:  
l. 60 cm (f.n.) 
strada tipo F di sezione ridotta:  
l. 40 cm (f.p.) 
 
CONTENUTO 
colore 
fig. II 323/a: 
fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera, fig. II 50 di colore proprio 
fig. II 323/b: 

fondo bianco, bordo nero, iscrizione nera, fig. II 50 di colore proprio con diagonale rosso 
iscrizione 
fig. II 323/a: 
conforme fig. II 323/a 
fig. II 323/b: 
conforme fig. II 323/b 
simbolo 

X 
 
COMPOSIZIONE 
impaginazione 

X 
accostamento 

X 

Fig. II 
323/b Art. 
135 

 



 

 

9 NORMATIVA 

 
 
D. Lgs 30 Aprile 1992, n.285 (e successive modifiche ed integrazioni) - CdS 
 
DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (e successive modifiche ed integrazioni) - Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS 
 
DM 31 marzo 1995, n. 1584 (GU n. 106 del 9 maggio 1995) – Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei 
segnali stradali 
 
Dir. M. 12 aprile 1995 (Supplemento Ordinario GU n. 146 del 24 giugno 1995) per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico (PUT) (art. 36 del CdS). 
 
DM 3 maggio 1996 (GU n. 131 del 6 giugno 1996) – Conferma di validità del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti per segnaletica stradale 
 
Dir. M. 29 dicembre 1997 n. 6709 (GU n. 38 del 16 febbraio 1998) in ordine all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati 
 
D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 461 – Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell’articolo 98, comma 2, del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 
 
DM 30 novembre 1999, n. 557 (GU n. 225 del 26 settembre 2000) - Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili 
 
DPCM 21 febbraio 2000 – Individuazione e trasferimento, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del D. Lgs n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale 
 
DM 28 luglio 2000 (GU n. 215 del 14 settembre 2000) – Aggiornamento degli itinerari internazionali ricadenti in territorio italiano 
 
Dir. M. 24 Ottobre 2000, n.6688 (GU n. 301 del 28 dicembre 2000) - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la 
manutenzione 
 
DM 1 giugno 2001 - Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni 
 
DPCM 21 settembre 2001 – Modifiche al D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell’art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340 
 
DPCM 21 settembre 2001 – Modifiche al DPCM 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete 
autostradale e stradale nazionale 
 
DM 5 novembre 2001, n.6792 - Norme funzionali e geometriche per la  costruzione delle strade 
 
DM 10 Luglio 2002 (Supplemento Straordinario GU n. 226 del 26 settembre 2002) - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo 
 
DM 22 aprile 2004, n. 67/S - Modifica del Decreto 5/11/2001 n.6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 
 
DM 19 aprile 2006, n. 1699 (GU n. 170 del 24 luglio 2006) - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali 



 

 

10  INDICE PER SEGNALI 

 

Pannelli integrativi 

Mod. Pannello Tema 

1/a 
 

024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
057 
058 
063 
064 
065 
067 
068 
077 
078 
107 
111 
120 

1/b 
 

028 
029 
030 
031 
032 
033 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 

2/a 
 

026 
027 
028 
030 

032 
033 
035 
037 
038 
039 
040 
049 
051 

2/b 
 

026 
027 
028 
030 
032 
033 
035 
037 
038 
039 
040 

3/a 
 

044 
105 

3/b 
 

044 
103 
105 
106 

3/c 
 

044 
103 
105 
106 

3/d 
 

044 
103 
105 
106 

4/a 
 

103 
105 

4/b 
 

103 
105 

5/a1 
 

024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 

034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 

5/a2 

 

014 
015 
016 
026 
027 
030 
031 
032 
033 
035 
037 
038 
039 
040 
103 
105 
106 

5/a3 
 

031 
103 
105 
106 

5/b1  

103 
105 
106 

5/b2  

103 
105 
106 

5/b3 
 

103 
105 
106 

6/a 

 

Non 
trattato 

6/b 

 

Non 
trattato 

6/c 
 

Non 
trattato 

6/d 
 

048 

6/e 
 

048 

6/f 

 

048 

6/g 
 

048 

6/h 
 

032 

6/i 
 

032 

6/l 

 

028 

6/m 
 

104 
105 

6/n 
 

Non 
trattato 

6/p1  

 

027 

6/p2 

 

Non 
trattato 

6/q1 

 

105 

6/q2 

 

Non 
trattato 

7 

 

065 

8/a 

 

Non 
trattato 

8/b 

 

Non 
trattato 

8/c 

 

Non 
trattato 

8/d 

 

Non 
trattato 



 

 

 

Segnali di pericolo (da fig. II 1 a fig. II 35 del Reg. CdS) 

Fig. Segnale Tema 

1 

 

030 

2 

 

024 

3 

 

024 

4 

 

025 

5 

 

025 

6 

 

026 
027 

7 

 

026 
027 

8 

 

042 

9 

 

042 

10/a 

 

042 

10/b 

 

042 

10/c 

 

042 

10/d 

 

042 

11/a 

 

042 

11/b 

 

042 

11/c 

 

042 

12 

 

043 

13 

 

045 

14 

 

046 

15 

 

028 

16 

 

028 

17 

 

029 

18 

 

029 

19 

 

029 

20 

 

044 

21 

 

031 

22 

 

032 

23 

 

034 

24 

 

035 

25 

 

035 

26 

 

041 

27 

 

077 

28 

 

036 

29 

 

033 

30/a 

 

037 

30/b 

 

037 

31/a 

 

063 

31/b 

 

063 

32 

 

038 

33 

 

039 

34 

 

040 

35 

 

031 bis 
048 



 

 

 

Segnali di prescrizione (da fig. II 36 a fig. II 99 del Reg. CdS) 

Segnali di precedenza (da fig. II 36 a fig. II 45) 

Fig. Segnale Tema 

36 

 

072 
073 bis 

080 
116 
122 

37 

 

073 
073 bis 

117 

38 

 

066 
073 bis 

077 

39 

 

066 
073 bis 

40 

 

064 

41 

 

029 
049 
050 
051 

42 

 

Non 
trattato 

43/a 

 

065 

43/b 

 

065 

43/c 

 

065 

43/d 

 

061 

43/e 

 

061 

44 

 

Non 
trattato 

45 

 

029 
049 
050 
051 

 

Segnali di divieto (da fig. II 46 a fig. II 79/d) 

Fig. Segnale Tema 

46 

 

049 
050 
051 

47 

 

070 
114 

48 

 

053 

49 

 

049 

50 

 

015 
016 
052 
089 
090 
(vedi 

anche 
004, 
005) 

51 

 

Vedi 
004, 
005 

52 

 

053 

53 

 

014 
015 

54 

 

014 
015 

55 

 

014 
015 

56 

 

014 
015 

57 

 

Non 
trattato 

58 

 

Non 
trattato 

59 

 

Non 
trattato 

60/a 

 

Non 
trattato 

60/b 

 

049 

61 

 

Non 
trattato 

62 

 

Non 
trattato 

63 

 

051 



 

 

64/a 

 

051 

64/b 

 

049 
051 

65 

 

049 
050 
051 

66 

 

050 
051 

67 

 

049 

68 

 

049 

69 

 

049 

70 

 

015 
016 
052 

71 

 

015 
016 
052 

72 

 

053 

73 

 

053 

74 

 

105 

75 

 

106 

76 

 

103 

77 

 

103 

78 

 

Non 
trattato 

79/a 

 

104 

79/b 

 

104 

79/c 

 

104 

79/d 

 

Non 
trattato 

 

Segnali di obbligo (da fig. II 80/a a fig. II 99) 

Fig. Segnale Tema 

80/a 

 

072 
073 

80/b 

 

072 
073 

80/c 

 

072 
073 

80/d 

 

071 

80/e 

 

071 

81/a 

 

072 
073 
(vedi 

anche 
060, 
075, 
082, 
110, 
119, 
124) 

81/b 

 

072 
073 

81/c 

 

072 
073 

82/a 

 

Non 
trattato 

82/b 

 

069 
079 
113 
121 

83 

 

Vedi 
060, 
075, 
082, 
110, 
119, 
124 

84 

 

080 

85 

 

054 

86 

 

054 

87 

 

Non 
trattato 

88 

 

088 

89 

 

088 

90 

 

047 
088 

91 

 

047 
088 



 

 

92/a 

 

047 
088 

92/b 

 

047 
088 

93/a 

 

047 
088 

93/b 

 

047 
088 

94 

 

Non 
trattato 

95 

 

Non 
trattato 

96 

 

Non 
trattato 

97/a 

 

Non 
trattato 

97/b 

 

Non 
trattato 

98 

 

Non 
trattato 

99 

 

Non 
trattato 

 

Segnali di indicazione (da fig. II 100 a fig. II 381 del Reg. CdS) 

Simboli (da fig. II 100 a fig. II 231) 

Fig. Segnale Tema 

100 

 

091 

101 

 

Non 
trattato 

102 

 

Non 
trattato 

103 

 

104 

104 

 

017 
094 

105 

 

Non 
trattato 

106 

 

Non 
trattato 

107 

 

Non 
trattato 

108 

 

Non 
trattato 

109 

 

104 

110/a 

 

104 

110/b 

 

104 

111 

 

104 

112 

 

104 

113 

 

Non 
trattato 

114 

 

017 
094 

115 

 

Non 
trattato 

116 

 

017 
094 

117 

 

Non 
trattato 

118 

 

Non 
trattato 

119 

 

Non 
trattato 

120 

 

Non 
trattato 

121 

 

Non 
trattato 

122 

 

Non 
trattato 

123 

 

Non 
trattato 

124 

 

103 

125 

 

Non 
trattato 

126 

 

Non 
trattato 

127 

 

Non 
trattato 

128 

 

Non 
trattato 

129 

 

Non 
trattato 

130 

 

104 

131 

 

103 

132 

 

103 

133 

 

103 

134 

 

014 
015 

135 

 

Non 
trattato 

136 

 

103 

137 

 

103 

138 

 

Non 
trattato 

139 

 

Non 
trattato 

140/a 

 

Non 
trattato 

140/b 

 

Non 
trattato 

141 

 

Non 
trattato 

142 

 

103 

143 

 

Non 
trattato 

144 

 

Non 
trattato 

145 

 

Non 
trattato 

146 

 

Non 
trattato 

147 

 

Non 
trattato 

148 

 

Non 
trattato 

149 

 

Non 
trattato 

150 

 

Non 
trattato 



 

 

151 

 

Non 
trattato 

152 

 

Non 
trattato 

153 

 

Non 
trattato 

154 

 

Non 
trattato 

155 

 

Non 
trattato 

156 

 

Non 
trattato 

157 

 

Non 
trattato 

158 

 

Non 
trattato 

159 

 

Non 
trattato 

160 

 

Non 
trattato 

161 

 

018 
096 

162 

 

Non 
trattato 

163 

 

Non 
trattato 

164 

 

Non 
trattato 

165 

 

Non 
trattato 

166 

 

Non 
trattato 

167 

 

Non 
trattato 

168 

 

Non 
trattato 

169 

 

Non 
trattato 

170 

 

Non 
trattato 

171 

 

103 

172 

 

103 

173 

 

017 
095 

174 

 

Non 
trattato 

175 

 

Non 
trattato 

176 

 

Non 
trattato 

177 

 

Non 
trattato 

178 

 

Non 
trattato 

179 

 

Non 
trattato 

180 

 

Non 
trattato 

181 

 

Non 
trattato 

182 

 

Non 
trattato 

183 

 

Non 
trattato 

184 

 

Non 
trattato 

185 

 

Non 
trattato 

186 

 

021 
099 

187 

 

Non 
trattato 

188 

 

Non 
trattato 

189 

 

Non 
trattato 

190 

 

Non 
trattato 

191 

 

017 
094 

192 

 

006 
022 
100 

193 

 

Non 
trattato 

194 

 

6bis 
022 
100 

195 

 

Non 
trattato 

196 

 

Non 
trattato 

197 

 

Non 
trattato 

198 

 

Non 
trattato 

199 

 

Non 
trattato 

200 

 

Non 
trattato 

201 

 

021 
099 

202 

 

Non 
trattato 

203 

 

021 
099 

204 

 

021 
099 

205 

 

Non 
trattato 

206 

 

Non 
trattato 

207 

 

Non 
trattato 

208 

 

Non 
trattato 

209 

 

Non 
trattato 

210 

 

Non 
trattato 

211 

 

Non 
trattato 

212 

 

Non 
trattato 

213 

 

Non 
trattato 

214 

 

Non 
trattato 

215 

 

Non 
trattato 

216 

 

Non 
trattato 

217 

 

Non 
trattato 

218 

 

Non 
trattato 

219 

 

Non 
trattato 

220 

 

Non 
trattato 

221 

 

Non 
trattato 

222 

 

Non 
trattato 

223 

 

Non 
trattato 

224 

 

Non 
trattato 

225 

 

Non 
trattato 

226 

 

Non 
trattato 

227 

 

Non 
trattato 

228 

 

Non 
trattato 

229 

 

Non 
trattato 

230 

 

Non 
trattato 

231 

 

Non 
trattato 

 

 

 



 

 

Segnali di preavviso (da fig. II 232 a fig. II 247) 

Preavvisi di intersezione (da fig. II 232 a fig. II 240) 

Fig. Segnale Tema 

232 

 

074 
118 

233 

 

093 
094 
096 
097 
098 
099 
100 

107 
111 

234 

 

067 

235 

 

057 

236 

 

Non 
trattato 

237 

 

017 
018 
019 
020 
021 
022 
067 

238 

 

120 

239 

 

Non 
trattato 

240 

 

067 

 
Segnali di preselezione (da fig. II 241 a fig. II 247) 

Fig. Segnale Tema 

241 

 

108 
112 

242 

 

108 
112 

243 

 

017 
018 
019 
020 
021 
022 
058 
068 

244 

 

093 
094 
096 

097 
098 
099 
100 
108 
112 

245 

 

058 
068 

246 

 

057 
107 

247 

 

058 
108 

 

Segnali di direzione (da fig. II 248 a fig. 255) 

Fig. Segnale Tema 

248 

 

091 
092 
093 
094 
096 
097 
098 
109 
118 

249 

 

018 
019 
020 
081 

250 

 

059 
074 

251 

 

059 
074 

252 

 

059 
074 

253 

 

109 
118 
123 

254 

 

059 
074 
081 

255 

 

109 
118 

 

 



 

 

Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche (da fig. II 256 a fig. II 271) 

Fig. Segnale Tema 

256 

 

007 

257 

 

008 

258 

 

009 
010 
012 
085 
086 
087 

259 

 

009 
010 
012 
085 
086 
087 

260 

 

009 
010 
012 

261 

 

012 

262 
 

Non 
trattato 

263 
 

Non 
trattato 

264 

 

Non 
trattato 

265 

 

Non 
trattato 

266 

 

012 

267 

 

012 

268 

 

012 

269 

 

007 
008 

270 

 

009 
010 

271 

 

009 
010 

 

Segnale di itinerario (fig. II 272) 

Fig. Segnale Tema 

272 

 

Non 
trattato 

 

Segnali di località e di localizzazione (da fig. II 273 a fig. II 284) 

Fig. Segnale Tema 

273 
 

004 

274 

 

004 

275 

 

001 

276 

 

002 

277 

 

094 

278 

 

094 

279 

 

094 

280 

 

094 

281 

 

Non 
trattato 

282 

 

094 

283 

 

094 

284 

 

094 

 



 

 

Segnali di conferma (da fig. II 285 a fig. II 289) 

Fig. Segnale Tema 

285 

 

023 
062 
076 
084 

286 

 

Non 
trattato 

287 

 

091 
288 

 

091 

289 

 

091 

 

Segnale nome-strada (da fig. II 290 a fig. II 293) 

Fig. Segnale Tema 

290 

 

085 
086 
087 

291 

 

085 
086 
087 

292 
 

085 
086 
087 

293 

 

Non 
trattato 

 

Segnali turistici e di territorio (da fig. II 294 a fig. II 301) 

Fig. Segnale Tema 

294 

 

021 
091 
099 
126 
127 

295 

 

049 

296  

022 
(extraur

b.) 
100 

297 

 

022 
(extraur

b.) 
100 

298 

 

095 

299 

 

095 

300 

 

095 

301 

 

017 
(extraur

b.) 
095 

 

Segnali utili per la guida (da fig. II 302 a fig. II 352) 

Fig. Segnale Tema 

302 

 

Non 
trattato 

303 

 

045 
101 

304 

 

Non 
trattato 

305 

 

Non 
trattato 

306 

 

Non 
trattato 

307 

 

Non 
trattato 

308 

 

Non 
trattato 

309 

 

Non 
trattato 

310 

 

Non 
trattato 

311 

 

Non 
trattato 

312 

 

055 

313 

 

055 

314 

 

Non 
trattato 

315 

 

Non 
trattato 



 

 

316 

 

051 

317 

 

049 

318 

 

130 

319 

 

130 

320 

 

129 

321 

 

129 

322/a 

 

128 

322/b 

 

128 

323/a 

 

131 

323/b 

 

131 

324 

 

046 
102 

325 

 

Non 
trattato 

326 

 

Non 
trattato 

327 

 

Non 
trattato 

328 

 

Non 
trattato 

329 

 

Non 
trattato 

330 

 

Non 
trattato 

331 

 

Non 
trattato 

332 

 

Non 
trattato 

333 

 

Non 
trattato 

334 

 

Non 
trattato 

335 

 

Non 
trattato 

336 

 

Non 
trattato 

337 

 

Non 
trattato 

338 

 

Non 
trattato 

339 

 

Non 
trattato 

340 

 

Non 
trattato 

341 

 

Non 
trattato 

342 

 

Non 
trattato 

343 

 

Non 
trattato 

344 

 

Non 
trattato 

345 

 

014 

346 

 

014 

347 

 

014 

348 
 

Non 
trattato 

349 

 

Non 
trattato 

350 

 

Non 
trattato 

351 

 

Non 
trattato 

352 

 

Non 
trattato 

 

 

 



 

 

Segnali di indicazione servizi (da fig. II 353 a fig. II 381) 

Fig. Segnale Tema 

353 

 

Non 
trattato 

354 

 

Non 
trattato 

355 

 

Non 
trattato 

356 

 

Non 
trattato 

357 

 

Non 
trattato 

358 

 

Non 
trattato 

359 

 

Non 
trattato 

360 

 

Non 
trattato 

361 

 

Non 
trattato 

362 

 

Non 
trattato 

363 

 

Non 
trattato 

364 

 

Non 
trattato 

365 

 

Non 
trattato 

366 

 

Non 
trattato 

367 

 

Non 
trattato 

368 

 

Non 
trattato 

369 

 

Non 
trattato 

370 

 

Non 
trattato 

371 

 

Non 
trattato 

372 

 

Non 
trattato 

373 

 

Non 
trattato 

374 

 

Non 
trattato 

375 

 

Non 
trattato 

376 

 

Non 
trattato 

377 

 

Non 
trattato 

378 

 

Non 
trattato 

379 

 

Non 
trattato 

380 

 

Non 
trattato 

381 

 

Non 
trattato 

 

 

 



 

 

Segnali complementari  

Delineatori normali di margine, delineatori speciali, dispositivi di segnalazione di ostacoli (da fig. II 463 a fig. II 472) 

Fig. Segnale Tema 

463 

 

029 

464 

 

Non 
trattato 

465 

 

Non 
trattato 

466 

 

027 

467 

 

Non 
trattato 

468 

 

026 
079 

469 

 

Non 
trattato 

470 

 

029 

471 

 

029 

472 

 

069 
079 
113 
121 



 

 

 

11  INDICE PER TEMI 

 

4 TERRITORIO 

 Confine amministrativo 

001 Regione 

002 Provincia 

003 Comune 

004 Centro abitato 

005 Località  

 Confine produttivo e commerciale 

006 Zona produttiva 

006 bis Zona commerciale 

5 RETE 

 Gerarchia 

007 Itinerario internazionale  

008 Autostrada (tipo A) 

009 Strada extraurbana principale (tipo B) 

010 Strada extraurbana secondaria (tipo C) e locale (tipo F) 

011 Itinerario ciclopedonale (tipo F-bis) 

012 Chilometrica 

013 Inizio e fine competenza 

 Velocità 

015 Strada extraurbana principale (tipo B) 

016 Strada extraurbana secondaria (tipo C) e locale (tipo F) 

 Indicazione 

017 Struttura di valenza extraurbana 

018 Autostrada 

019 Itinerario internazionale 

020 Strada extraurbana principale (tipo A), secondaria (tipo B) e locale (tipo F)   Altra città 

021 Monumento e punto turistico di valenza extraurbana 

021 bis Area o itinerario turistico 

022 Zona produttiva  Zona commerciale 

022 bis Area o itinerario produttivo e commerciale 

023 Conferma 

023 bis Servizio 

6 TRACCIATO 

 Geometria 

024 Dosso e cunetta 

025 Curva pericolosa 

026 Sequenza di curve pericolose 

027 Tornante 

028 Salita ripida e discesa pericolosa 

029 Strettoia 

029 bis Isola spartitraffico rialzata 

 Interferenza 

030 Strada deformata 

031 Banchina pericolosa 

031 bis Alberi in banchina 

032 Strada sdrucciolevole 

033 Materiale instabile 

034 Bambini 

035 Animali domestici   Animali selvatici 

036 Sbocco su molo 

037 Caduta massi 

038 Aerei a bassa quota 

039 Forte vento laterale 

040 Pericolo di incendio 

041 Doppio senso di circolazione 

042 Attraversamento ferroviario 

043 Attraversamento tramviario 

044 Attraversamento di canale su ponte mobile 

045 Attraversamento pedonale 

046 Attraversamento ciclabile 

047 Affiancamento a pista ciclabile 

048 Altri pericoli 

 Manufatto 

049 Sovrappasso 

050 Sottopasso 

051 Galleria 

 Velocità 

052 Variazione della velocità 

053 Sorpasso 

055 Velocità consigliata 

056 Ingresso al centro abitato 

 Intersezione a livelli sfalsati 

057 Preavviso 

058 Preselezione 

059 Direzione 

060 Corsia di uscita 

061 Presegnalazione confluenza 

062 Conferma 

 Intersezione a raso 



 

 

063 Presegnalazione semaforo 

064 Presegnalazione precedenza a destra 

065 Presegnalazione diritto di precedenza 

066 Presegnalazione obbligo di precedenza 

067 Preavviso 

068 Preselezione 

069 Divaricazione traiettorie 

070 Intreccio traiettorie 

071 Preavviso di direzione 

072 Immissione da strada subordinata in area con buona visibilità 

073 Immissione da strada subordinata in area con scarsa visibilità 

073 bis Traiettoria senza soluzione di continuità 

074 Direzione 

075 Corsia di uscita 

076 Conferma 

 Intersezione a rotatoria 

077 Presegnalazione 

078 Preavviso 

079 Divaricazione traiettorie 

080 Immissione in rotatoria 

081 Direzione 

082 Corsia di uscita 

083 Rotatoria extraurbana 

084 Conferma 

7 AREA 

 Gerarchia 

085 Strada urbana di scorrimento (tipo D) 

086 Strada urbana di quartiere (tipo E) 

087 Strada urbana locale (tipo F) 

088 Itinerario ciclopedonale (tipo F-bis) 

 Velocità 

089 Strada urbana di scorrimento (tipo D) 

090 Strada urbana di quartiere (tipo E) e locale (tipo F) 

 Indicazione 

091 Ingresso al centro urbano 

092 Uscita dal centro urbano 

093 Quartiere 

094 Servizio 

095 Hotel 

096 Autostrada 

097 Itinerario internazionale 

098 Strada extraurbana principale (tipo B), secondaria (tipo C) e locale (tipo F)   Altra città 

099 Monumento e punto turistico 

100 Zona produttiva  Zona commerciale 

 Interferenza 

101 Attraversamento pedonale 

102 Attraversamento ciclabile 

103 Parcheggio 

104 Sosta per particolari categorie 

105 Divieto di sosta 

106 Divieto di fermata 

106 bis Strettoia od ostacolo 

 Intersezione a livelli sfalsati 

107 Preavviso 

108 Preselezione 

109 Direzione 

110 Corsia di uscita 

 Intersezione a raso 

111 Preavviso 

112 Preselezione 

113 Divaricazione traiettorie 

114 Intreccio traiettorie 

115 Preavviso di direzione 

116 Immissione da strada subordinata in area con buona visibilità 

117 Immissione da strada subordinata in area con scarsa visibilità 

118 Direzione 

119 Corsia di uscita 

 Intersezione a rotatoria 

120 Preavviso 

121 Divaricazione traiettorie 

122 Immissione in rotatoria 

123 Direzione 

124 Corsia di uscita 

125 Rotatoria urbana 

8 ISOLA 

 Accesso 

126 Centro storico 

127 Zona a traffico limitato 

128 Area pedonale 

129 Zona residenziale 

130 Zona a velocità limitata 



 

 

12  SIGLE 

 

A autostrada 

ANAS 
Anas S.p.A. 

Gestore rete di interesse nazionale 

art. articolo 

b. base 

c. comma 

car. carattere 

CdS 
Nuovo Codice della Strada  

(D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285) 

cfr. confronta 

cl. classe 

cm centimetro/i 

Com. Comune, Comuni 

d. diametro 

D. Lgs Decreto Legislativo 

DM Decreto Ministeriale 

Dir. M. Direttiva Ministeriale 

DPCM 
Decreto Presidente del Consiglio 

dei Ministri 

DPR 
Decreto Presidente della 

Repubblica 

ev. eventuale 

f.g. formato grande 

f.n. formato normale 

f.p. formato piccolo 

fig. figura 

GU Gazzetta Ufficiale 

h. altezza 

iscr. iscrizione 

km chilometro 

km/h chilometri orari 

l. lato 

m metro 

mod.  modello 

pann. pannello 

pann. 

int. 
pannello integrativo 

par. paragrafo 

Prov. Provincia, Province 

PUT Piano Urbano del Traffico 

r. raggio 

Reg. Regolamento 

Reg. 

CdS 

Regolamento del CdS (DPR 16 

dicembre 1992, n. 495) 

rif. riferimento 

SC strada comunale 

segn. segnale 

simb. simbolo 

SP strada provinciale 

SS strada statale 

tab. tabella 

tang. tangenziale 

tav. tavola 

vd. vedi 

 

 

 



 

 

13   GENERALITA’ 

Rifrangenza: per tutti i segnali la rifrangenza è classe 2 

Visibilità: prevedere una costante verifica delle condizioni di visibilità sia dei segnali sia delle aree di intersezione, per escludere qualsiasi successivo ostacolo visivo di natura vegetale o antropica 

Numero figura e modello: nell’indice per segnali è omesso il prefisso “ II “ davanti al numero 

Sostegno:  
posizione:  
lasciare quanto più possibile una via di fuga (spazio laterale tra il ciglio della strada e l’ostacolo fisso); evitare di posizionare il segnale sulla traiettoria di svio nelle curve 
protezione:  
utilizzare sagome protettive per ridurre le lesioni provocate da urti. 
deformabilità:  
palina: utilizzare pali a rottura controllata, cioè vincolati tramite flange imbullonate in grado di rompersi tramite l’urto 
portale: La deformazione della barriera di sicurezza (W) deve essere compatibile con lo spazio tra la barriera stessa e l’ostacolo 
 
Accostamento: segnali e pannelli dello stesso formato (grande, normale o piccolo) 

categoria pericolo pericolo e prescrizione prescrizione 

sequenza 
(dall’alto 
al basso) 

pericolo 
(segnale) 
pericolo 

(segnale) 

pericolo (segnale e 
pannello) 

pericolo (segnale e 
pannello) 

pericolo (segnale) 
prescrizione (segnale) 

pericolo (segnale) 
prescrizione (segnale e 

pannello) 

precedenza 
divieto 

precedenza 
obbligo 

divieto 
obbligo 

divieto 
divieto 

divieto 
(segnale e 
pannello) 
 divieto 

(segnale e 
pannello) 

esempio  

 

 

 

 

 

 

 

 
Il pannello 

integrativo è 
valido solo 

per il segnale 
inferiore 

 

  

 

 

 
In caso di 

rotatoria a 
distanza 

diversa da 
150 m è 

ammesso un 
solo pannello 
valevole per 
entrambi i 

segnali 

 
N.B.: in caso 
di pericolo a 

150 m 
l’accostamen

to dei due 
segnali può 

creare 
ambiguità di 
lettura e si 
consiglia di 
utilizzare 2 

impianti 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
N.B.: in caso 
di pannelli 
integrativi 
l’altezza 
diventa 

eccessiva e si 
consiglia di 
utilizzare 2 

impianti 

 

 
 

Altra segnaletica: in determinati casi quali, ad esempio, itinerari ciclabili, sistema di parcheggi, segnaletica luminosa di direzione, ambito di centro storico, occorre provvedere alla redazione di un 

progetto specifico 



 

 

ALLEGATI 



 

 

14  ITINERARI INTERNAZIONALI E AUTOSTRADE 

 
Territorio 

provinciale Collegamento 
Itinerario 

internazionale 

Infrastruttura 
Indicazione 

Autostrada 
Strada 
Statale 

Provincia 
di 
Piacenza 

Piacenza - Alessandria 
Piacenza - Pavia   

- TORINO - BRESCIA 

Piacenza - Lodi   
- MILANO - BOLOGNA 

Piacenza - Cremona   
- TORINO - BRESCIA 

Piacenza - Parma   
- MILANO - BOLOGNA 

Provincia 
di Parma 

Parma - Piacenza   
- MILANO - BOLOGNA 

Parma - Reggio E.   
- MILANO - BOLOGNA 

Parma – La Spezia   
- PARMA – LA SPEZIA 

Provincia 
di Reggio 
E. 

Reggio E. - Parma   
- MILANO - BOLOGNA 

Reggio E. - Modena   
- MILANO - BOLOGNA 

Modena - Mantova   
- BRENNERO - MODENA 

Provincia 
di 
Modena 

Modena - Reggio E.   
- MILANO - BOLOGNA 

Modena - Carpi - Mantova   
- BRENNERO - MODENA 

Modena - Bologna   
- MILANO - BOLOGNA 

Provincia 
di 
Bologna 

Bologna - Modena   
- MILANO - BOLOGNA 

Bologna - Ferrara - 
 

- BOLOGNA - PADOVA 

Bologna - Imola - Faenza   
- BOLOGNA - ANCONA 

Bologna - Firenze   
- BOLOGNA - FIRENZE 

Imola - Ravenna - 
 

- BOLOGNA - RAVENNA 

Provincia 
di Ferrara 

Ferrara - Bologna - 
 

- BOLOGNA - PADOVA 

Ferrara - Rovigo - 
 

- BOLOGNA - PADOVA 

Ravenna - Venezia  - 
 

RAVENNA - VENEZIA 

Provincia 
di 
Ravenna 

Ravenna - Imola - 
 

- BOLOGNA - RAVENNA 

Ravenna - Venezia  - 
 

RAVENNA - VENEZIA 

Ravenna - Cesena - Roma  - 

 

RAVENNA - VENEZIA 
CESENA - ROMA 

Faenza - Bologna   
- BOLOGNA - ANCONA 

Faenza - Forlì   
- BOLOGNA - ANCONA 

Provincia 
di Forlì - 
Cesena 

Forlì - Faenza   
- BOLOGNA - ANCONA 

Forlì - Cesena   
- BOLOGNA - ANCONA 

Cesena - Ravenna  - 

 

RAVENNA - VENEZIA 
CESENA - ROMA 

Cesena - Rimini   
- BOLOGNA - ANCONA 

Cesena - Perugia - Roma  - 

 

RAVENNA - VENEZIA 
PERUGIA - ROMA 

Provincia 
di Rimini 

Rimini - Cesena   
- BOLOGNA - ANCONA 

Rimini - Pesaro   
- BOLOGNA - ANCONA 



 

 

15  ITINERARI STATALI E PROVINCIALI  
(fra capoluoghi di provincia e centri maggiori di 50000 abitanti) 

 
Territorio 

provinciale 
Collegamento 

Strada 
statale 

Strada provinciale 
Indicazione 

Numero  
ex ANAS 

Numero 
Provincia 

Provincia 
di 
Piacenza 

Piacenza - Alessandria 
Piacenza - Pavia 

SS 10 
PIACENZA - 

ALESSANDRIA - PAVIA 

Piacenza - Lodi  PIACENZA - LODI 

Piacenza - Cremona SS 10 PIACENZA - CREMONA 

Piacenza - Parma  PIACENZA - PARMA 

Piacenza - Genova  PIACENZA - GENOVA 

Provincia 
di Parma 

Parma - Piacenza  PARMA - PIACENZA 

Parma - Cremona  PARMA - CREMONA 

Parma - Brescia SS 343 PARMA - BRESCIA 

Parma - Mantova SS 62 PARMA - MANTOVA 

Parma - Reggio E.  PARMA - REGGIO E. 

Parma - La Spezia  PARMA - LA SPEZIA 

Provincia 
di Reggio 
E. 

Reggio E. - Parma  REGGIO E. - PARMA 

Reggio E. - Carpi - Ferrara SS 468 
REGGIO E. - CARPI - 

FERRARA 

Reggio E. - Modena  REGGIO E. - MODENA 

Reggio E. – La Spezia  REGGIO E. – LA SPEZIA 

Parma - Mantova SS 62 PARMA - MANTOVA 

Provincia 
di 
Modena 

Modena - Reggio E.  MODENA - REGGIO E. 

Modena - Carpi - Mantova SS 413 
MODENA - CARPI - 

MANTOVA 

Modena - Verona  MODENA - VERONA 

Modena - Ferrara SS 255 MODENA - FERRARA 

Modena - Bologna  MODENA - BOLOGNA 

Modena - Lucca  MODENA - LUCCA 

Reggio E. - Carpi - Ferrara SS 468 
REGGIO E. - CARPI - 

FERRARA 

Provincia 
di 
Bologna 

Bologna - Modena  BOLOGNA - MODENA 

Bologna - Ferrara  BOLOGNA - FERRARA 

Bologna - Ravenna SS 253 BOLOGNA - RAVENNA 

Bologna - Imola  BOLOGNA - IMOLA 

Bologna - Firenze SS 65 BOLOGNA - FIRENZE 

Bologna - Prato SS 325 BOLOGNA - PRATO 

Bologna - Pistoia  BOLOGNA - PISTOIA 

Modena - Ferrara SS 255 MODENA - FERRARA 

Imola - Faenza  IMOLA - FAENZA 

Imola - Firenze SS 610 IMOLA - FIRENZE 

Provincia 
di Ferrara 

Ferrara - Modena SS 255 FERRARA - MODENA 

Ferrara - Carpi - Reggio E. SS 468 
FERRARA - CARPI - 

REGGIO E. 

Ferrara - Mantova SS 496 FERRARA - MANTOVA 

Ferrara - Rovigo  FERRARA - ROVIGO 

Ferrara - Ravenna  FERRARA - RAVENNA 

Ferrara - Bologna  FERRARA - BOLOGNA 

Provincia 
di 
Ravenna 

Ravenna - Ferrara  RAVENNA - FERRARA 

Ravenna - Venezia  RAVENNA - VENEZIA 

Ravenna - Rimini  RAVENNA - RIMINI 

Ravenna - Cesena - Roma  
RAVENNA - VENEZIA 

CESENA - ROMA 

Ravenna - Forlì  RAVENNA – FORLI’ 

Ravenna - Faenza SS 302 RAVENNA - FAENZA 

Ravenna - Bologna SS 253 RAVENNA - BOLOGNA 

Faenza - Imola  FAENZA - IMOLA 

Faenza - Forlì  FAENZA - FORLI’ 

Faenza - Firenze SS 302 FAENZA - FIRENZE 

Provincia 
di Forlì - 
Cesena 

Forlì - Faenza  FORLI’ - FAENZA 

Forlì - Ravenna  FORLI’ - RAVENNA 

Forlì - Cesena  FORLI’ - CESENA 

Forlì - Firenze  FORLI’ - FIRENZE 

Cesena - Ravenna  CESENA - RAVENNA 

Cesena - Rimini  CESENA - RIMINI 

Cesena - Perugia - Roma  
CESENA - RAVENNA 
PERUGIA - ROMA 

Provincia 
di Rimini 

Rimini - Cesena  RIMINI - CESENA 

Rimini - Ravenna  RIMINI - RAVENNA 

Rimini - Pesaro  RIMINI - PESARO 

Rimini - Arezzo SS 258 RIMINI - AREZZO 



 

 

16  TOPONOMASTICA 

 

AUTOSTRADE 
Autostrada Adriatica n. 14 

Autostrada Del Brennero n. 22 

Autostrada Della Cisa n. 15 

Autostrada Diramazione Adriatica n. 14dir 

Autostrada Del Sole n. 1 

Autostrada Bologna - Padova n. 13 

Autostrada Raccordo Torino - Piacenza - Brescia n. 21dir 

Autostrada Torino - Piacenza - Brescia n. 21 
 

STRADE STATALI 

Strada Dell'Abetone e del Brennero n. 12 

Strada Adriatica n. 16 

Strada Della Cisa n. 62 

Via Emilia n. 9 

Strada Porrettana n. 64 

Strada Romea n. 309dir 

Strada Romea n. 309 

Strada Di San Marino n. 72 

Strada Tiberina n. 3bis 

Strada Tosco Romagnola n. 67 

Strada Di Val di Trebbia n. 45 

Strada Del Valico del Cerreto n. 63 

Strada Variante di Alfonsine n. 16var 

Strada Ferrara - Porto Garibaldi n. SNa 

Tangenziale San Lazzaro di Savena - Casalecchio di Reno n. SNb 
 

STRADE PROVINCIALI 

Provincia di Bologna 
Strada Bassa Bolognese n. 44 

Strada Basso Reno n. 12 

Strada Bevilacqua n. 10 

Strada Bordona n. 15 

Via Delle Budrie n. 2 

Strada Campeggio n. 81 

Strada Cardinala n. 80 

Strada Casalfiumanese n. 17 

Strada Case Forlai I tronco n. 55/1 

Strada Case Forlai II tronco n. 55/2 

Strada Casolana n. 33 

Strada Castelfranco n. 41 

Strada Castelli Guelfi n. 48 

Strada Cavone I tronco n. 71/1 

Strada Cavone II tronco n. 71/2 

Strada Centese n. 42 

Strada Circonvallazione di Crevalcore n. 84 

Strada Colunga n. 31 

Strada Di Crevalcore n. 568 

Strada Croce dell'Idice n. 28 

Strada Dozza n. 56 

Strada Fondovalle Savena n. 85 

Strada Della Futa n. 65 

Strada Galliera n. 4 

Strada Ganzole n. 37 

Strada Gesso n. 34 

Strada Grizzana n. 24 

Strada Guiglia n. 77 

Strada Imperiale n. 49 

Strada Lughese n. 54 

Via Lunga n. 16 

Strada Lungosavena n. 86 

Strada Madolma n. 57 

Strada Mongardino n. 74 

Strada Montemaggiore n. 75 

Strada Monzuno n. 59 

Strada Padullese n. 18 

Strada Palata n. 1 

Strada Del Passo Brasa n. 623 

Strada Del Passo delle Radici n. 324 

Strada Pian di Balestra n. 79 

Strada Pieve del Pino n. 58 

Strada Saliceto n. 45 

Strada San Benedetto n. 11 

Strada San Benedetto Val di Sambro n. 60 

Strada San Carlo n. 19 

Tangenziale Di San Giovanni in Persiceto n. 83 

Strada Di San Matteo della Decima n. 255 

Strada Sant'Antonio n. 50 

Strada Sassonero n. 35 

Strada Selice o Montanara Imolese n. 610 

Strada Stanco n. 73 

Strada Stiore n. 76 

Strada Trasserra n. 39 

Strada Trasversale di Pianura I tronco n. 3/1 

Strada Trasversale di Pianura II troncon. 3/2 

Strada Traversa di Pracchia n. 632 

Strada Trentola n. 30 



 

 

Strada Val d'Aneva n. 68 

Strada Val di Sambro n. 61 

Strada Di Val di Setta e Val di Bisenzio n. 325 

Strada Val di Zena n. 36 

Strada Val Sillaro n. 21 

Strada Valle del Lavino n. 26 

Strada Valle del Samoggia n. 27 

Strada Valle dell'Idice n. 7 

Strada Valle Torrente Ghiaie I tronco n. 70/1 

Strada Valle Torrente Ghiaie II tronco n. 70/2 

Strada Valsanterno n. 14 

Strada Di Vignola n. 569 

Strada Zenzalino n. 6 

Strada Badi - Rio Confini n. 43 

Strada Baricella - Altedo n. 47 

Strada Bivio Lizzo - Castel di Casio n. 63 

Strada Bivio Selice - Mordano n. 53 

Strada Campolo - Serra dei Galli n. 72 

Strada Castel Maggiore - Granarolo n. 46 

Strada Castelfranco - Monteveglio I tronco n. 78/1 

Strada Castelfranco - Monteveglio II tronco n. 78/2 

Strada Castiglione - Baragazza - Campallorzo n. 8 

Strada Crevalcore - Galeazza I tronco n. 9/1 

Strada Crevalcore - Galeazza II tronco n. 9/2 

Strada Gaggio - Masera n. 82 

Strada Granaglione - SS 64 n. 64 

Strada La Coronella - Ponte Panfilia n. 13 

Strada Marano - Canevaccia n. 67 

Strada Medicina - Bivio Selice n. 51 

Strada Medicina - Sant'Antonio di Quaderna I tronco n. 29/1 

Strada Medicina - Sant'Antonio di Quaderna II tronco n. 29/2 

Strada Monzuno - Rioveggio n. 38 

Strada Mordano - Bagnara di Romagna n. 32 

Strada Passo Zanchetto - Porretta Terme n. 40 

Strada Pian di Venola - Ca' Bortolani n. 69 

Strada Ponte Verzuno - Suviana n. 23 

Strada Porretta - Castel di Casio n. 52 

Strada Querciola - Confine Modenese n. 66 

Strada Riola - Camugnano - Castiglione I tronco n. 62/1 

Strada Riola - Camugnano - Castiglione II tronco n. 62/2 

Strada San Pietro in Casale - SS 64 n. 20 

Strada Valle dell'Idice - SS 65 n. 22 

Strada Vergato - Zocca n. 25 

Strada San Donato n. 5 

Strada San Vitale n. 253 
 

Provincia di Ferrara 
Strada Alberelli n. 71 

Strada Delle Anime n. 3 

Strada Argine Agosta n. 72 

Strada Argine di Confine Luia n. 40 

Strada Belbosco n. 74 

Strada Bevilacqua n. 59 

Strada Canale Pega n. 75 

Strada Cardinala n. 38 

Strada Circonvallazione di Mesola n. 43 

Strada Cispadana n. 70 

Strada Di Codigoro n. 68 

Via Comacchio n. 1 

Strada Copparo n. 2 

Strada Di Correggio n. 67 

Strada Dazio di Guarda n. 5 

Strada Giralda n. 76 

Strada Granlinea n. 60 

Strada Luigia n. 32 

Via Del Mare n. 15 

Strada Mondonuovo n. 79 

Strada Nuova Corriera n. 51 

Strada Panfilia n. 61 

Strada Pega ovest n. 80 

Strada Di Poggiorenatico n. 8 

Strada Riga n. 41 

Strada Di San Matteo della Decima n. 66 

Strada Terzone n. 81 

Strada Vallalbana n. 14 

Strada Virgiliana n. 69 

Strada Zenzalino n. 7 

Strada Allacciamento SP22 - SP29 n. 22A 

Strada Ariano - Mesola n. 11 

Strada Arsa - Pega n. 73 

Strada Bivio Pampano - Ariano n. 12 

Strada Bivio Passo Segni - Correggio n. 22 

Strada Bocchetto - Marenghino n. 58 

Strada Bondeno - Casumaro n. 9 

Strada Bondeno - Ferrara n. 19 

Strada Bondeno - Ficarolo n. 18 

Strada Bondeno - Ficarolo bis n. 18A 

Strada Bondeno - Finale Emilia n. 45 

Strada Casumaro - Pilastrello n. 13 

Strada Cento - Alberone n. 46 

Strada Cento - Finale Emilia n. 6 

Strada Codigoro - Lagosanto n. 53 

Strada Codigoro - Pomposa - Volano n. 54 

Strada Copparo - Codigoro n. 16 

Strada Copparo - Migliarino n. 4 

Strada Ferrara - Consandolo n. 65 

Strada Ferrara - Formignana n. 20 

Strada Filo - Longastrino n. 10 

Strada Final di Rero - Rovereto n. 23 

Strada Goro - Gorino n. 77 

Strada Goro - Volano n. 52 



 

 

Strada Istria - Fiume n. 78 

Strada Jolanda di Savoia - Berra n. 17 

Strada Lagosanto - Rotta Zambusi n. 55 

Strada Lagosanto - Vaccolino n. 21 

Strada Le Contane - Serravalle n. 56 

Strada Ospital Monacale - Consandolo n. 26 

Strada Ostellato - Migliarino n. 39 

Strada Poggiorenatico - Santa Maria Codifiume n. 25 

Strada Ponte Maodino - Massenzatica n. 62 

Strada Ponte Nero - Ponte Accursi n. 47 

Strada Portomaggiore - Argenta n. 48 

Strada Portomaggiore - Raffanello n. 29 

Strada Portoverrara - San Carlo Trava n. 57 

Strada Ro - Cologna n. 24 

Strada Cristina Romea - Goro n. 27 

Strada San Carlo - Poggio Renatico n. 35 

Strada San Nicolò - Masi Torello n. 37 

Strada Sant'Agostino - Buonacompra n. 34 

Strada Tresigallo - Jolanda di Savoia n. 28 

Strada Vigarano Mainarda - Poggio Renatico n. 50 
 

Provincia di Forlì-Cesena 
Strada Alfero n. 43 

Strada Alto Uso n. 88 

Strada Baccanello n. 54 

Strada Balze n. 38 

Strada Barbotto n. 12 

Strada Del Bidente n. 4 

Strada Braldo n. 27bis 

Strada Busca n. 22 

Strada Cagnona n. 10 

Strada Canale di Bonifica n. 98 

Strada Carnaio n. 26 

Strada Casale n. 66 

Strada Del Castagno n. 94 

Strada Casteldelci n. 130 

Strada Cellaimo n. 39 

Strada Cento Forche n. 23 

Strada Cervese n. 7 

Strada Di Cervia n. 2 

Strada Cesenatico n. 8 

Strada Civorio n. 76 

Strada Cornacchiara n. 11bis 

Strada Diramazione Baccanello n. 54bis 

Strada Diramazione Fratta n. 37bis 

Strada Dell'Eremo n. 124 

Strada Fanante n. 28 

Strada Fondi n. 61 

Strada Fondovalle Rubicone n. 85 

Strada Delle Forche n. 24 

Strada Gambettola n. 62 

Strada Gatteo n. 33 

Strada Maestrina n. 100 

Strada Malmissole n. 71 

Strada Dei Mandrioli n. 142R 

Strada Marradese n. 19 

Strada Martorano n. 46 

Strada Monda n. 72 

Strada Monteleone n. 75 

Strada Montepetra n. 139 

Strada Montiano n. 115 

Strada Montilgallo n. 63 

Strada Musano n. 117 

Via Piana n. 134 

Strada Polenta n. 83 

Strada Pratieghi n. 67 

Strada Prolungamento Gatteo n. 33ter 

Strada Prolungamento Uso n. 13bis 

Strada Del Rabbi n. 3 

Strada La Radice n. 93 

Strada Rigossa n. 108 

Strada Rio Salto n. 92 

Strada Riopetra n. 79 

Strada Ruffio n. 70 

Strada San Demetrio n. 101 

Strada San Matteo n. 78 

Strada Santa Croce n. 5 

Strada Sant'Andrea n. 106 

Strada Savio n. 138 

Strada Selvapiana n. 113 

Strada Sogliano n. 11 

Strada Spinello n. 77 

Strada Staggi n. 97 

Strada Tavolicci n. 135 

Strada Teodorano n. 48 

Strada Tessello n. 116 

Strada Tezzo n. 128 

Strada Tiberina n. 137 

Strada Tramazzo n. 86 

Strada Trebbio n. 21 

Strada Uso n. 13 

Strada Valbura n. 25 

Strada Vecchiazzano n. 56 

Strada Villafranca n. 1 

Strada Villagrappa n. 27 

Strada Voltre n. 68 

Strada Badia - Santa Paola n. 40 

Strada Balze - Capanni n. 38bis 

Strada Borello - Ranchio n. 29 

Strada Castrocaro - San Lorenzo n. 57 

Strada Cesena - Bertinoro n. 65 



 

 

Strada Cesena - Gambettola n. 90 

Strada Cesena - Sogliano n. 9 

Strada Cesena - Sorrivoli n. 74 

Strada Civorio - Spinello n. 127 

Strada Diegaro - San Vittore n. 51 

Strada Diegaro - Sant'Egidio n. 140 

Strada Dovadola - Montecolombo n. 104 

Strada Forlimpopoli - Carpinello n. 60 

Strada Forlimpopoli - Para n. 37 

Strada Giaggiolo - Pian di Spino n. 102 

Strada Grisignano - Rocca delle Caminate n. 125 

Strada Isola - Biserno - Ridracoli n. 112 

Strada Meldola - Fratta n. 99 

Strada Mercato Saraceno - Linaro n. 53 

Strada Modigliana - Rocca San Casciano n. 129 

Strada Monteleone - Montenovo n. 122 

Strada Ponte Pietra - Sala n. 123 

Strada Predappio - Rocca delle Caminate - Meldola n. 126 

Strada Predappio - Rocca San Casciano n. 47 

Strada Prolungamento Forlimpopoli - Carpinello n. 60bis 

Strada Ranchio - Civorio n. 95 

Strada Rivarossa - Medrina n. 3 

Strada San Benedetto - Marradi n. 55 

Strada San Mauro - Castellabate n. 89 

Strada Sogliano - Siepi n. 30 

Strada Spinello - Passo del Carnaio n. 96 

Strada Tramazzo - Marzeno n. 20 

Strada Trebbio - San Savino n. 81 

Strada Tredozio - Lutirano n. 34 

Strada Villafranca - San Giorgio n. 52 
 

Provincia di Modena 
Strada Pietro Giardini n. 3 

Strada Di Acquaria n. 31 

Strada Di Campogalliano n. 13 

Strada Di Campogalliano per San Martino n. 13bis 

Strada Di Campogalliano per Santa Croce n. 13ter 

Strada Di Campogalliano per Via Reggio n. 13quater 

Strada Di Castelfranco Emilia n. 14 

Strada Di Castelnuovo Rangone n. 16 

Strada Di Castelvecchio n. 19 

Strada Di Castelvetro n. 17 

Strada Di Cavezzo n. 5 

Strada Di Cavezzo per San Giacomo Roncole n. 5bis 

Strada Di Civago n. 38 

Strada Di Correggio n. 468R 

Strada Di Crevalcore n. 568R 

Strada Della Docciola n. 27 

Strada Di Finale Emilia n. 10 

Strada Fondovalle Panaro n. 4 

Strada Fondovalle Panaro per Torre n. 4bis 

Strada Di Fontanaluccia n. 35 

Strada Di Frassineti n. 33 

Strada Di Frassinoro n. 32 

Strada Di Gaiato n. 29 

Strada Imperiale n. 9bis 

Strada Imperiale n. 9 

Strada Di Magreta n. 15 

Strada Di Malandrone n. 36 

Strada Di Maserno n. 34 

Strada Di Mirandola n. 8 

Strada Di Mirandola per Moglia n. 8ter 

Strada Di Mirandola per Rolo n. 8quater 

Strada Di Mirandola per San Felice n. 8bis 

Strada Di Monchio n. 24 

Strada Di Monte Santa Giulia n. 39 

Strada Di Montefiorino n. 486R 

Strada Di Monteombraro n. 25 

Strada Di Palagano n. 28 

Strada Panaria bassa n. 2 

Strada Panaria diramazione per Bomporto n. 2bis 

Strada Del Passo Brasa n. 623R 

Strada Del Passo delle Radici n. 324R 

Strada Della Pioppa n. 11 

Strada Della Pioppa per Mirandola n. 11bis 

Strada Di Puianello n. 18 

Strada Romana n. 413R 

Strada Di Samone n. 26 

Strada Di San Giovanni Persiceto n. 6 

Strada San Matteo Decima n. 255R 

Strada Di San Pellegrinetto n. 20 

Strada Di Sant'Antonio n. 22 

Strada Di Scandiano Nuova Pedemontana n. 467R 

Strada Di Serramazzoni n. 21 

Strada Di Serravalle n. 37 

Strada Di Sestola n. 30 

Strada Di Soliera n. 12 

Strada Sorbarese n. 1 

Strada Di Vaglio n. 40 

Strada Di Valle Rossena n. 23 

Strada Delle Valli n. 7 

Strada Delle Valli diramazione Passo Rossi n. 7ter 

Strada Delle Valli per Vallalta n. 7bis 

Strada Vandelli n. 41 

Strada Di Vignola n. 569R 

Strada Di Vignola Nuova Pedemontana n. 569bis 

Strada Modena - Sassuolo n. 0 
 

Provincia di Parma 
Strada Matteotti n. 96 



 

 

Strada Di Albareto n. 23 

Strada Dell'Anzola n. 81 

Strada Degli Argini n. 16 

Strada Asolana n. 343R 

Strada Asse sud e ovest di Fontanellato n. 11bis 

Strada Di Bazzano n. 99 

Strada Di Bedonia e Borgonovo n. 3 

Strada Della Bertorella n. 113 

Strada Di Boccolo n. 77 

Strada Di Bosco di Corniglio n. 40 

Strada Del Bratello n. 20 

Strada Di Busseto n. 11 

Strada Di Cacciarasca n. 103 

Strada Di Calestano e di Calestano - Berceto n. 15 

Strada Di Cannetolo n. 63 

Strada Di Carrobbio n. 84 

Strada Di Carzeto n. 50 

Strada Di Casaltone n. 73 

Strada Di Cavignaga n. 90 

Strada Dei Cento Laghi n. 116 

Strada Del Cirone n. 108 

Strada Della Cisa n. 62R 

Strada Cispadana di San Secondo n. 118R 

Strada Cispadana di Sorbolo e Mezzani n. 118R 

Strada Di Coduro n. 71 

Strada Del Colle di Cento Croci n. 523R 

Strada Di Collecchio n. 49 

Strada Di Compiano n. 66 

Strada Al Confine Massese n. 665R 

Strada Di Corniglio n. 13 

Strada Di Costamezzana n. 93 

Strada Di Cremona n. 10 

Strada Di Diolo n. 59 

Strada Dei Due Ponti n. 588R 

Strada Di Fondo Valle Stirone II n. 109 

Strada Di Fondo Valle Stirone I n. 109 

Strada Di Fondovalle Taro n. 308R 

Strada Di Fontevivo n. 47 

Strada Di Fornovo n. 357R 

Strada Di Golese n. 9 

Strada Di Iggio n. 76 

Strada Del Manubiola n. 19 

Strada Di Martorano n. 52 

Strada Di Montanara n. 56 

Strada Di Montechiarugolo I n. 45 

Strada Di Montechiarugolo n. 95 

Strada Del Mozzola n. 42 

Strada Di Mulazzano n. 98 

Strada Di Neviano n. 41 

Strada Del Nuovo Ponte sul Po n. 10 

Strada Padana occidentale n. 33 

Strada Padana orientale n. 34 

Strada Padana Occidentale Variante di Coltaro n. 33 

Strada Del Parco del Taro n. 120 

Strada Pedemontana n. 32 

Strada Di Pellegrino n. 30 

Strada Di Pessola n. 112 

Strada Delle Pianazze n. 25 

Strada Del Pilastrello n. 18 

Strada Di Reno n. 115 

Strada Di Sacca n. 31 

Strada Di Sala Baganza n. 58 

Strada Salsediana n. 57 

Strada Di Salsomaggiore e Bardi n. 359R 

Strada Di Samboseto n. 91 

Strada Di San Nicomede n. 92 

Strada Di Schia n. 65 

Strada Di Scurano n. 80 

Strada Di Sissa n. 8 

Strada Di Sopra la Croce n. 88 

Strada Di Soragna n. 12 

Strada Di Terenzo n. 48 

Strada Delle Terme n. 54 

Strada Di Tizzano n. 14 

Strada Di Tornolo n. 24 

Strada Del Torrione n. 100 

Strada Di Traversetolo n. 17 

Strada Di Val Cenedola n. 69 

Strada Di Val d'Enza n. 513R 

Strada Di Val Nure n. 654R 

Strada Della Val Sporzana n. 39 

Strada Della Val Tocana n. 36 

Strada Di Valbona n. 114 

Strada Di Valcieca n. 68 

Strada Di Valditacca n. 87 

Strada Di Varano Marchesi n. 64 

Strada Variante Asolana n. 343R 

Strada Variante di Soragna n. 119R 

Strada Di Varsi n. 28 

Strada Bardi - Borgotaro n. 21 

Strada Bosco di Corniglio - Berceto n. 74 

Strada Di Bosco di Corniglio - Lagdei n. 86 

Strada Busseto - Confine Piacenza n. 46 

Strada Busseto - Polesine n. 94 

Strada Di Calestano - Langhirano n. 61 

Strada Cassio - Selva del Bocchetto n. 104 

Strada Monchio - Corniglio n. 75 

Strada Di Palanzano - Bivio Vaestano n. 102 

Strada Parma - Mezzani n. 72 

Strada San Secondo - Fontanellato n. 44 

Strada Scurano - Ponte Vetto n. 97 

Strada Di Sorbolo - Coenzo n. 60 



 

 

Strada Trecasali - Torrile n. 43 

Strada Varano - Solignano n. 110 
 

Provincia di Piacenza 
Strada Di Agazzano n. 7 

Strada Dell'Antognano n. 47 

Strada Dell'Aserei n. 57 

Strada Del Bagnolo n. 55 

Strada Di Bardi n. 4 

Strada Di Bedonia n. 8 

Strada Di Besenzone n. 46 

Strada Di Bobbiano n. 68 

Strada Di Borla n. 56 

Strada Di Brallo n. 24 

Strada Di Busseto n. 26 

Strada Di Caldarola n. 65 

Strada Di Calendasco n. 13 

Strada Di Cantone n. 33 

Strada Di Cariseto n. 52 

Strada Di Carpaneto n. 6 

Strada Di Casali n. 66 

Strada Di Castellana n. 10bis 

Strada Di Castell'Arquato n. 6bis 

Strada Di Castelletto n. 72 

Strada Di Ceci n. 69 

Strada Di Centenaro n. 74 

Strada Di Centora n. 48 

Strada Di Cerignale n. 17 

Strada Del Cerro n. 39 

Strada Di Chiaravalle n. 54 

Strada Di Chiavenna n. 30 

Strada Di Coli n. 16 

Strada Di Collerino n. 71 

Strada Di Colonese n. 35 

Strada Di Cortemaggiore n. 587R 

Strada Di Costalta n. 70 

Strada Della Croce n. 60 

Strada Dei Due Ponti n. 588R 

Strada Di Genova n. 12 

Strada Di Godi n. 36 

Strada Di Gossolengo n. 28 

Strada Di Groppallo n. 51 

Strada Di Gropparello n. 10 

Strada Di Lago n. 73 

Strada Di Massara n. 67 

Strada Del Mercatello n. 50 

Strada Di Moncasacco n. 59 

Strada Di Monecari n. 61 

Strada Di Montalbo n. 44 

Strada Di Morfasso n. 15bis 

Strada Di Mottaziana n. 11 

Strada Di Muradolo n. 53 

Strada Di Orezzoli n. 62 

Strada Padana inferiore n. 10R 

Strada Di Padri n. 75 

Strada Del Parco Provinciale n. 23 

Strada Del Passo Penice n. 461R 

Strada Di Pecorara n. 34 

Strada Di Pigazzano n. 76 

Strada Di Piozzano n. 7bis 

Strada Di Podenzano n. 42 

Strada Di Polignano n. 20 

Strada Di Pratobarbieri n. 15 

Strada Di Rossarola n. 49 

Strada Di Salsediana n. 31 

Strada Di Salsomaggiore e Bardi n. 359R 

Strada Di San Nazzaro n. 25 

Strada Di San Pietro n. 41 

Strada Di San Protaso n. 38 

Strada Di Sant'Agata n. 32 

Strada Di Sarmato n. 37 

Strada Di Stadera n. 45bis 

Strada Di Statto n. 40 

Tangenziale Sud Ovest di Piacenza n. 1 

Strada Di Tassara n. 45 

Strada Di Taverne n. 63 

Strada Di Trabucchi n. 64 

Strada Di Val Chero n. 14 

Strada Di Val d'Arda n. 21 

Strada Della Val d'Arda n. 462R 

Strada Della Val d'Aveto n. 586R 

Strada Di Val Nure n. 654R 

Strada Della Val Tidone n. 412R 

Strada Di Velleia n. 14bis 

Strada Di Zena n. 29 

Strada Di Zerba n. 18 

Strada Di Ziano n. 27 
 

Provincia di Ravenna 
Strada Nullo Baldini n. 80 

Strada Bagnoli n. 119 

Strada Bastia n. 13 

Strada Bicocca n. 49 

Strada Boncellino e Gabina n. 75 

Strada Braccesca n. 98 

Strada Brisighellese Ravennate n. 302R 

Strada Budria e del Castello n. 53 

Strada Camerini n. 111 

Strada Canalazzo e Bagnarolo n. 50 

Strada Canale di Solarolo n. 10 



 

 

Strada Canale Naviglio n. 8 

Strada Canaletta e di Sarna n. 56 

Strada Canalvecchio n. 94 

Strada Cardinala n. 115 

Strada Carla n. 57 

Strada Casale I n. 84 

Strada Casolana Riolese n. 306R 

Strada Castellina n. 83 

Strada Castello n. 100 

Strada Cella n. 27 

Strada Cervara Beneficio II tronco n. 6 

Strada Di Cervia n. 254R 

Strada Chiara n. 76 

Strada Della Chiesuola e Case del Vento n. 52 

Strada Cocchi n. 89 

Strada Codrignano n. 106 

Strada Cogollo n. 88 

Strada Collegamento tra il casello autostradale Lugo-Cotignola dell' A14dir e la Città di Lugo n. 95 

Strada Congiunzione Bastia n. 79 

Strada Congiunzione Matellica n. 64 

Strada Congiunzione San Silvestro n. 72 

Strada Correcchio n. 116 

Strada Crociarone n. 87 

Strada Dismano n. 2 

Strada Ex Tramvia n. 103 

Strada Forlivesa n. 71 

Strada Fornace n. 109 

Strada Gagliazzona n. 107 

Strada Gambellara n. 3 

Strada Gardizza n. 59 

Strada Gobbadino e Accarisi n. 43 

Strada Di Godo e di San Marco n. 45 

Strada Granarolo n. 44 

Strada Leona n. 81 

Viale Dei Lombardi n. 113 

Strada Di Lugo n. 29 

Via Lunga n. 67 

Strada Macallo e San Potito n. 41 

Strada Madonna della Salute n. 61 

Strada Madonna di Genova n. 31 

Strada Manzone n. 92 

Strada Marzeno n. 16 

Strada Masiera n. 9 

Strada Massalombarda n. 12 

Strada Mazzolano n. 110 

Strada Di Mezzo e Corleto n. 60 

Strada Monticino e Limisano n. 23 

Strada Montone Abbandonato n. 68 

Strada Nuova Fiumazzo n. 26 

Strada Nuova Via Lunga n. 93 

Strada Palazzina n. 77 

Strada Palmiera n. 117 

Strada Pedergnano n. 36 

Strada Petrosa n. 102 

Strada Piangipane n. 30 

Strada Ponte Sant'Andrea n. 55 

Strada Prada n. 4 

Strada Prugno n. 70 

Strada Puntiroli e Mensa n. 35 

Strada Quarantola n. 14 

Strada Rampina e Taverna n. 40 

Strada Raspona n. 15 

Strada Delle Ripe n. 21 

Strada Roncalceci n. 5 

Strada Di Roncalceci n. 34 

Strada Rossetta n. 28 

Strada Salara n. 108 

Strada San Bernardino n. 17 

Strada San Giovanni n. 90 

Strada Sant'Alberto n. 1 

Strada Sant'Andrea n. 46 

Strada Senni n. 54 

Strada Stroppata n. 18 

Strada Toranello n. 65 

Strada Torrente Sintria n. 78 

Strada Umbro Casentinese Romagnola n. 118 

Strada Valeria n. 104 

Strada Della Valletta e Zattaglia n. 63 

Via Delle Valli n. 112 

Strada Viazza di Villanova n. 99 

Strada Viola Mondanigo n. 58 

Strada Violaro e Petrosa n. 42 

Strada Ammonite - Canala n. 97 

Strada Biancano - Donesiglio n. 86 

Strada Borello - Castelnuovo n. 47 

Strada Borse - Dana - Torretta - Pierleone n. 69 

Strada Castiglione - Argine Sinistro del Fiume Savio n. 51 

Strada Cesena - Cervia n. 71bis R 

Strada Confine - Crociarone - Salara e Ruggine n. 32 

Strada Conventello - Argine Sinistro Lamone Abbandonato - Savarna - Mandriole - Casalborsetti n. 24 

Strada Dei Naldi - Franguelline Nuove e Croce di Godo n. 38 

Strada Destra Senio - Molinazza n. 105 

Strada Girona - Biancanigo - Casalone - Tebano - Nicoluccia - Ospitalacci e Contrabbandieri n. 66 

Strada Guglielma - Coronella - Rampina n. 91 

Strada Mensa - Matellica n. 33 

Strada Mezzano - Via Nuova - Cerba n. 96 

Strada Molinello - Dal Rio - Ca' Vecchia n. 48 

Strada Nuova Fiumazzo - Rotaccio - Margotta n. 39 

Strada Pilastrino - San Francesco n. 19 

Strada Pilastrino - San Mauro n. 22 

Strada Ponte Valle - Agrippina - Barbiana n. 85 

Strada Rugata - Madrara n. 20 



 

 

Strada San Barnaba - Reda - Albereto n. 37 

Strada San Severo - Cassanigo n. 62 

Strada San Silvestro - Felisio n. 7 

Strada Santa Lucia delle Spianate - Samoggia - Urbiano n. 73 

Strada Selice - Montanara - Imolese n. 610R 

Strada Standiana - Via Lunga n. 101 

Strada Torri - Entirate - Villanova - Glorie n. 25 

Strada Villa Vezzano - Tebano n. 82 

Strada Alberico da Barbiano n. 114 

Strada San Vitale n. 253R 
 

Provincia di Reggio Emilia 
Strada Asse Val d'Enza n. 111 

Strada Bretella del Porto Fluviale n. SNc 

Strada Dei Castelli n. 78 

Strada Di Castelnovo n. 358R 

Strada Della Cisa n. 62R 

Strada Cispadana n. 62R var 

Strada Cispadana Bretella di collegamento A22 n. A 

Strada Di Correggio n. 468R 

Strada Fondovalle Tresinaro n. 98 

Strada Forbici n. 9 

Strada Di Montefiorino n. 486R 

Strada Di Osteriola n. 49 

Strada Parco di Roncolo n. 109 

Strada Pietra di Bismantova n. 26 

Strada Di Scandiano n. 467R 

Strada Di Val d'Enza n. 513R 

Strada Val di Secchia n. 19 

Strada Del Valico del Cerreto n. 63R 

Strada Variante di Campegine n. 112 

Strada Variante di Casalgrande n. 467R var 

Strada Variante Puianello n. SNd 

Strada Variante S. Polo n. SNe 

Strada Variante Sant'Ilario n. SNf 

Strada Albinea - Montecavolo n. 21 

Strada Albinea - Pratissolo n. 37 

Strada Albinea - Regnano - Casina n. 63 

Strada Bagno - Arceto - Scandiano n. 52 

Strada Bagnolo - Correggio n. 47 

Strada Baiso - Roteglia n. 27 

Strada Barco - Bibbiano - San Polo n. 22 

Strada Braglie - Torre - Casina n. 11 

Strada Brescello - Confine Provincia Parma n. 41 

Strada Busana - Ligonchio n. 18 

Strada Cadelbosco di Sopra - Ponte Crostolo n. 70 

Strada Calerno - Montecchio n. 67 

Strada Campagnola - San Michele n. 94 

Strada Campagnola Emilia - Fabbrico - Rolo - Confine Provincia Modena n. 4 

Strada Canali - Albinea n. 25 

Strada Cantone - Zurco n. 65 

Strada Carpineti - Castello - Colombaia n. 76 

Strada Carpineti - Cigarello - Casa Giroldo n. 36 

Strada Case Bagatti - Febbio - Peschiera n. 99 

Strada Case Poggioli - Ponte Secchia n. 33 

Strada Castelnovo di Sotto - Bagnolo n. 40 

Strada Castelnovo di Sotto - Novellara n. 81 

Strada Castelnovo ne' Monti - Bondolo - Carù n. 108 

Strada Cavriago - Cella n. 62 

Strada Cerezzola - Feriolo n. 79 

Strada Cerredolo - Toano - Villa Minozzo n. 8 

Strada Cerreto - Lago n. 58 

Strada Ciano - Vercallo - Stella n. 54 

Strada Civago - Riaccio n. 96 

Strada Codemondo - Bibbiano n. 72 

Strada Collagna - Secchia - Vaglie n. 91 

Strada Collegamento SP 38 - Asse Val d'Enza n. 110 

Strada Correggio - Campagnola n. 48 

Strada Due Maestà - Arceto - Salvaterra n. 66 

Strada Fabbrico - Bettolino n. 45 

Strada Fogliano - Borzano n. 87 

Strada Fondovalle Tresinaro - Baiso n. 107 

Strada Guastalla - Ponte Po n. 35 

Strada La Pioppa - Ponte Magrini Rubiera n. 104 

Strada Montecchio - Quattro Castella n. 53 

Strada Montefaraone - Radici n. 64 

Strada Novellara - Campagnola - Rio Saliceto n. 30 

Strada Novellara - Guastalla n. 42 

Strada Novellara - Reggiolo n. 5 

Strada Osteriola - Stiolo n. 105 

Strada Polcione - Morra - Cavola n. 90 

Strada Ponte Forca - San Giovanni della Fossa n. 68 

Strada Poviglio - Brescello n. 1 

Strada Poviglio - Sorbolo n. 20 

Strada Pratissolo - Felina n. 7 

Strada Ramiseto - Lago Calamone n. 102 

Tangenziale Reggio Emilia sud est n. 114 

Strada Reggio Emilia - Bagnolo - Novellara n. 3 

Strada Reggio Emilia - Montecchio - Ponte Enza n. 28 

Strada Reggiolo - Confine Provincia Mantova n. 43 

Strada Reggiolo - Rolo n. 44 

Strada Regnano - Viano n. 89 

Strada Rivalta - Vezzanella n. 23 

Strada Rolo - Rio Saliceto n. 46 

Strada Rossigneto di Vetto - Pomello - Confine Provincia Parma n. 10 

Strada Rubiera - Fontana n. 85 

Strada Rubiera - San Martino n. 50 

Strada Rubiera - Sant'Antonino n. 51 

Strada S. Ilario - Casello A1 Terre di Canossa n. 39 

Strada San Polo - Canossa Castello n. 73 

Strada Sant'Ilario - San Polo n. 12 



 

 

Strada Sparavalle - Confine Provincia Massa Carrara n. 15 

Strada Tagliata - Staffola n. 2 

Strada Taneto - Gattatico - Sorbolo n. 38 

Strada Tangenziale Reggio Emilia - Correggio n. 113 

Strada Teleferica - Ponte Enza Selvanizza n. 103 

Strada Tufo - Gazzano - Ponte Dolo n. 61 

Strada Vecchia - Montalto - Regnano n. 74 

Strada Vetto - Ramiseto n. 57 

Strada Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio n. 59 

Strada Villarotta - Codisotto n. 84 
 

Provincia di Rimini 
Strada Albereto n. 131 

Strada Ca' Romano n. 85bis 

Strada Carpegna n. 1 

Strada Casteldelci n. 76 

Strada Conca n. 18 

Strada Diramazione Gualdicciolo n. 15ter 

Strada Diramazione Montefiore n. 36bis 

Strada Diramazione Poggio Berni n. 14bis 

Strada Diramazione San Clemente n. 35bis 

Strada Diramazione Torriana n. 14ter 

Strada Diramazione Verucchio n. 15bis 

Strada Fondovalle Rubicone n. 85 

Strada Gemmano n. 132 

Strada Gronda n. 49bis 

Strada Leontina n. 22 

Strada Marecchiese n. 258R 

Strada Montefeltresca n. 6 

Strada Montemaggio n. 89bis 

Strada Pedrosa n. 84 

Strada Pennabillese n. 27 

Strada Perticara n. 74 

Strada Pieggia n. 64 

Strada Ponte Rosso n. 44 

Strada Prolungamento Saludecese n. 17bis 

Strada Prolungamento Uso n. 13bis 

Strada Rio Salto n. 92 

Strada Rocca Pratiffi n. 69bis 

Strada Saludecese n. 17 

Strada Saludecese Variante Pianventena n. 17var 

Strada San Clemente n. 82 

Strada San Giuseppe n. 133 

Strada San Marino n. 32 

Strada Santagatese n. 8 

Strada Santagatese deviazione Perticara n. 8 

Strada Santarcangelo n. 14 

Strada Sapigno n. 146 

Strada Sapigno deviazione Romagnano n. 146 

Strada Scacciano n. 91 

Strada Schigno n. 91bis 

Strada Schigno deviazione Senatello n. 91bis 

Strada Soanne n. 97 

Strada Sogliano n. 11 

Strada Talamello n. 33 

Strada Tavollo n. 59 

Strada Tavullia n. 58 

Strada Trasversale Marecchia n. 49 

Strada Ugrigno n. 75 

Strada Uso n. 13 

Strada Bivio Vitali - Gesso - Gaiano - Santa Maria n. 118 

Strada Coriano - Misano n. 50 

Strada Flaminia - Conca n. 31 

Strada Mondaino - Tavoleto n. 80 

Strada Montescudo - Montecolombo n. 42 

Strada Morciano - Montefiore n. 36 

Strada Palazzo - Ca' Migliore n. 107 

Strada Pontaccio - Macello n. 73 

Strada Riccione - Morciano n. 35 

Strada Rimini - Montescudo n. 41 

Strada Rimini - San Marino n. 69 

Strada San Leo - Secchiano n. 137 

Strada San Mauro - Castellabate n. 89 

Strada Santarcangelo - Mare n. 136 

Strada Secchiano - Siepi n. 10 

Strada Torriana - Pineta - Montebello n. 120 

Strada Uso - San Vicino n. 119 

Strada Valpiano - Miratoio n. 84bis 

Strada Valpiano - Miratoio deviazione per Cantoniera n. 84ter 



 

 

17  ABBREVIAZIONI 

In grigio i toponimi scritti con alfabeto stretto 

 

Comuni Regione Forma iscrizione 

AGAZZANO AGAZZANO 

ALBARETO ALBARETO 

ALBINEA ALBINEA 

ALFONSINE ALFONSINE 

ALSENO ALSENO 

ANZOLA DELL'EMILIA ANZOLA 

ARGELATO ARGELATO 

ARGENTA ARGENTA 

BAGNACAVALLO BAGNACAVALLO 

BAGNARA DI ROMAGNA BAGNARA 

BAGNO DI ROMAGNA BAGNO 

BAGNOLO IN PIANO BAGNOLO 

BAISO BAISO 

BARDI BARDI 

BARICELLA BARICELLA 

BASTIGLIA BASTIGLIA 

BAZZANO BAZZANO 

BEDONIA BEDONIA 

BELLARIA-IGEA MARINA 
BELLARIA 

IGEA 

BENTIVOGLIO BENTIVOGLIO 

BERCETO BERCETO 

BERRA BERRA 

BERTINORO BERTINORO 

BESENZONE BESENZONE 

BETTOLA BETTOLA 

BIBBIANO BIBBIANO 

BOBBIO BOBBIO 

BOLOGNA BOLOGNA 

BOMPORTO BOMPORTO 

BONDENO BONDENO 

BORE BORE 

BORETTO BORETTO 

BORGHI BORGHI 

BORGO TOSSIGNANO BORGO T. 

BORGO VAL DI TARO BORGO V. T. 

BORGONOVO VAL TIDONE BORGONOVO 

BRESCELLO BRESCELLO 

BRISIGHELLA BRISIGHELLA 

BUDRIO BUDRIO 

BUSANA BUSANA 

BUSSETO BUSSETO 

CADELBOSCO DI SOPRA CADELBOSCO 

CADEO CADEO 

CALDERARA DI RENO CALDERARA 

CALENDASCO CALENDASCO 

CALESTANO CALESTANO 

CAMINATA CAMINATA 

CAMPAGNOLA EMILIA CAMPAGNOLA 

CAMPEGINE CAMPEGINE 

CAMPOGALLIANO CAMPOGALLIANO 

CAMPOSANTO CAMPOSANTO 

CAMUGNANO CAMUGNANO 

CANOSSA CANOSSA 

CAORSO CAORSO 

CARPANETO PIACENTINO CARPANETO 

CARPI CARPI 

CARPINETI CARPINETI 

CASALECCHIO DI RENO CASALECCHIO 

CASALFIUMANESE CASALFIUMANESE 

CASALGRANDE CASALGRANDE 

CASINA CASINA 

CASOLA VALSENIO CASOLA 

CASTEL BOLOGNESE CASTEL B. 

CASTEL D'AIANO CASTEL D’A. 

CASTEL DEL RIO CASTEL R. 

CASTEL DI CASIO CASTEL C. 

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA CASTEL G. 

CASTEL MAGGIORE CASTEL M. 

CASTEL SAN GIOVANNI CASTEL S. G. 

CASTEL SAN PIETRO TERME CASTEL S. P.  

CASTELDELCI CASTELDELCI 

CASTELFRANCO EMILIA CASTELFRANCO 

CASTELLARANO CASTELLARANO 

CASTELL'ARQUATO CASTELL'A. 

CASTELLO D'ARGILE CASTELLO D’A. 

CASTELLO DI SERRAVALLE CASTELLO S. 

CASTELNOVO DI SOTTO CASTELNOVO S. 

CASTELNOVO NE' MONTI CASTELNOVO M. 

CASTELNUOVO RANGONE CASTELNUOVO 

CASTELVETRO DI MODENA CASTELVETRO 

CASTELVETRO PIACENTINO CASTELVETRO 

CASTENASO CASTENASO 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI CASTIGLIONE 

CASTROCARO TERME E TERRA DEL 
SOLE 

CASTROCARO 

TERRA S. 

CATTOLICA CATTOLICA 

CAVEZZO CAVEZZO 

CAVRIAGO CAVRIAGO 

CENTO CENTO 

CERIGNALE CERIGNALE 

CERVIA CERVIA 

CESENA CESENA 

CESENATICO CESENATICO 

CIVITELLA DI ROMAGNA CIVITELLA 

CODIGORO CODIGORO 

COLI COLI 

COLLAGNA COLLAGNA 

COLLECCHIO COLLECCHIO 

COLORNO COLORNO 

COMACCHIO COMACCHIO 

COMPIANO COMPIANO 

CONCORDIA SULLA SECCHIA CONCORDIA 

CONSELICE CONSELICE 

COPPARO COPPARO 

CORIANO CORIANO 

CORNIGLIO CORNIGLIO 

CORREGGIO CORREGGIO 

CORTE BRUGNATELLA CORTE B. 

CORTEMAGGIORE CORTEMAGGIORE 

COTIGNOLA COTIGNOLA 

CRESPELLANO CRESPELLANO 

CREVALCORE CREVALCORE 

DOVADOLA DOVADOLA 

DOZZA DOZZA 

FABBRICO FABBRICO 

FAENZA FAENZA 

FANANO FANANO 

FARINI FARINI 

FELINO FELINO 

FERRARA FERRARA 

FERRIERE FERRIERE 

FIDENZA FIDENZA 

FINALE EMILIA FINALE 

FIORANO MODENESE FIORANO 

FIORENZUOLA D'ARDA FIORENZUOLA 

FIUMALBO FIUMALBO 

FONTANELICE FONTANELICE 

FONTANELLATO FONTANELLATO 

FONTEVIVO FONTEVIVO 

FORLI' FORLI' 

FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI 

FORMIGINE FORMIGINE 

FORMIGNANA FORMIGNANA 

FORNOVO DI TARO FORNOVO 

FRASSINORO FRASSINORO 

FUSIGNANO FUSIGNANO 

GAGGIO MONTANO GAGGIO 

GALEATA GALEATA 

GALLIERA GALLIERA 

GAMBETTOLA GAMBETTOLA 

GATTATICO GATTATICO 

GATTEO GATTEO 

GAZZOLA GAZZOLA 

GEMMANO GEMMANO 

GORO GORO 

GOSSOLENGO GOSSOLENGO 

GRAGNANO TREBBIENSE GRAGNANO 

GRANAGLIONE GRANAGLIONE 

GRANAROLO DELL'EMILIA GRANAROLO 

GRIZZANA MORANDI GRIZZANA 

GROPPARELLO GROPPARELLO 

GUALTIERI GUALTIERI 

GUASTALLA GUASTALLA 

GUIGLIA GUIGLIA 

IMOLA IMOLA 

JOLANDA DI SAVOIA JOLANDA 

LAGOSANTO LAGOSANTO 

LAMA MOCOGNO LAMA M. 

LANGHIRANO LANGHIRANO 

LESIGNANO DE' BAGNI LESIGNANO 

LIGONCHIO LIGONCHIO 

LIZZANO IN BELVEDERE LIZZANO 

LOIANO LOIANO 

LONGIANO LONGIANO 

LUGAGNANO VAL D'ARDA LUGAGNANO 

LUGO LUGO 

LUZZARA LUZZARA 

MAIOLO MAIOLO 

MALALBERGO MALALBERGO 

MARANELLO MARANELLO 

MARANO SUL PANARO MARANO 

MARZABOTTO MARZABOTTO 

MASI TORELLO MASI T. 

MASSA FISCAGLIA MASSA F. 

MASSA LOMBARDA MASSA L. 

MEDESANO MEDESANO 

MEDICINA MEDICINA 

MEDOLLA MEDOLLA 

MELDOLA MELDOLA 

MERCATO SARACENO MERCATO S. 

MESOLA MESOLA 

MEZZANI MEZZANI 

MIGLIARINO MIGLIARINO 

MIGLIARO MIGLIARO 

MINERBIO MINERBIO 

MIRABELLO MIRABELLO 

MIRANDOLA MIRANDOLA 

MISANO ADRIATICO MISANO 

MODENA MODENA 

MODIGLIANA MODIGLIANA 

MOLINELLA MOLINELLA 

MONCHIO DELLE CORTI MONCHIO 

MONDAINO MONDAINO 

MONGHIDORO MONGHIDORO 

MONTE COLOMBO MONTE C. 

MONTE SAN PIETRO MONTE S. P. 

MONTECCHIO EMILIA MONTECCHIO 

MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO 

MONTECRETO MONTECRETO 

MONTEFIORE CONCA MONTEFIORE 

MONTEFIORINO MONTEFIORINO 

MONTEGRIDOLFO MONTEGRIDOLFO 

MONTERENZIO MONTERENZIO 

MONTESCUDO MONTESCUDO 

MONTESE MONTESE 

MONTEVEGLIO MONTEVEGLIO 



 

 

MONTIANO MONTIANO 

MONTICELLI D'ONGINA MONTICELLI 

MONZUNO MONZUNO 

MORCIANO DI ROMAGNA MORCIANO 

MORDANO MORDANO 

MORFASSO MORFASSO 

NEVIANO DEGLI ARDUINI NEVIANO 

NIBBIANO NIBBIANO 

NOCETO NOCETO 

NONANTOLA NONANTOLA 

NOVAFELTRIA NOVAFELTRIA 

NOVELLARA NOVELLARA 

NOVI DI MODENA NOVI 

OSTELLATO OSTELLATO 

OTTONE OTTONE 

OZZANO DELL'EMILIA OZZANO 

PALAGANO PALAGANO 

PALANZANO PALANZANO 

PARMA PARMA 

PAVULLO NEL FRIGNANO PAVULLO 

PECORARA PECORARA 

PELLEGRINO PARMENSE PELLEGRINO 

PENNABILLI PENNABILLI 

PIACENZA PIACENZA 

PIANELLO VAL TIDONE PIANELLO 

PIANORO PIANORO 

PIEVE DI CENTO PIEVE 

PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO 

PIOZZANO PIOZZANO 

PODENZANO PODENZANO 

POGGIO BERNI POGGIO B. 

POGGIO RENATICO POGGIO R. 

POLESINE PARMENSE POLESINE 

POLINAGO POLINAGO 

PONTE DELL'OLIO PONTE O. 

PONTENURE PONTENURE 

PORRETTA TERME PORRETTA 

PORTICO E SAN BENEDETTO 
PORTICO 

S. BENEDETTO 

PORTOMAGGIORE PORTOMAGGIORE 

POVIGLIO POVIGLIO 

PREDAPPIO PREDAPPIO 

PREMILCUORE PREMILCUORE 

PRIGNANO SULLA SECCHIA PRIGNANO 

QUATTRO CASTELLA QUATTRO C. 

RAMISETO RAMISETO 

RAVARINO RAVARINO 

RAVENNA RAVENNA 

REGGIO NELL'EMILIA REGGIO E. 

REGGIOLO REGGIOLO 

RICCIONE RICCIONE 

RIMINI RIMINI 

RIO SALICETO RIO S. 

RIOLO TERME RIOLO 

RIOLUNATO RIOLUNATO 

RIVERGARO RIVERGARO 

RO RO 

ROCCA SAN CASCIANO ROCCA S. C. 

ROCCABIANCA ROCCABIANCA 

ROLO ROLO 

RONCOFREDDO RONCOFREDDO 

ROTTOFRENO ROTTOFRENO 

RUBIERA RUBIERA 

RUSSI RUSSI 

SALA BAGANZA SALA 

SALA BOLOGNESE SALA 

SALSOMAGGIORE TERME SALSOMAGGIORE 

SALUDECIO SALUDECIO 

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO S. BENEDETTO 

SAN CESARIO SUL PANARO S. CESARIO 

SAN CLEMENTE S. CLEMENTE 

SAN FELICE SUL PANARO S. FELICE 

SAN GIORGIO DI PIANO S. GIORGIO 

SAN GIORGIO PIACENTINO S. GIORGIO 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO S. GIOVANNI 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO S. GIOVANNI 

SAN LAZZARO DI SAVENA S. LAZZARO 

SAN LEO S. LEO 

SAN MARTINO IN RIO S. MARTINO 

SAN MAURO PASCOLI S. MAURO 

SAN PIETRO IN CASALE S. PIETRO 

SAN PIETRO IN CERRO S. PIETRO 

SAN POLO D'ENZA S. POLO 

SAN POSSIDONIO S. POSSIDONIO 

SAN PROSPERO S. PROSPERO 

SAN SECONDO PARMENSE S. SECONDO 

SANTA SOFIA S. SOFIA 

SANT'AGATA BOLOGNESE S. AGATA 

SANT'AGATA FELTRIA S. AGATA 

SANT'AGATA SUL SANTERNO S. AGATA 

SANT'AGOSTINO S. AGOSTINO 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA SANTARCANGELO 

SANT'ILARIO D'ENZA S. ILARIO 

SARMATO SARMATO 

SARSINA SARSINA 

SASSO MARCONI SASSO 

SASSUOLO SASSUOLO 

SAVIGNANO SUL PANARO SAVIGNANO 

SAVIGNANO SUL RUBICONE SAVIGNANO 

SAVIGNO SAVIGNO 

SCANDIANO SCANDIANO 

SERRAMAZZONI SERRAMAZZONI 

SESTOLA SESTOLA 

SISSA SISSA 

SOGLIANO AL RUBICONE SOGLIANO 

SOLAROLO SOLAROLO 

SOLIERA SOLIERA 

SOLIGNANO SOLIGNANO 

SORAGNA SORAGNA 

SORBOLO SORBOLO 

SPILAMBERTO SPILAMBERTO 

TALAMELLO TALAMELLO 

TERENZO TERENZO 

TIZZANO VAL PARMA TIZZANO 

TOANO TOANO 

TORNOLO TORNOLO 

TORRIANA TORRIANA 

TORRILE TORRILE 

TRAVERSETOLO TRAVERSETOLO 

TRAVO TRAVO 

TRECASALI TRECASALI 

TREDOZIO TREDOZIO 

TRESIGALLO TRESIGALLO 

VALMOZZOLA VALMOZZOLA 

VARANO DE' MELEGARI VARANO 

VARSI VARSI 

VERGATO VERGATO 

VERGHERETO VERGHERETO 

VERNASCA VERNASCA 

VERUCCHIO VERUCCHIO 

VETTO VETTO 

VEZZANO SUL CROSTOLO VEZZANO 

VIANO VIANO 

VIGARANO MAINARDA VIGARANO M. 

VIGNOLA VIGNOLA 

VIGOLZONE VIGOLZONE 

VILLA MINOZZO VILLA M. 

VILLANOVA SULL'ARDA VILLANOVA 

VOGHIERA VOGHIERA 

ZERBA ZERBA 

ZIANO PIACENTINO ZIANO 

ZIBELLO ZIBELLO 

ZOCCA ZOCCA 

ZOLA PREDOSA ZOLA 

 
 
 



 

 

18  PRINCIPALI ITINERARI PROVINCIALI 

 
Legenda: 

  

grassetto capisaldi strada 

 località in altra Provincia della Regione 

 località in altra Regione 

 autostrada 

(parentesi) riferimento viario 

 

 
 
Bologna  

SP 3 Trasversale di Pianura  
Km 46,410 
Località I/E Intersezione Comune 

S. GIOVANNI E SP 568R, 83 S. GIOVANNI 

Padulle E SP 18 SALA 

Funo E SP 5 ARGELATO 

Lovoleto E SS 64 GRANAROLO 

GRANAROLO E SP 5 GRANAROLO 

BUDRIO E SP 6 BUDRIO 

Villa Fontana E - MEDICINA 

MEDICINA E SP 19, SP 29 MEDICINA 

Ganzanigo E SP 253R MEDICINA 

 
 
Bologna  

SP 4 Galliera  
Km 28,850 
Ferrara  

SP 8 di Poggiorenatico  
Km 10,795 
Località i/e Intersezione Comune 

BOLOGNA E conf.com. e c.a. BOLOGNA 

CASTEL M. I SP 46 CASTEL M. 

Funo I SP 3 ARGELATO 

S. GIORGIO I SP 42, SP 44 S. GIORGIO 

S. PIETRO E SP 11, SP 20 S. PIETRO 

S. Vincenzo I SP 12 GALLIERA 

POGGIO R. E SP 25, 35, 50 POGGIO R. 

FERRARA E SS 64 FERRARA 

 
 
Bologna  

SP 5 San Donato  
Km 41,190 
Località i/e Intersezione Comune 

BOLOGNA E conf.com. e c.a. BOLOGNA 

GRANAROLO I SP 3 GRANAROLO 

Armarolo I - BUDRIO 

MINERBIO I SP 44 MINERBIO 

BARICELLA I SP 47 BARICELLA 

S. Gabriele I - BARICELLA 

Mondonuovo I - BARICELLA 

Alberino I SP 49 MOLINELLA 

MOLINELLA E SP 6, SP 7 FE MOLINELLA 

Marmorta I - MOLINELLA 

ARGENTA E SS 16 ARGENTA 

 
 
Bologna  

SP 6 Zenzalino  
Km 22,400 
Ferrara  

SP 7 di Zenzalino  
Km 10,206 
SP 65 Ferrara - Consandolo  
Km 1,230 
SP 37 San Nicolò - Masitorello  
Km 6,770 
SP 29 Portomaggiore - Raffanello  
Km 13,959 
SP 2 di Copparo  
Km 2,809 
SP 14 Vallalbana  
Km 9,528 
Località i/e Intersezione Comune 

Trebbo E SP 253 R BUDRIO 

BUDRIO E SP 3 BUDRIO 

Vedrana I - BUDRIO 

S. Martino in 
Argine 

I - MOLINELLA 

Miravalle I - MOLINELLA 

MOLINELLA I SP 5 MOLINELLA 

Traghetto I - ARGENTA 

Ospital 
Monacale 

I SP 26 ARGENTA 

S. Nicolo’ I SP 65, SS 16 ARGENTA 

Montesanto I - VOGHIERA 

VOGHIERA I SP 29 VOGHIERA 

Gualdo I Racc.FE-P.G. VOGHIERA 

Cona  E SP 1 FERRARA 

Codrea E SP 15 FERRARA 

Contrapo’ E SP 20 FERRARA 

Raffanello I SP 2 FERRARA 

Malborghetto I SP 2 FERRARA 

RO E SP 5, SP 24 RO 

POLESELLA E SS 16 POLESELLA 

 
 
ITINERARIO EX SS 253 BOLOGNA – RAVENNA 
Bologna  

SP 253 San Vitale  
Km 33,810 
Ravenna  

SP 253 Ex SS San Vitale  
Km29,630 
Località i/e Intersezione Comune 

BOLOGNA E conf.com. e c.a. BOLOGNA 

Villanova I - CASTENASO 

CASTENASO E SP 28 CASTENASO 

Trebbo I SP 6 BUDRIO 

Fossatone I - MEDICINA 

MEDICINA I SP 19, SP 29 MEDICINA 

Ganzanigo I SP 3 MEDICINA 

Crocetta I - MEDICINA 

Sesto Imolese I - IMOLA 

Fruges I SP 610 R MASSA L. 

MASSA L. I SP 12 MASSA L. 

S. AGATA I SP 13 S. AGATA 

LUGO E SP 14, 26, 114 LUGO 

BAGNACAVALLO I SP 8 BAGNACAVALLO 

Godo E SP 302R, 30 RUSSI 

S. Michele E SP 98, SP 99 RAVENNA 

Fornace 
Zarattini 

I - RAVENNA 

RAVENNA E SS 16 RAVENNA 

 
 

ITINERARIO EX SS 255 MODENA – FERRARA 
Modena  

SP 255 di San Matteo della Decima  
Km 11,200 
Bologna  

SP 255 Di San Matteo della Decima  
Km15,170 
SP 83 Tangenziale di San Giovanni in 
Persiceto   
Km 5,380 
Ferrara  

SP 66 S. Matteo della Decima   
Km 29,657 
Località i/e Intersezione Comune 

MODENA E SS 12 tang. MODENA 

Navicello E SP 2 MODENA 

NONANTOLA I SP 14 NONANTOLA 

S. AGATA E SP 16 S. AGATA 

S. GIOVANNI E SP 568 R, 83 S. GIOVANNI 

S. Matteo della 
Decima 

E SP 1, SP 10 S. GIOVANNI 

CENTO E SP 46, (42BO) CENTO 

Corpo Reno I SP 6 CENTO 

Dosso I - S. AGOSTINO 

S. AGOSTINO I SP 61, SP 70 S. AGOSTINO 

S. Carlo I SP 35, SP 70 S. AGOSTINO 

MIRABELLO I Ex SS468, 50 MIRABELLO 

VIGARANO M. I SP 49 VIGARANO M. 

Porotto I Ex SS 496 FERRARA 

FERRARA E - FERRARA 

 
 
ITINERARIO EX SS 568 BOLOGNA – S. FELICE 
Bologna  

SP 568 Di Crevalcore   
Km 18,700 
SP 83 Tangenziale di San Giovanni in 
Persiceto   
Km 5,380 
SP 84 Circonvallazione di Crevalcore   
Km3,533 
Modena  

SP 568 di Crevalcore   
Km 11,300 
Località i/e Intersezione Comune 

BOLOGNA E conf.com. e c.a. BOLOGNA 

Bargellino I SP 18 CALDERARA 

Tavernelle Emilia E - CALDERARA 

S. Giacomo del 
Martignone 

I - ANZOLA 

S.GIOVANNI E SP255R, 3, 83 S.GIOVANNI 

CREVALCORE E SP 1, 16, 1MO CREVALCORE 

Bolognina I - CREVALCORE 

CAMPOSANTO I SP 2, SP 5 CAMPOSANTO 

S. FELICE E SP 468 R S. FELICE 

 
 

 
Bologna  

SP 610 Selice o Montanara Imolese   
Km39,05 
Ravenna  

SP 610 Ex SS Selice Montanara   
Km16+315 

Località I/E Intersezione Comune 

FIRENZUOLA I Ex SS 503 FIRENZUOLA 

Moraduccio I - CASTEL R. 

CASTEL R. I SP 15 CASTEL R. 

FONTANELICE I SP 33, SP 34 FONTANELICE 

BORGO T. I SP 14 BORGO T. 

CASALFIUMANESE I SP 17 CASALFIUMANESE 

Fabbrica I - IMOLA 

Ponticelli I - IMOLA 

Linaro I - IMOLA 

IMOLA I SS 9 IMOLA 

Fluno E SP 51, SP 53 MORDANO 

Fruges E SP 253 R MASSA L. 

S. Patrizio E SP 50 CONSELICE 

CONSELICE I SP 35 CONSELICE 

LAVEZZOLA I SS 16, SP 13 CONSELICE 

 
 
Forlì-Cesena  

SP 2 di Cervia   
Km 10,608 
Ravenna  

SP 254 Ex SS Di Cervia   
Km11,581 
Località I/E Intersezione Comune 

FORLI’ E SS 67 FORLI’ 

Carpinello I SP 60, 60bis FORLI’ 

Pievequinta I SP 42 FORLI’ 

La Caserma I SP 106 FORLI’ 

Casemurate E SP118,SS3bis RAVENNA 

Castiglione di 
Ravenna 

I SP 3, SP 51 RAVENNA 

Castiglione di 
Cervia 

I - CERVIA 

Tantlon I SP 87 CERVIA 

CERVIA E SS 16 CERVIA 

 
 
Forlì-Cesena 

SP 3 Del Rabbi   
Km 48,551 
Località I/E Intersezione Comune 

FORLI’ E SS9, SS 67 FORLI’ 

S. Lorenzo in 
Noceto 

I SP 57 FORLI’ 

Fiumana E - PREDAPPIO 

PREDAPPIO I SP 47, SP 126 PREDAPPIO 

S. Savino I - PREDAPPIO 

Tontola I - PREDAPPIO 

S. Marina I - PREDAPPIO 

Strada S. Zeno I SP 23, SP 24 GALEATA 

Fantella I - PREMILCUORE 

PREMILCUORE I SP 25 PREMILCUORE 

Castel dell’Alpe I - PREMILCUORE 

Passo del 
Muraglione 

I SS 67 S. GODENZO 

 
 
Forlì-Cesena  

SP 4 Del Bidente    
Km 63,931 
Località I/E Intersezione Comune 

FORLI’ E SS9, SS 67 FORLI’ 

Carpena I - FORLI’ 

Para I SP 37, SP 72 FORLI’ 



 

 

MELDOLA I SP 48, 99, 126 MELDOLA 

S. Colombano I - MELDOLA 

Rico’ E - MELDOLA 

Gualdo I - MELDOLA 

Cusercoli I SP 68 CIVITELLA 

Nespoli I - CIVITELLA 

CIVITELLA I SP 76 CIVITELLA 

GALEATA I SP 24 GALEATA 

Pianetto I - GALEATA 

S. SOFIA I SP 26, SP 77 S. SOFIA 

Isola E SP 112 S. SOFIA 

Cabelli I - S. SOFIA 

Berleta I - S. SOFIA 

Corniolo I - S. SOFIA 

Campigna I - S. SOFIA 

Passo della Calla I - S. SOFIA 

STIA -  STIA 

POPPI - SR 70 POPPI 

 
 
Forlì-Cesena  

SP 7 Cervese  
Km 5,177 
Località I/E Intersezione Comune 

CESENA E SP 140 CESENA 

Calabrina I SP 70 CESENA 

La Pioppa E - CESENA 

Montaletto I SP33terFC CERVIA 

CERVIA E SS 16 CERVIA 

 
 
Forlì-Cesena  

SP 8 Cesenatico  
Km 5,236 
Località I/E Intersezione Comune 

CESENA E SS 9 secante CESENA 

Ponte della 
Pietra 

I SP 123 CESENA 

Casone I SP 70 CESENA 

Macerone I - CESENA 

Bagnarola I - CESENATICO 

Villalta I SP 33 CESENATICO 

CESENATICO E SS 16 CESENATICO 

 
 
Modena  

SP 1 Sorbarese  
Km 24,200 
Località I/E Intersezione Comune 

CREVALCORE E SP568/84BO CREVALCORE 

RAVARINO I - RAVARINO 

Rami I SP 14 RAVARINO 

BOMPORTO I SP 2 BOMPORTO 

Sorbara I SS 12 BOMPORTO 

Sozzigalli I - SOLIERA 

Limidi I SP 12 SOLIERA 

CARPI I SP413R,468R CARPI 

Migliarina I SP 69 RE CARPI 

RIO S. E SP 30 RE RIO S. 

 
 
Modena  

SP 13 di Campogalliano  
Km 8,500 
Località I/E Intersezione Comune 

MODENA E SS 9 tang. MODENA 

Lesignana E SP 413 R MODENA 

CAMPOGALLIANO I A 22 CAMPOGALLIANO 

S. MARTINO E SP 105 RE S. MARTINO 

RUBIERA E SP 85 RE RUBIERA 

Gargallo I - CARPI 

CARPI E SP 468 R CARPI 

 

 
Modena  

SP 14 di Castelfranco  
Km 21,000 
Località I/E Intersezione Comune 

Rami I SP 1 RAVARINO 

NONANTOLA I SP 255 R NONANTOLA 

Redu’ I - NONANTOLA 

Recovato I - CASTELFRANCO 

Pioppa I - CASTELFRANCO 

CASTELFRANCO I SS 9 CASTELFRANCO 

S. CESARIO I - S. CESARIO 

SPILAMBERTO E SP 16 SPILAMBERTO 

Magazzino I SP 78 BO SAVIGNANO 

Mulino I Ex SP 569 R SAVIGNANO 

SAVIGNANO I Ex SP 569 R SAVIGNANO 

 
 
Modena  

SP 2 Panaria Bassa  
Km 31,000 
Località I/E Intersezione Comune 

MODENA E SS 12 tang. MODENA 

Navicello I SP 255 R MODENA 

BOMPORTO E SP 1 BOMPORTO 

Solara I - BOMPORTO 

CAMPOSANTO I SP 568R, SP5 CAMPOSANTO 

Cadecoppi I - CAMPOSANTO 

Canaletto I SP 468 R FINALE 

FINALE E SP 468 R FINALE 

 
 
Modena  

SP 3 Giardini 
 Km 26,000 
Località I/E Intersezione Comune 

MODENA E tang. sud MODENA 

Casinalbo I SP 486 R FORMIGINE 

FORMIGINE I SP 16 FORMIGINE 

Ubersetto I SP 467 R FIORANO 

MARANELLO I Ex SP 467 R MARANELLO 

S. Venanzio I - MARANELLO 

Montagnana I - SERRAMAZZONI 

Montardone I - SERRAMAZZONI 

Stella I - SERRAMAZZONI 

SERRAMAZZONI I SP 21 SERRAMAZZONI 

Madonna dei 
Baldaccini 

I SS 12 PAVULLO 

PAVULLO I SS 12 PAVULLO 

 
 
Modena  

SP 4 Fondovalle Panaro  
Km 37,000 
Località I/E Intersezione Comune 

VIGNOLA E SP623R,569R VIGNOLA 

MARANO I SP4bis, SP 21 MARANO 

Casona I SP 22 MARANO 

(Ponte Samone) I SP 26 PAVULLO 

(Ponte Docciola) I SP 27 PAVULLO 

FANANO I SP 324 R FANANO 

 
 
ITINERARIO EX SS 413 MODENA – MANTOVA 
Modena  

SP 413 Romana  
Km 31,580 
Località I/E Intersezione Comune 

MODENA E SS 9 tang. MODENA 

Lesignana I SP 13 MODENA 

Ganaceto I - MODENA 

Appalto E SP 12 SOLIERA 

CARPI I SP468R, SP1 CARPI 

Fossoli I - CARPI 

Novi I SP 8 NOVI 

MOGLIA I  MOGLIA 

MANTOVA E  MANTOVA 

 
 
ITINERARIO EX SS 468 REGGIO E. – FERRARA 
Reggio Emilia 

SP113 Tangenziale Reggio Emilia – Correggio 
Km  
SP 468R di Correggio 
Km  
Modena  

SP 468 di Correggio  
Km 51,82 
Ferrara 

SP 67 di Correggio 
Km 
Località I/E Intersezione Comune 

REGGIO E. E SS 9 tang. REGGIO E. 

Gavassa E SS 9 tang. REGGIO E. 

Prato E - CORREGGIO 

S. MARTINO E SP 105 S. MARTINO 

CORREGGIO E SP 47, SP 48 CORREGGIO 

S. Croce E A 22, SP 13 CARPI 

CARPI I SP413R, SP1 CARPI 

S. Marino I - CARPI 

Ponte Motta I - CAVEZZO 

CAVEZZO I SP 5, SS 12 CAVEZZO 

MEDOLLA I SS 12 MEDOLLA 

S. FELICE E SP 568 R S. FELICE 

Rivara I SP 9 S. FELICE 

Massa 
Finalese 

I SP 8 FINALE 

Canaletto I SP 2 FINALE 

FINALE E SP 10 FINALE 

Reno 
Finalese 

I - FINALE 

Reno Centese E SP 6 CENTO 

Casumaro I SP 9, SP 13 CENTO 

MIRABELLO I SP 255 R MIRABELLO 

 
 
Modena  

SP 5 di Cavezzo  
Km 23,000 
Località I/E Intersezione Comune 

CAMPOSANTO I SP568R,SP2 CAMPOSANTO 

CAVEZZO I SS12,SP468R CAVEZZO 

S. POSSIDONIO E SP 11 S. POSSIDONIO 

CONCORDIA I SP 7, SP 8 CONCORDIA 

 
 
Modena  

SP 623 del Passo Brasa  
Km 15,000 
Località I/E Intersezione Comune 

MODENA E SS 12 tang. MODENA 

S. Damaso I - MODENA 

S. Donnino I A1 MODENA 

SPILAMBERTO I SP 16 SPILAMBERTO 

VIGNOLA I SP569R,4,17 VIGNOLA 

Formica I Ex SP 569R SAVIGNANO 

Garofano I - SAVIGNANO 

GUIGLIA I - GUIGLIA 

ZOCCA I SP 25 ZOCCA 

CASTEL D. A. I SP 68 CASTEL D. A. 

GAGGIO I SP 82 GAGGIO 

Crociale I SP 324 R GAGGIO 

 
 
Parma  

SP 10 di Cremona  

Km 22+890 
Località I/E Intersezione Comune 

PARMA E - PARMA 

Viarolo I - PARMA 

Ronco Campo 
Canneto 

I SP 8 TRECASALI 

S. Quirico E SP 8 TRECASALI 

S. SECONDO E SP 44, SP 50 S. SECONDO 

Portone del 
Pizzo 

I - S. SECONDO 

Fontanelle I - ROCCABIANCA 

ROCCABIANCA E SP 33 ROCCABIANCA 

Ragazzola E SP 33, SP 59 ROCCABIANCA 

S. DANIELE PO I - S. DANIELE PO 

CREMONA -  CREMONA 

 
 
Parma  

SP 12 di Soragna  
Km 7+667 
Località I/E Intersezione Comune 

FIDENZA E SS 9 FIDENZA 

Chiusa 
Ferranda 

I - FIDENZA 

Castellina I - SORAGNA 

SORAGNA I SP 11 SORAGNA 

 
 
Parma  

SP 18 del Pilastrello  
Km 7+100 
Località I/E Intersezione Comune 

PARMA E Tang sud PARMA 

Pilastrello I SP513R PARMA 

Monticelli Terme E SP 52 MONTECHIARUGOLO 

Basilicagoiano I - MONTECHIARUGOLO 

MONTECHIARUGOLO E SP45,95 MONTECHIARUGOLO 

MONTECCHIO I SP12,28 MONTECCHIO 

 
 
Parma  

SP 357R di Fornovo 
Km 19+762 
SP 308 Fondovalle Taro  
Km 24+850 
SP 523R del Colle di Cento Croci  
Km 34+840 
Località I/E Intersezione Comune 

Castelguelfo E SS 9 NOCETO 

NOCETO I SP93, SP120 NOCETO 

MEDESANO I SP64, 93,120 MEDESANO 

Felegara I SP 54 MEDESANO 

Ramiola I A15, SP 28 MEDESANO 

FORNOVO I SS 62 FORNOVO 

Citerna I - FORNOVO 

Selva del 
Bocchetto 

I SP 104 TERENZO 

SOLIGNANO I SP 110 SOLIGNANO 

(Stazione di 
Valmozzola) 

I SP 42 VALMOZZOLA 

Ghiare E SP19,SP523R BERCETO 

Roccamurata E - BORGO V. T. 

Ostia 
Parmense 

E - BORGO V. T. 

BORGO V. T. E SP 20, SP 21 BORGO V. T. 

Gotra E SP 23 ALBARETO 

Campi E SP 3 ALBARETO 

Codogno E SP 103 ALBARETO 

Tarsogno E SP 24 TORNOLO 

Passo di Cento 
Croci 

I - TORNOLO 

VARESE L. - - VARESE L. 

S. PIETRO V. - SP 566 --- 

SESTRI L. - A12, SS 1 SESTRI L. 



 

 

 
 
 
Parma  

SP 343R Asolana  
Km 8+890 
Località I/E Intersezione Comune 

PARMA E A1 PARMA 

S. Polo E SP 96 TORRILE 

COLORNO E SP9,33,34 COLORNO 

Sacca E SP 31 COLORNO 

CASALMAGGIORE I SP358,SP420 CASALMAGGIORE 

 
 
Parma  

SP 359R di Salsomaggiore e Bardi  
Km 4+900 
Località I/E Intersezione Comune 

FIDENZA I SS 9 FIDENZA 

Ponte Ghiara I SP 92 FIDENZA 

SALSOMAGGIORE I SP 57 SALSOMAGGIORE 

Pie’ di Via I SP 54 SALSOMAGGIORE 

PELLEGRINO I SP30,SP109 PELLEGRINO 

BORE I SP69, 4(PC) BORE 

BARDI I SP21,28,77 BARDI 

Ponteceno I SP 25 BEDONIA 

BEDONIA I SP 3 BEDONIA 

 
 
 
ITINERARIO EX SS 62 PARMA – MANTOVA 
Parma  

SP 62R della Cisa  
Km 8+122 
Reggio Emilia  

SP 62R Variante Cispadana  
Km 27+793 
Località I/E Intersezione Comune 

PARMA E SS 9 tang. PARMA 

Chiozzola I SP 7 PARMA 

SORBOLO I SP 60, SP 73 SORBOLO 

Sorbolo a 
Levante 

I SP 20, SP 38 BRESCELLO 

Lentigione E - BRESCELLO 

Asse cispadano proviene da SP118R Parma 

BRESCELLO E Ex SS 62 BRESCELLO 

BORETTO E SP111,SP358R BORETTO 

Pieve Saliceto E SPbretellaPorto GUALTIERI 

GUALTIERI E SP 63 R GUALTIERI 

GUASTALLA E SP 42 GUASTALLA 

Tagliata E SP 2 GUASTALLA 

Asse cispadano prosegue con SP 2 Reggio E 

LUZZARA E - LUZZARA 

Codisotto E SP 84 LUZZARA 

SUZZARA E  SUZZARA 

MANTOVA E  MANTOVA 

 
 
Parma  

SP 665R Massese  
Km 66+593 
Località I/E Intersezione Comune 

PARMA E Tang sud PARMA 

Corcagnano I - PARMA 

Pilastro E SP 32 LANGHIRANO 

Torrechiara E - LANGHIRANO 

LANGHIRANO I SP 61, SP 98 LANGHIRANO 

Pastorello I SP 13 LANGHIRANO 

Capoponte I SP 36, SP 115 TIZZANO  

Boschetto I SP 14 TIZZANO  

Carpaneto I - TIZZANO  

Antognola I SP 101 TIZZANO  

Lagrimone I SP 80, SP 101 TIZZANO  

Ranzano E - PALANZANO 

Selvanizza I SP 103 (RE) PALANZANO 

PALANZANO I SP 102 PALANZANO 

Isola I  PALANZANO 

MONCHIO I SP 75 MONCHIO 

Rimagna I - MONCHIO 

Rigoso I SP 68 MONCHIO 

Passo di 
Lagastrello 

I SP 15 (RE)  

AULLA  SS 62 AULLA 

 
 
Parma  

SP 513R di Val d'Enza  
Km 19+180 
Reggio Emilia  

SP 513R di Val d'Enza  
Km35+300 
Località I/E Intersezione Comune 

PARMA E Tang sud PARMA 

Botteghino I - PARMA 

Pilastrello I SP 18 PARMA 

Piazza I - TRAVERSETOLO 

TRAVERSETOLO I SP17,32,45 TRAVERSETOLO 

Vignale I - TRAVERSETOLO 

S. POLO I SP12,22,23 S. POLO 

Ciano E. I SP 54 CANOSSA 

Cerezzola I SP 79 CANOSSA 

Compiano I - CANOSSA 

VETTO I SP 57 VETTO 

Predella I - VETTO 

Rosano I - VETTO 

Casino I - CASTELNOVO M. 

CASTELNOVO M. I SS 63 CASTELNOVO M. 

 
 
 
Piacenza  

SP 10 R Padana Inferiore  
Km 41,324 
Località I/E Intersezione Comune 

TORTONA - - TORTONA 

VOGHERA - - VOGHERA 

BRONI - - BRONI 

STRADELLA - - STRADELLA 

CASTEL S. G. I SP 412 R CASTEL S. G. 

SARMATO I SP 37 SARMATO 

ROTTOFRENO I SP 13, SP 48 ROTTOFRENO 

S. Nicolo’ a 
Trebbia 

I SP 7 ROTTOFRENO 

PIACENZA I SS 9, SS 45 PIACENZA 

Le Mose I SP 567 R PIACENZA 

Roncaglia I - CAORSO 

CAORSO I SP 20,30,53 CAORSO 

S. Nazzaro E SP 25 MONTICELLI 

MONTICELLI I - MONTICELLI 

CASTELVETRO I SP462R,588R CASTELVETRO 

CREMONA I  CREMONA 

 
 
Piacenza  

SP 4 Bardi  
Km 29,910 
Località I/E Intersezione Comune 

FIORENZUOLA E SS 9 tang sud FIORENZUOLA 

Lusurasco E - ALSENO 

CASTELL’A. I SP6bis, SP31 CASTELL’A. 

LUGAGNANO E SP 21, SP 47 LUGAGNANO 

VERNASCA I SP 12 VERNASCA 

Ranca I SP 56 VERNASCA 

BORE I SP 359 R (PR) BORE 

 
 

Piacenza  

SP 412 R Val Tidone  
Km 31,802 
Località I/E Intersezione Comune 

PIEVE P. M. E ? PIEVE P. M. 

Pievetta E - CASTEL S. G. 

CASTEL S. G. I SP10R, SP44 CASTEL S. G. 

BORGONOVO I SP 11 BORGONOVO 

Castelnuovo I - BORGONOVO 

Fabbiano E - BORGONOVO 

PIANELLO E SP 60 PIANELLO 

Trevozzo I SP 44, SP 45 NIBBIANO 

NIBBIANO I SP34,SP45bis NIBBIANO 

CAMINATA I SP 49 CAMINATA 

ZAVATTARELLO I  ZAVATTARELLO 

ROMAGNESE I  ROMAGNESE 

Passo Penice E SP 461  

 
 
Piacenza  

SP 462 R Val d'Arda  
Km 19,400 
Località I/E Intersezione Comune 

FIORENZUOLA E SS 9 FIORENZUOLA 

Barabasca I A1 FIORENZUOLA 

CORTEMAGGIORE I SP26,SP587R CORTEMAGGIORE 

S. PIETRO CERRO I SP 20, SP 41 S. PIETRO CERRO 

S. Pietro in Corte I - MONTICELLI 
CASTELVETRO 

CASTELVETRO E SP 10 R CASTELVETRO 

 
 
Piacenza  

SP 588 R Due Ponti  
Km 14,230 
Località I/E Intersezione Comune 

CASTELVETRO I SP 10 R, A21 CASTELVETRO 

S. Giuliano I - CASTELVETRO 

VILLANOVA I SP 41 VILLANOVA 

Vidalenzo E SP 10 (PR) POLESINE 

BUSSETO I SP11,46,94 BUSSETO 

Castione 
Marchesi 

I - FIDENZA 

FIDENZA E SS 9 tang N FIDENZA 

 
 
Piacenza  

SP 654 R Val Nure  
Km 69,600 
Località I/E Intersezione Comune 

PIACENZA E SS45 tang S PIACENZA 

S. Bonico E - PIACENZA 

Gariga I - PODENZANO 

PODENZANO I SP 42 PODENZANO 

Grazzano 
Visconti 

I SP 36 VIGOLZONE 

VIGOLZONE I - VIGOLZONE 

Villo’ I - VIGOLZONE 

PONTE O. I SP 36, SP 55 PONTE O. 

Riva E - PONTE O. 

Biana E SP 75 PONTE O. 

Recesio E - BETTOLA 

BETTOLA I SP 15, 39, 67 BETTOLA 

Maiolo I - BETTOLA 

Olmo I - BETTOLA 

FARINI I SP 51, SP 57 FARINI 

Bosconure I SP 8 FERRIERE 

FERRIERE I SP 50 FERRIERE 

Gambaro I - FERRIERE 

Selva I - FERRIERE 

Passo Zovallo I - FERRIERE 

Passo Tomarlo I SP 81 (PR) BEDONIA 

S. STEFANO A.   S. STEFANO A. 

 
 
Ravenna  

SP 302 Ex SS Brisighellese Ravennate  
Km 40,410 
Località I/E Intersezione Comune 

RAVENNA E SS 16 RAVENNA 

Godo E SP 253 R RUSSI 

RUSSI I SP 5, SP 52 RUSSI 

FAENZA I SS 9 FAENZA 

Errano I - FAENZA 

S. Ruffillo I - BRISIGHELLA 

BRISIGHELLA I SP23,49,57 BRISIGHELLA 

Fognano I SP 63 BRISIGHELLA 

Castellina I - BRISIGHELLA 

La Strada I - BRISIGHELLA 

S. Eufemia I - BRISIGHELLA 

S. Cassiano I - BRISIGHELLA 

S. Martino in 
Gattara 

E - BRISIGHELLA 

MARRADI I  MARRADI 

BORGO S. L.   BORGO S. L. 

FIRENZE   FIRENZE 

 
 
Reggio Emilia  

SP 111 Asse Val d'Enza  
Km 13+230 
Località I/E Intersezione Comune 

Calerno E SS 9 S. ILARIO 

Caprara E A1, SP 110 CAMPEGINE 

Nocetolo E SP 112 GATTATICO 

Casalpo’ E - POVIGLIO 

POVIGLIO E SP 1, SP 20 POVIGLIO 

BORETTO E SP 62R var BORETTO 

VIADANA I  VIADANA 

 
 
Reggio Emilia  

SP 467R di Scandiano (parte) 
Km 
Località I/E Intersezione Comune 

SCANDIANO E SP 52 SCANDIANO 

Pratissolo E SP 7 SCANDIANO 

Bosco I - SCANDIANO 

Fogliano I SP 87 REGGIO E. 

Due Maesta’ I SP 66 REGGIO E. 

REGGIO E. E SP 114 tang S REGGIO E. 

 
Reggio Emilia  

SP 23 Rivalta - Quattro Castella (parte) 
Km 
Località I/E Intersezione Comune 

REGGIO E. E Tang sud REGGIO E. 

Rivalta I SS 63 REGGIO E. 

Orologia I - QUATTRO C. 

 
 
Reggio Emilia  

SP 63R del Valico del Cerreto  
Km 19+627 
Località I/E Intersezione Comune 

REGGIO E. E SS 9 tang O REGGIO E. 

Sesso E - REGGIO E. 

CADELBOSCO 
DI SOPRA 

I SP 358 R CADELBOSCO 
DI SOPRA 

Zurco I SP 65 CADELBOSCO 
DI SOPRA 

La Madonnina I - CADELBOSCO 
DI SOPRA 

Cadelbosco di 
Sotto 

I SP 40 CADELBOSCO 
DI SOPRA 

S. Vittoria I SP 81 GUALTIERI 



 

 

GUALTIERI E SP 62R var. GUALTIERI 

 
 
Rimini  

SP 14 Santarcangelo  
Km 10+900 
Località I/E Intersezione Comune 

SANTARCANGELO I SS 9 SANTARCANGELO 

S. Michele I - SANTARCANGELO 

POGGIO B. I SP14bis, 73 POGGIO B. 

S. Marino I - POGGIO B. 

Gemmiano I SP14ter TORRIANA 

Ponte Verucchio I SP 258 R VERUCCHIO 

 
 
Rimini  

SP 17 Saludecese  
Km 26+566 
Località I/E Intersezione Comune 

CATTOLICA E SS 16 CATTOLICA 

S. GIOVANNI (E) SP 58 S. GIOVANNI 

Pian Ventena (E) SP 44 S. GIOVANNI 

MORCIANO I SP 36 MORCIANO 

S. Ansovino I - SALUDECIO 

SALUDECIO I SP 44 SALUDECIO 

MONDAINO I SP 64, SP 80 MONDAINO 

MONTEGRIDOLFO I - MONTEGRIDOLFO 

S. Pietro I SP 133 MONTEGRIDOLFO 

Trebbio I SP 17bis MONTEGRIDOLFO 

Il Padiglione    

 
 
Rimini  
SP 18 Conca  

Km 9+800 
Località I/E Intersezione Comune 

MORCIANO E SP 17 MORCIANO 

Molino del 
Trado 

I SP 35 S. CLEMENTE 

Osteria Nuova I SP 31, SP 132 MONTECOLOMBO 

Taverna I - MONTECOLOMBO 

S. Maria del 
Piano 

E SP 42, SP 118 MONTESCUDO 

Fratte I  SASSOFELTRIO 

MERCATINO C. I  MERCATINO C. 

 
 
Rimini  

SP 258 R Marecchia 
Km 45+000 
Località I/E Intersezione Comune 

RIMINI E SS 16 RIMINI 

Ghetto Petini I - RIMINI 

Ghetto 
Randuzzi 

I - RIMINI 

Posta I SP 49 SANTARCANGELO 

Corpolo’ (E - RIMINI 

Villa Verucchio I SP 15bis VERUCCHIO 

Ponte Verucchio I SP14,15bis VERUCCHIO 

Torello I SP 15 t S. LEO 

Pietracuta I SP 22 S. LEO 

Ponte S.Maria 
Maddalena 

I  NOVAFELTRIA 

TALAMELLO I SP8, SP33 TALAMELLO 

NOVAFELTRIA I SP8,33,107 NOVAFELTRIA 

S. Maria I SP 27 MAIOLO 

Ponte Messa I SP1,69bis PENNABILLI 

BADIA T. I  BADIA T. 

SANSEPOLCRO  SS3bis SANSEPOLCRO 

 
 
Rimini  

SP 31 Flaminia - Conca  
Km 16+000 
Località I/E Intersezione Comune 

RIMINI E SS 16 RIMINI 

S. Martino Monte 
l’Abate 

I - RIMINI 

Ghetto 
Tombanuova 

I - RIMINI 

CORIANO I SP 50 CORIANO 

Passano I - CORIANO 

S. Savino I - MONTECOLOMBO 

Croce I SP 42 MONTECOLOMBO 

Osteria 
Nuova 

I SP 18 MONTECOLOMBO 

 
 
Rimini  

SP 35 Riccione Morciano  
Km 7+800 
Località I/E Intersezione Comune 

RICCIONE E Conf. Com. RICCIONE 

Villaggio 
Argentina 

I - MISANO 

Cella I SP 50 MISANO 

S. Andrea in 
Casale 

I SP 35bis S. CLEMENTE 

Molino del 
Trado 

I SP 18 S. CLEMENTE 

MORCIANO E SP 17 MORCIANO 

 
 
Rimini  

SP 41 Rimini - Montescudo  

Km 15+983 

Località I/E Intersezione Comune 

RIMINI E SS 16 RIMINI 

Ghetto Casale I - RIMINI 

Ospedaletto I SP 49, SP 50 CORIANO 

Trarivi I - MONTESCUDO 

MONTESCUDO I SP 42, SP 131 MONTESCUDO 

 

ITINERARIO PEDEMONTANO 
Bologna  

SP 569 Di Vignola   
Km 21,980 
Modena  

SP 569 di Vignola   
Km 21,800 
Modena  

SP 467 di Scandiano  
Km 8,200 
Reggio Emilia  

SP 467R di Scandiano (parte) 
Km 
Reggio Emilia  

SP 37 Albinea - Chiozza  
Km 9+772 
Reggio Emilia  

SP 21 Albinea-Montecavolo  
Km 5+639 
Reggio Emilia  

SP 23 Rivalta - Quattro Castella (parte) 
Km 
Reggio Emilia  

SP 513R di Val d'Enza (parte) 
Km 
Parma  

SP 513R di Val d'Enza (parte) 
Km 
Parma  

SP 32 Pedemontana  
Km 9+100 
Parma 

SP 15 di Calestano (parte) 
Km 
Località I/E Intersezione Comune 

BOLOGNA E conf.com. e c.a. BOLOGNA 

CASALECCHIO E (SS 64) CASALECCHIO 

Riale E - ZOLA 

ZOLA E SP 26 ZOLA 

Ponte Ronca E - ZOLA 

CRESPELLANO I - CRESPELLANO 

Muffa I SP 27 CRESPELLANO 

BAZZANO I SP 78 BAZZANO 

SAVIGNANO E SP 14 SAVIGNANO 

VIGNOLA E SP 623R VIGNOLA 

SPILAMBERTO E SP 623R SPILAMBERTO 

Ca’ Di Sola I SP 17 CASTELVETRO 

Solignano Nuovo I - CASTELVETRO 

Pozza E SS12,SP467R MARANELLO 

MARANELLO E SP 3 MARANELLO 

FIORANO E SP16,asseMO FIORANO 

SASSUOLO E SP486R, 15 SASSUOLO 

Veggia E SP51,486R CASALGRANDE 

S. Antonino E - CASALGRANDE 

Dinazzano (I) - CASALGRANDE 

CASALGRANDE (I) - CASALGRANDE 

Chiozza E SP 467R SCANDIANO 

SCANDIANO E - SCANDIANO 

Pratissolo E SP 7 SCANDIANO 

Borzano E SP 87 ALBINEA 

ALBINEA I SP 25, SP 63 ALBINEA 

Botteghe I - ALBINEA 

Puianello I SS 63 QUATTRO C. 

Montecavolo E SP 23 QUATTRO C. 

Roncolo E SP 109 QUATTRO C. 

QUATTRO C. E SP 53, SP 78 QUATTRO C. 

S. POLO I SP12,SP513R S. POLO 

TRAVERSETOLO I SP17,32,45 TRAVERSETOLO 

Vignale I - TRAVERSETOLO 

S. POLO I SP12,22,23 S. POLO 

TRAVERSETOLO I SP17,45,513R TRAVERSETOLO 

Bannone I - TRAVERSETOLO 

Mamiano E SP 16 TRAVERSETOLO 

Panocchia I - PARMA 

Pilastro I SP 665 R LANGHIRANO 

S. Michele di 
Tiorre 

I - FELINO 

FELINO I SP 15, SP 56 FELINO 

SALA I SP 15, SP 58 SALA 

COLLECCHIO I SS62,SP49,120 COLLECCHIO 

 

 

 

 

 


