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Cameretta
 esistente

con paratia

F
G

N
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Vasca di Aggottamento H = 3.0 m

Volume netto di progetto = 564 m

3

HFC006- Canaletta rettangolare tipo CN1 per

raccolta delle acque di piattaforma ferroviaria:

  i

min

 = 1.6 %; h = 0.3 m; B = 0.5 m; L = 235 m;

(pendenza solidale col tracciato ferroviario).

Drenaggio di piattaforma con n° 25 bocche di

lupo poste ad interasse di 10 m.

HFC007- Canaletta rettangolare tipo CN2 per

raccolta delle acque di piattaforma ferroviaria:

  i

min

 = 0.85%; h = 0.5 m; B = 0.5 m; L = 110 m;

(pendenza solidale col tracciato ferroviario).

Drenaggio di piattaforma con n° 12 bocche di

lupo poste ad interasse di 10 m.

HFC008- Canaletta rettangolare tipo CN3 per

raccolta delle acque di piattaforma ferroviaria:

  i

min

 = 0.2%; h = 0.5 m; B = 0.75 m; L = 118 m;

(pendenza solidale col tracciato ferroviario).

Drenaggio di piattaforma con n° 12 bocche di

lupo poste ad interasse di 10 m.

Posa di n° 2 pozzetti d'ispezione 60x60 cm in

corrispondenza degli scarichi del drenaggio di

piattaforma in vasca di aggottamento.

Chiusura con chiusino quadrato in ghisa

sferoidale 60x60 cm

49.52
42.83

HCC026 - Collettore Circolare in PEAD per

raccolta delle acque di piattaforma ferroviaria:

i = 2.5 %;  Ø = 315 mm; L = 70 m.

Drenaggio di piattaforma con n° 7 bocche di

lupo poste ad interasse di 10 m.

Trincee drenanti disperdenti 60x50 cm a guardia

della piattaforma ferroviaria, per una lunghezza

complessiva pari a L = 120 m.

Trincee drenanti disperdenti 60x50 cm di raccolta e

smaltimento acque di piattaforma ciclo-pedonale e a

difesa della trincea ferroviaria, per una lunghezza

complessiva pari a L = 160 m.

Trincee drenanti disperdenti 60x50 cm di raccolta e

smaltimento acque di piattaforma ciclo-pedonale, per

una lunghezza complessiva pari a L = 82 m.

Impianto di sollevamento, Q = 20 l/s.

2 pompe da 10 l/s + 1 di riserva di uguali caratteristiche

con recapito in pozzetto di calma Ø60 cm

Collettore di scarico a gravità dell'impianto di sollevamento:

DN 315 in PEAD, i = 0.2 %, L = 5 m, ricoprimento 60 cm.

Adeguamento del sistema di drenaggio superficiale

esistente lungo via Scandellara mediante posa di

n°4 pozzetti 40x40 cm con caditoia.

Adeguamento di una caditoia esistente, mediante

posa di n°1 pozzetto 40x40 cm con caditoia.

HCC027 - Collettore circolare in PEAD

Ø 250 mm L = 4 m; i = 0.2 %.

Recapito in fognatura mista esistente.
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HFC009- Canaletta rettangolare per raccolta

delle acque di piattaforma ferroviaria, integrata

nella struttura della banchina di fermata:

  i

min

 = 0.2 %; h = 0.35 m; B = 1.35 m; L = 160 m;

(pendenza solidale col tracciato ferroviario).

Drenaggio di piattaforma con n° 16 bocche di

lupo poste ad interasse di 10 m.

HFC010 - Canaletta rettangolare tipo CN1 per

raccolta delle acque di piattaforma ferroviaria:

  i

min

 = 1.7 %; h = 0.3 m; B = 0.5 m; L = 270 m;

(pendenza solidale col tracciato ferroviario).

Drenaggio di piattaforma con n° 27 bocche di

lupo poste ad interasse di 10 m.

Trincee drenanti disperdenti 60x50 cm a guardia

della piattaforma ferroviaria, per una lunghezza

complessiva pari a L = 140 m.

Adeguamento del sistema di drenaggio superficiale

esistente lungo via Scandellara mediante posa di

n°4 pozzetti 40x40 cm con caditoia.

HCC036 - Collettore Circolare in PEAD per

raccolta delle acque di piattaforma ferroviaria:

i = 2.5 %;  Ø = 315 mm; L = 70 m.

Drenaggio di piattaforma con n° 7 bocche di

lupo poste ad interasse di 10 m.
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HCC029 - Nuova linea di fognatura bianca per il drenaggio del

cavalcaferrovia, composta da: n°6 pozzetti 50x50 cm in cls con

caditoia in ghisa D400 50x50 cm; collettore passante circolare

 in PEAD Ø315 mm L = 62 m; i

min

 = 1.3 %, solidale alla

piattaforma stradale di progetto (ricoprimento minimo 50 cm).

HCC028 - Nuova linea di fognatura bianca per il drenaggio del

cavalcaferrovia, composta da: n°6 pozzetti 50x50 cm in cls con

caditoia in ghisa D400 50x50 cm; collettore passante circolare

 in PEAD Ø315 mm L = 58 m; i

min

 = 1.3 %, solidale alla

piattaforma stradale di progetto (ricoprimento minimo 50 cm).

HCC031 - Nuova linea di fognatura bianca per il drenaggio del

cavalcaferrovia, composta da: n°3 pozzetti 50x50 cm in cls con

caditoia in ghisa D400 50x50 cm; collettore passante circolare

 in PEAD Ø315 mm L = 29 m; i

min

 = 2.0 %, solidale alla

piattaforma stradale di progetto (ricoprimento minimo 50 cm).

Recapito nel pozzetto a valle dello scatolare di attraversamento

della linea ferroviaria di progetto.

HCC032 - Nuova linea di fognatura bianca per il drenaggio del

cavalcaferrovia, composta da: n°3 pozzetti 50x50 cm in cls con

caditoia in ghisa D400 50x50 cm; collettore passante circolare

in PEAD Ø315 mm L = 26 m; i

min

 = 2.0 %, solidale alla

piattaforma stradale di progetto (ricoprimento minimo 50 cm).

HCC033 - Nuova linea di fognatura bianca per il drenaggio del

cavalcaferrovia, composta da: n°2 pozzetti 50x50 cm in cls con

caditoia in ghisa D400 50x50 cm; collettore passante circolare

in PEAD Ø315 mm L = 20 m; i

min

 = 4.2 %, solidale alla

piattaforma stradale di progetto (ricoprimento minimo 50 cm).

HCC030 - Collettore circolare in PEAD

Ø 400 mm L = 16 m; i = 0.5 %.

Recapito in fognatura mista esistente

tramite allaccio a pozzetto esistente.

n°1 pozzetto quadrato 100x100 cm per scarico

acque superficiali in fognatura mista esistente

Trincea drenante disperdente 60x50 cm di raccolta e

smaltimento acque di piattaforma ciclo-pedonale, per

una lunghezza complessiva pari a L = 26 m.

HCC034 - Collettore circolare in PEAD

Ø 400 mm L = 16 m; i = 0.5 %.

Recapito in fognatura esistente.

n°1 pozzetto quadrato 100x100 cm

n°1 pozzetto quadrato 100x100 cm

HCC035 - Collettore circolare in PEAD

Ø 250 mm L = 12 m; i = 0.2 %.

Recapito in fognatura mista esistente.
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