
3.00%

Pali

H=5,20 da P.F.

Passaggio pedonale

(2,25x0,80)

PMO4 rettifilo

Soletta

Traversine RFI 230

Pannello

Terreno

A
s
s
e

 
F

e
r
r
o

v
i
a

1,851,65

1,43

5
,
2
0

0,205,200,25

Pozzetto per Impianti Ferroviari

0
,
5
5

0
,
3
0

5,70

0,75

0
,
2
0
 
m

i
n
.

Sagoma G1-GI2

Corrimano pedonale ad

altezza pari a 1,10m dal

piano di calpestio

1 %

Tolleranza costruttiva

0
,
6
0

0,50

0,10

A
s
s
e

 
T

r
i
n

c
e

a

1 %

0,70

1,00

0
,
6
0

m
i
n
.

0
,
2
0

0
,
1
5

Ballast, avente pietrisco di dimensioni

nominali comprese tra 31,5 e 50 mm

Cls Magro di Allettamento

0
,
5
0

T.E.

Via di Esodo (2,25m x 0,8m)

1,63

5,20

Puntoni in C.A.

Eventuale tubazione Antincendio

Cls Rck 25/30

Sub-ballast min 0,60m in Cls Rck 15

0,05

0,05

Tolleranza Costruttiva

1,70

Tolleranza Costruttiva

Canaletta H2O in Cls Prefabbricata

Canaletta

(ove necessario)

Piastra flangiata

H=5,20 da P.F.

H var. da P.F.

Trefolo di terra

Palo LS14a flangiato

Trincea Drenante in Ghiaia

(ove necessario)

Passaggio pedonale

(2,25x0,80)

PMO4 rettifilo

Piano del ferro (P.F.)

Soletta

Cls Rck 30

Rotaie 60UNI

Traversine RFI 230

Ballast, avente pietrisco di dimensioni

nominali comprese tra 31,5 e 50 mm

Canaletta H20 in Cls Prefabbricata

Pannello

Terreno

Trave di correa

A
s
s
e

 
T

r
i
n

c
e

a

A
s
s
e

 
F

e
r
r
o

v
i
a

1,851,85

1,435

5
,
2

0

5,700,20

0
,
5

5

0
,
3

0

7,90

0,75

Recinzione H=2,00

0
,
2

0
 
m

i
n

.

Recinzione H=2,00

Sagoma G1-GI2

0,75

0
,
6

0

m
i
n

.

Corrimano pedonale ad

altezza pari a 1,10m dal

piano di calpestio

1 %

1 %

0
,
6

0

1,00

1,00

0,20

Tolleranza costruttiva

Eventuale tubazione Antincendio

0,10

Pozzetto per Impianti Ferroviari

0
,
5

0

0
,
1

0

Diaframma

0
,
1

5

0,10

0
,
2

0

Cls Magro di Allettamento

0,50

Cls Rck 25/30

1,13

1,13

3.00%

0,60

0
,
5

0

Sub-ballast min 0,60m in Cls Rck 15

Canaletta

(ove necessario)

Piastra flangiata

H=5,20 da P.F.

H var. da P.F.

Trefolo di terra

Palo LS14a flangiato

Trincea Drenante in Ghiaia

(ove necessario)

Passaggio pedonale

(2,25x0,80)

PMO4 rettifilo

Piano del ferro (P.F.)

Soletta

Rotaie 60UNI

Traversine RFI 230

Ballast, avente pietrisco di dimensioni

nominali comprese tra 31,5 e 50 mm

Canaletta H2O in Cls Prefabbricata

Pannello

Terreno

Trave di correa

A
s
s
e
 
T

r
i
n
c
e
a

A
s
s
e
 
F

e
r
r
o
v
i
a

1,851,85

1,435

5
,
2
0

5,700,20

0
,
5
5

0
,
3
0

7,90

0,75

Recinzione H=2,00

0
,
2
0
 
m

i
n
.

Recinzione H=2,00

Sagoma G1-GI2

0,50

0
,
3
5

m
i
n
.

Corrimano pedonale ad

altezza pari a 1,10m dal

piano di calpestio

1 %

1 %

0
,
6
0

1,00

1,00

0,20

Tolleranza costruttiva

Eventuale tubazione Antincendio

0,10

Pozzetto per Impianti Ferroviari

0
,
3
0

0
,
0
5

Diaframma

0
,
1
5

0,10

0
,
2
0

Cls Magro di Allettamento

0,50

Cls Rck 25/30

1,13

1,13

3.00%

0,60

0
,
5
0

Sub-ballast min 0,35m in Cls Rck 15

36000

1,435

1 %

Traversine RFI 230

Piano del ferro (P.F.)

1,851,68

11,35

0
,
5

5

0
,
3

0

0,75

1,00

0,80

1,13

0
,
5

5

A
s
s
e

 
T

r
i
n

c
e

a

A
s
s
e

 
F

e
r
r
o

v
i
a

Polifore per Impianti Ferroviari

3.00%

Ballast, avente pietrisco di dimensioni

nominali comprese tra 31,5 e 50 mm

0
,
3

5
 
m

i
n

.

0
,
2

0
 
m

i
n

Passaggio pedonale

(2,25x0,80)

Terreno

Corrimano pedonale ad

altezza pari a 1,10m dal

piano di calpestio

Tolleranza costruttiva

Cls Rck 25/30

0,10

0,30

Rotaie 60UNI

0
,
7

0

Canaletta drenaggio piattaforma con rivestimento

in guaina liquida e riempimento in magrone per

canalizzazione di portate di magra

0
,
3

5

Terreno

Trave di Correa

Trave di Correa

Soletta

Cls Magro di Allettamento

0
,
1

5

H=5,20 da P.F.

PMO4 rettifilo

Sagoma G1-GI2

Pannello

Sub-ballast min 0,35m in Cls Rck 15

3.00%

Passaggio pedonale

(2,25x0,80)

PMO4 rettifilo

Traversine RFI 230

Piano del ferro (P.F.)

Rotaie 60UNI

Ballast, avente  pietrisco di dimensioni

nominali comprese tra 31,5 e 50 mm

1,851,85

1,435

5,40

0
,
5
5

0
,
3
0

0,75

0
,
2
0
 
m

i
n
.

Sagoma G1-GI2

1 %

1 %

0,70

1,00

Pozzetto per Impianti Ferroviari

Getto 2° Fase Cls Rck 25/30

0
,
2
0

1,00

1,00

0
,
3
0

m
i
n
.

1,73

1,13

1,13

0
,
1
0

0,60

0
,
5
0

Terreno Vegetale

Getto 2° Fase Cls Rck 25/30

0,60

0
,
5
0

A
s
s
e

 
T

r
i
n
c
e

a

A
s
s
e

 
F

e
r
r
o

v
i
a

Terreno Esistente

Eventuale tubazione

Antincendio

Trincea Drenante in Ghiaia Trincea Drenante in Ghiaia

Inerbimento

Terreno

Inerbimento

Terreno Vegetale

Magrone sp. 10 cm Rck 10/15

Getto 1° Fase Cls Rck 25/30

Condotta H2O in PEAD Ø315 mm

REV. REDATTODATA

AGGIORNAMENTI

DESCRIZIONE APPROV.CONTROL. VISTO

PROGETTO DEFINITIVO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.

CONCESSIONARIA
IL PROGETTISTA

MANDATARIA:

REV.

DIS.N.SCALA DATACARTELLA

0 Emissione Finale 31-10-19 RMZ TTH SEA VFE

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

GALLERIE, TRINCEE DI LINEA E MANUFATTI - PROGETTO FUNZIONALE

SEZIONI TIPO TRATTA VIA CELLINI-VIA LARGA

FER BP D T0 FUN TR1 S 001 01:50 31-10-193.2

STG04 - SEZIONE RISTRETTA SOTTO LA TANGENZIALE E AUTOSTRADA

LEGENDA

ASSE TRACCIAMENTO FERROVIARIO / ASSE GALLERIA

SAGOMA G1 - GI2

PMO4

STD03 - TRINCEA CHIUSA PROFONDA

STD02 - TRINCEA CHIUSA IN RAMPA FERMATA VIA LARGA

STS01 - RETTIFILO

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 6 75 8 9 10 11 12 13 14

Responsabile del progetto e dell'integrazione

fra le prestazioni specialistiche:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, n. 8042

Ing.Vincenza Floria

(Firmato digitalmente)

Il Progettista:

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing.Fabrizio Maccari

(Firmato digitalmente)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A

Ing. Simone Eandi

NOTE:

I particolari riguardanti le dimensioni, le sezioni tipologiche e di posa degli elementi

idraulici sono riportati nelle seguenti tavole:

- FER_BP_D_T0_IDR_GEN_S_001;

- FER_BP_D_T0_IDR_GEN_S_002.
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