
PAVIMENTO IN SERIZZO ANTIGORIO

PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO

PAVIMENTO IN  GRES  PORCELLANATO

PAVIMENTO IN BATTUTO

DI CEMENTO Sp. 2cm

PAVIMENTO IN KLINKER

PAVIMENTO IN KLINKER

dim. 13x26cm sp. medio 15mm

ZOCCOLINO IN KLINKER

dim. 8x26cm sp.10mm

PERCORSO TATTILE PER DISABILI VISIVI DEL TIPO LVE

Pavimento in lastre di cemento e graniglia per la

formazione di percorsi per disabili visivi del tipo LVE

dim. Varie

MASSETTO DI SOTTOFONDO

1
0

.
0

1
0

.
0

SCALA 1:10

SCALA 1:10

MASSETTO DI SOTTOFONDO

1
0

.
0

SCALA 1:10

SCALA 1:10

1
0

.
0

MASSETTO DI SOTTOFONDO

MASSETTO DI SOTTOFONDO

Pavimento in

gres  porcellanato

1
0

.
0

SCALA 1:10

1

2

3

4

5

PAVIMENTO IN  SERIZZO ANTIGORIO

dim 30x60cm sp.10mm
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DETTAGLIO GRADINI  IN SERIZZO ANTIGORIO
SCALA 1:10
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GRADINI CON MODULI PREFABBRICATI IN CLS
SCALA 1:10
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PEDATA IN SERIZZO

ANTIGORIO  sp. 3cm

SOTTOGRADO IN SERIZZO

ANTIGORIO  sp.2cm

MALTA BASTARDA

STRUTTURA IN C.A.

C.L.S. MAGRO

PER RIEMPIMENTO

STRUTTURA IN C.A.

MALTA BASTARDA

PEDATA IN MODULI

PREFABBRICATI IN CLS
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PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE
SCALA 1:10
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STRATO DI USURA IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO COLORATO

STRATO IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

FONDAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO SOTTOFONDAZIONE IN

MISTO DI GRANULARE
STABILIZZATO

GEOTESSILE

3
0
.
0

1
0

8

P=2%

3
0

8

P=2%

1
0

5

AUTOBLOCCANTI IN CLS

LETTO DI SABBIA

FONDAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

GEOTESSILE

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO
DI GRANULARE STABILIZZATO

PAVIMENTAZIONE PERCORSO PEDONALE
SCALA 1:10

11

P=2%
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PARETE RIVESTITA IN SERIZZO ANTIGORIO
SCALA 1:5

7

RIVESTIMENTO IN

SERIZZO ANTIGORIO

dim 30x60cm sp.10mm

Adesivo bicomponente a

deformabilità migliorata

Gancio di ritenuta di

sicurezza per piastrelle

PARETE IN C.A.

Trattamento antigraffiti

DETTAGLIO COPERTINE ACCESSI FERMATE

SCALA 1:5
6
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RIVESTIMENTO IN

SERIZZO ANTIGORIO

dim 30x60cm sp.10mm

PARETE IN C.A.

Trattamento antigraffiti

COPERTINE CON

GOCCIOLATOIO IN

LASTRE DI SERIZZO

Intonaco

DETTAGLIO RIVESTIMENTO E PENSILINA DI FERMATA
SCALA 1:10
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TIRANATE CON TENDITORE
FORCELLA FISSA INTERASSE 2.50m

ORDITURA PRINCIPALE
PENSILINA COSTITUITA DA

TRAVI IPE INTERASSE  2.50m

ORDITURA SECONDARIA
PENSILINA COSTITUITA DA

TRAVI UPN INTERASSE  1.60m

COPERTURA IN
PANNELLI METALLICI

PIASTRA DI FISSAGGIO ORDITURA
PRINCIPALE  INTERASSE  2,5m

CONVERSA
IN ALLUMINIO

SCOSSALINA
IN ALLUMINIO

PLUVIALE CON
GRIGLIA PARAFOGLIE

LAMIERA DI
TAMPONAMENTO IN ALLUMINIO

ALLOGGIAMENTO CORPO
ILLUMINATE IN ALLUMINIO

PIASTRA
METALLICA

ALLOGGIAMENTO CORPO
ILLUMINATE IN ALLUMINIO

PIASTRA
METALLICA

4
0

RIVESTIMENTO IN LASTRE DI SERIZZO ANTIGORIO
ALTERNATE A PANNELLI DI ALLUMINIO  CON

TRATTAMENTO ANTIGRAFFITI SECONDO DISEGNO
DEFINITO NEGLI ELABORATI ARCHITETTONICI

PAVIMENTO IN  GRES  PORCELLANATO

dim 30x60cm sp.10mm

MASSETTO DI SOTTOFONDO

SISTEMA DI FISSAGGIO DEL
RIVESTIMENTO COSTITUITO DA

LONGHERONI IN ACCIAIO

SISTEMA DI SOSTEGNO DEI
LONGHERONI COSTITUITO DA TUBI
IN ACCIAIO A SEZIONE QUADRATA

STAFFA DI FISSAGGIO A
PARETE DEI TUBI IN ACCIAIO

PIASTRA DI FISSAGGIO A
PAVIMENTO DEI TUBI IN ACCIAIO

PANNELLO IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NATURALE
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CORDOLI IN C.A. SU MARCIAPIEDI
SCALA 1:10
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STRADALE

FONDAZIONE IN CLS
SEZIONE MINIMA 25X20cm
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PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
SCALA 1:10

STRATO DI USURA IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

FONDAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO SOTTOFONDAZIONE IN

MISTO DI GRANULARE
STABILIZZATO

GEOTESSILE
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CORDOLO IN  C.A.

MARCIAPIEDE

TERRENO
VEGETALE

FONDAZIONE IN CLS
SEZIONE MINIMA 25X20cm

REV. REDATTODATA

AGGIORNAMENTI

DESCRIZIONE APPROV.CONTROL. VISTO

PROGETTO DEFINITIVO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.

CONCESSIONARIA
IL PROGETTISTA

MANDATARIA:

REV.

DIS.N.SCALA DATACARTELLA

Responsabile del progetto e dell'integrazione

fra le prestazioni specialistiche:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, n. 8042

Ing.Vincenza Floria

(Firmato digitalmente)

Il Progettista:

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing.Fabrizio Maccari

(Firmato digitalmente)

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di Milano, n. 20261

Arch. Stefano Ceccotto
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FERMATE - PROGETTO FUNZIONALE E ARCHITETTONICO

FERMATA VIA LARGA - PROGETTO ARCHITETTONICO
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PAVIMENTO IN  GRES  PORCELLANATO

dim 30x60cm sp.10mm

MASSETTO DI SOTTOFONDO


