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CALCESTRUZZO MAGR0:                 - Classe di resistenza:      C12/15 C12/15   - Classe di esposizione ambientale:   XC0 XC0   - Cemento (UNI-EN-197-1)   CEM II CEM II CALCESTRUZZO PARATIE E TRAVI DI CORONAMENTO (1):   - Classe di resistenza:      C25/30 C25/30   - Classe di esposizione ambientale:   XC2 XC2   - Classe di consistenza:      S4 S4   - Diametro max. nominale aggregato:   32mm 32mm   - Classe di contenuto cloruri:     Cl 0.20 Cl 0.20   - Cemento (UNI-EN-197-1)   CEM III, CEM IV CEM III, CEM IV CALCESTRUZZO SOLETTONE DI FONDO E STRUTTURE INTERNE DI COMPLETAMENTO (1): SOLETTONE DI FONDO E STRUTTURE INTERNE DI COMPLETAMENTO (1):  E STRUTTURE INTERNE DI COMPLETAMENTO (1):   - Classe di resistenza min:     C32/40 C32/40   - Classe di esposizione ambientale:   XC2  XC2    - Classe di consistenza:          S4      S4   - Diametro max. nominale aggregato:   20mm (32mm solettone di fondo) 20mm (32mm solettone di fondo)   - Classe di contenuto cloruri:     Cl 0.20 Cl 0.20   - Cemento (UNI-EN-197-1)   CEM III, CEM IV CEM III, CEM IV ACCIAIO PER C.A.:   - B450C ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA: - S355JR/J0 S355JR/J0 BARRE IN VETRORESINA PER DIAFRAMMI IN CORRISPONDENZA IN/OUT GALLERIA NATURALE: - tensione caratteristica a snervamento fy   600 MPa    tensione caratteristica a snervamento fy   600 MPa     600 MPa    - modulo elastico E= 40 GPa modulo elastico E= 40 GPa TIRANTI DI ANCORAGGIO TEMPORANEI:  Tiranti a trefoli da 0.6" in acciaio armonico:  Tiranti a trefoli da 0.6" in acciaio armonico:  - fptk   1860MPa fptk   1860MPa  1860MPa - fp(1)k   1670MPa fp(1)k   1670MPa  1670MPa 1670MPa  Miscela d'iniezione per tiranti: - Malta antiritiro classe di resistenza C25/30 Malta antiritiro classe di resistenza C25/30 - Rapporto A/C   0.5 Rapporto A/C   0.5   0.5  0.5 0.5 - Additivi fluidificanti Additivi fluidificanti - Massa volumica   1.75g/cm³  Massa volumica   1.75g/cm³   1.75g/cm³  1.75g/cm³  MICROPALI: Armati con tubi metallici o profili equivalenti, cementazione semplice con miscela cementizia avente classe di resistenza  C25/30  - Acciaio per armatura micropali:     S355J0Acciaio per armatura micropali:     S355J0
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VITA NOMINALE:  - VN   2 ANNI (Opere provvisionali) N   2 ANNI (Opere provvisionali)   2 ANNI (Opere provvisionali)  2 ANNI (Opere provvisionali) 2 ANNI (Opere provvisionali)  (Opere provvisionali)  - VN ³ 100 ANNI    N ³ 100 ANNI     100 ANNI    100 ANNI    PERIODO DI RIFERIMENTO:  - VR ³ 200 ANNI  R ³ 200 ANNI   200 ANNI  200 ANNI  CLASSE D'USO:  - II (Opere provvisionali)  (Opere provvisionali)  - IV
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RESISTENZA AL FUOCO:  - REI 120 CONDIZIONI AMBIENTALI:  - Ordinarie
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AutoCAD SHX Text
COPRIFERRO NOMINALE:  - Diaframmi definitivi:     8.0=7.5+0.5 cm  8.0=7.5+0.5 cm   cm   - Travi di coronamento:    4.5=4.0+0.5 cm  4.5=4.0+0.5 cm   cm   - Strutture interne:      4.5=4.0+0.5 cm  Strutture interne:      4.5=4.0+0.5 cm  4.5=4.0+0.5 cm   cm  PARATIE ESEGUITE CON:   - Benna mordente Benna mordente IMPERMEABILIZZAZIONE:  - Vedere elaborati specifici di progetto 

AutoCAD SHX Text
CONGLOMERATO CEMENTIZIO SOLETTA, CORDOLI E GETTI DI COMPLETAMENTO PONTE VIA RIMESSE   - Classe di resistenza:      C35/45 C35/45   - Classe di esposizione ambientale:   XC4 + XD3 + XF4 XC4 + XD3 + XF4   - Classe di consistenza:      S4 S4   - Diametro max. nominale aggregato:   20mm 20mm   - Classe di contenuto cloruri:     Cl 0.20 Cl 0.20   - Cemento (UNI-EN-197-1)   CEM III, CEM IV CEM III, CEM IV CONGLOMERATO CEMENTIZIO TRAVI IN CAP   - Classe di resistenza min:     C45/55 C45/55   - Classe di esposizione ambientale:   XC4  XC4    - Classe di consistenza:          S4      S4   - Diametro max. nominale aggregato:   20mm 20mm   - Classe di contenuto cloruri:     Cl 0.20 Cl 0.20   - Cemento (UNI-EN-197-1)   CEM III, CEM IV CEM III, CEM IV ACCIAO PER ARMATURA DA PRECOMPRESSIONE:  Trefoli da 0.6" in acciaio armonico:  Trefoli da 0.6" in acciaio armonico:  - fptk   1860MPa fptk   1860MPa  1860MPa - fp(1)k   1670MPa fp(1)k   1670MPa  1670MPa 1670MPa 

AutoCAD SHX Text
COPRIFERRO NOMINALE:  - Soletta, cordoli e getti di completamento ponti stradali:   4.5=4.5+0.0 cm  4.5=4.5+0.0 cm   cm   - Travi in c.a.p.:        4.5=4.0+0.5 cm  4.5=4.0+0.5 cm   cm  
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