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Massima quota della superficie libera in

caso di deflusso a sfioratore non rigurgitato

fognatura esistente

Superficie libera di progetto del funzionamento a sifone

(80% del riempimento collettore esistente)

Massima quota superficie libera in caso di deflusso controllato da

valle (perdite di carico più gravose pari a circa 28 cm)

Spazio di manovra per le palancole di

chiusura delle canne del sifone

accesso per manutenzione

Botole per pompe

Accesso per manutenzione

Botole per pompe

Gargami per panconatura:

n°2 panconi modulari in

lega leggera 70 x 160 cm
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Passaggio superiore del collettore in pressione

Collettore di scarico

dell'impianto di sollevamento
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Spazio di manovra per le

valvole delle pompe

spessore di magrone 15 cm

Ballatoio in grigliato metallico in acciaio

zincato sostenuto da travi IPE in acciaio

con scaletta a pioli per accesso alle pompe

spessore di magrone 15 cm

Ballatoio in grigliato metallico in acciaio zincato con

scaletta a pioli per accesso alle pompe
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PROGETTO DEFINITIVO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.

CONCESSIONARIA
IL PROGETTISTA

MANDATARIA:
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RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

DEVIAZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA CELLINI

SEZIONI E PARTICOLARI

FER BP D T2 SFO SF4 S 001 0VARIE 31-10-20197.1

³)

>15 MPa)

PIANTA DEVIAZIONE FOGNARIA - INTERFERENZA N°6.1

SCALA 1:100

1

Sifone di progetto a

doppia canna

Pozzetto di monte: accesso tramite botola Ø80 cm chiusa

con chiusino in ghisa sferoidale.

N° 3 chiusini modulari 150 x 75 cm per sollevamento del

corpo pompe dell'impianto di sollevamento

Pozzetto di valle: accesso tramite botola Ø80

cm chiusa con chiusino in ghisa sferoidale

Pozzetto esistente con paratia di ripartizione del

deflusso

(dimensioni ipotizzate e da verificare nelle

successive fasi di progettazione)

Scarico del collettore in pressione

a valle della paratia esistente, lato

collettore oni 100x150 cm

Collettore tipo vigentino

da dismettere

Impianto di sollevamento per la sola portata di acque nere:

due pompe (più una di riserva) con girante monocanale,

Q = 150 l/s, H = 11 m cH

2

O.

Collettore in acciaio DN 400 per lo scarico in

pressione della portata di acque nere L = 31 m

SEZIONE TIPO DI SCAVO COLLETTORI IN ACCIAIO

TUBAZIONE IN ACCIAIO

EN 10224 E UNI 9099/89

Attraversamento ferroviario superiore con

controtubo DN 600 L = 8 m, in apposita nicchia

ricavata nell'impalcato stradale di via Cellini

Passaggio del collettore in

pressione al di sopra della nuova

cameretta di progetto

SEZIONE C-C

SCALA 1:100

2

SEZIONE A-A

SCALA 1:100

3

SEZIONE B-B

SCALA 1:100

4

PIANTA POZZETTO DI VALLE

SCALA 1:100

5

PIANTA POZZETTO DI MONTE

SCALA 1:100

8

SEZIONE D-D

SCALA 1:50

7

VIGENTINO ESISTENTE

SCALA 1:50

6

N° 2 pozzetti prefabbricati in cls, dimensioni

interne 80x80 cm, con sommità sporgente per

alloggio raccordi tra tratto interrato e

attraversamento in cavedio.

Chiusini in ghisa sferoidale Ø60 cm

Micropali tirantati H = 9 m, per il

sostegno dello scavo a ridosso

della condotta esistente.

L = 8.70 m; interasse 45 cm

Micropali contrastati H = 9 m su diaframmi di progetto.

Complessivamente L= 6.70 m; interasse 45 cm.

Responsabile del progetto e dell'integrazione

fra le prestazioni specialistiche:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, n. 8042

Ing.Vincenza Floria

(Firmato digitalmente)

Il Progettista:

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing.Fabrizio Maccari

(Firmato digitalmente)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A

Ing. Simone Eandi
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