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REV. REDATTODATA

AGGIORNAMENTI

DESCRIZIONE APPROV.CONTROL. VISTO

PROGETTO DEFINITIVO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.

CONCESSIONARIA
IL PROGETTISTA

MANDATARIA:

REV.

DIS.N.SCALA DATACARTELLA

0 Emissione finale 31-10-2019 FCA TTH ECA VFE

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

- - - - -

- - - - -
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RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

DEVIAZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA LARGA

SEZIONI E PARTICOLARI

FER BP D T2 SFO SF6 S 001 0VARIE 31-10-20197.1

³)

>15 MPa)

PIANTA DEVIAZIONE FOGNARIA - INTERFERENZA 7.1

SCALA 1:100

1

SEZIONE C-C

SCALA 1:100

2

SEZIONE A-A

SCALA 1:100

3

SEZIONE B-B

SCALA 1:100

4

PIANTA POZZETTO DI VALLE

SCALA 1:100

5

PIANTA POZZETTO DI MONTE

SCALA 1:100

8

SEZIONE SCATOLARE DI PROGETTO

SCALA 1:50

7

COLLETTORE ESISTENTE

SCALA 1:50

6

Pozzetto di monte: accesso tramite botola Ø80

cm chiusa con chiusino in ghisa sferoidale.

Pozzetto di valle: accesso tramite botola Ø80

cm chiusa con chiusino in ghisa sferoidale

Collettore Ø1500 mm

da dismettere

Pozzetto esistente

(dimensioni ipotizzate e da verificare

nelle successive fasi di progettazione)

Pozzetto esistente

(dimensioni ipotizzate e da verificare

nelle successive fasi di progettazione)

Scatolare  di progetto: 2.50 x 0.80 m

in cls gettato in opera

Responsabile del progetto e dell'integrazione

fra le prestazioni specialistiche:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, n. 8042

Ing.Vincenza Floria

(Firmato digitalmente)

Il Progettista:

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing.Fabrizio Maccari

(Firmato digitalmente)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A

Ing. Simone Eandi
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