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CANTIERI, ESPROPRI ASSERVIMENTI

CANTIERI E VIABILITA' DURANTE I LAVORI
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PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE INTERVENTO IN LINEA -

TAV. 4/4 - scala 1:400

FASISTICA REALIZZATIVA:

· RIMOZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE LUNGO LA LINEA DISMESSA;

· PRESCAVO PER REALIZZAZIONE DEI CORDOLI GUIDA;

· REALIZZAZIONE DEI DIAFRAMMI;

· SCAVO PROGRESSIVO E FISSAGGIO DI EVENTUALI CONTRASTI PROVVISORI E DEFINITIVI;

· REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI FONDAZIONE;

· PROSECUZIONE DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE;

· REALIZZAZIONE DELLA PACCHETTO FERROVIARIO DI PROGETTO;

· COMPLETAMENTO DELLE FINITURE INTERNE E DI SUPERFICIE.
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SCALA GRAFICA

1:1000
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KEY-PLAN

NOTA BENE:

1. TUTTE LE LAVORAZIONI PRINCIPALI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE A LINEA FERROVIARIA DISMESSA, NEL

PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA SULLE LAVORAZIONI IN AMBIENTE FERROVIARIO.

2. LE FASI DI CANTIERIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI VIA CELLINI E VIA LARGA SONO STATE

TRATTATE IN ELABORATI SPECIFICI, COSÌ DA OTTIMIZZARE LE LAVORAZIONI CREANDO IL MINIMO GRADO

DI DISAGIO POSSIBILE ALLA CIRCOLAZIONE VIARIA ESISTENTE.

3. L'ACCESSO DEI MEZZI DI CANTIERE AGLI SCAVI INTERNI ALLA GALLERIA/TRINCEA VERRANNO GESTITI

MEDIANTE VARCHI PREDISPOSTI E RAMPE IN MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO (i dettagli dovranno

essere sviluppati in fase di P.E.).
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