
IL CASO DEL CANTIERE BOBO
20 SETTEMBRE 2017 (ing. Fabio Monzali e dott.ssa Roberta Caldana)



PRESENTAZIONE TPER SPA



IL PROGETTO BOBO



Principali contenuti del progetto
- 17,77 km di lunghezza tracciato;
- realizzazione della via guidata solo per l’accostamento alle 

banchine;
- n°49 Filoveicoli Crealis  Neo di 18 m. a guida assistita per 

l’accosto automatico alle banchine;
- Importo complessivo dei lavori e delle forniture pari a 182,2 

Mni€.



Tracciato del progetto

Tracciato
Via Pertini

Stazione Centrale

Via Genova

SFM Caselle

Via Longo



LA TECNOLOGIA DI GUIDA ADOTTATA  A BOLOGNA
• La tecnologia di via guidata di Bologna  è di tipo 

“funzionale” (armamento immateriale), in cui il controllo della traiettoria di marcia è affidato a dispositivi di tipo elettronico / ottico.



QUALE E’ LA RICETTA PER LA 
BUONA RIUSCITA DI UNA

RIQUALIFICAZIONE DELLA 
CITTA’



UN SIMBOLO



LA RESPONSABILITA’ DEL 
DIRETTORE DEI LAVORI

(spirito di squadra, competenza, volontà, determinazione, comunicazione, capacità organizzative, ascolto,rispetto, trasparenza e metterci la faccia)



IL PROGETTO



LE PROVE ANTE OPERAM
• Resistenza all’invecchiamento accelerato tramite shock termico EN 14066
• Resistenza all’abrasione secondo EN 14157 • Taglio a 4 punti EN 13161

• Scivolosità EN 1341

Prove eseguite c/o Politecnico di Milano su BASOLI NUOVI e BASOLI IN OPERA:

• Coefficiente di dilatazione lineare secondo EN 14581 • Esame petrografico EN 12407

Basoli in opera: sienograniti Basoli nuovi: ortogneiss
• Massa volumica apparente e porosità aperta UNI EN 1936

Basoli nuovi Basoli in opera



LA SQUADRA
Il cantiere BoBo ha dimostrato l’importanza del lavoro di squadra, dell’attenzione al contesto, alla qualità, all’efficienza.Molte persone si sono avvicendate nei turni di lavoro che hanno consentito lo svolgimento delle attività di cantiere BoBo e la loro conclusione nei tempi prefissati.
Direttore dei Lavori, RUP, CdA stazione appaltante, tecnici Comune di Bologna, progettisti, Collaudatore, Direttore Tecnico di Cantiere, Capocantiere, Carpentieri, Capimastri, Muratori, Maestri selciatori, Scalpellini, Posatori, ma anche addetti alle informazioni e al supporto ai cittadini: al presidio degli InfoBobo e del call center e all’assistenza delle persone con difficoltà motorie e degli operatori commerciali per il carico e scarico di merci per gli approvvigionamenti. Non per ultimi i PARROCI.



IL N°10 DELLA SQUADRA



ED IL RESTO DELLA SQUADRA (I SELCIATORI BERGAMASCHI)



LA QUALITA’ DEI MATERIALI

Malta Mapei tipo Mapestone 
TFB 60 conforme a norma 
UNI EN 206-1/2006 classe 
esposizione XF4



Il punto di informazione BoBo



ASSISTENZA AI PIU’ DEBOLI E AI COMMERCIANTI



La trasparenza del cantiereI cantieri sono stati delimitati da recinzioni che hanno consentito la totale 
visibilità sui lavori che venivano realizzati. Un messaggio di trasparenza 
chiaro  che i cittadini e commercianti hanno molto apprezzato.



La metodologia di posa dei basoli di granito



La posa dei basoli di granito



La posa dei basoli di granito



Ritrovamenti rilevanze architettoniche di epoca storica
Resti mura romane del IV 
secolo dc in via Rizzoli



Ritrovamenti rilevanze archeologiche (resti via Emilia in via Ugo bassi  anno 187 dc)



Ritrovamenti rilevanze archeologiche



LA COMUNICAZIONE

• Durante i 16 mesi di cantieri:
• 2.000 questionari distribuiti
• 1.000 questionari restituiti
• 12.500 telefonate
• 16.700 persone recate agli infoBoBo
• 80.000 copie di materiale informativo
• prodotto



PANNELLI INFORMATIVI



PANNELLI INFORMATIVI



PANNELLI INFORMATIVI



PANNELLI INFORMATIVI



PANNELLI INFORMATIVI



LA COMUNICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE (RAI 2 CATERPILLAR)



LA COMUNICAZIONE E’ GIUNTA ANCHE IN NORVEGIA



LA COMUNICAZIONE SUL CAMPO



LA COMUNICAZIONE DISERVIZIO



I RAPPORTI CON I MEDIA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


