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Num.Ord. \ . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO mi(_:Lra UNITARIO

AVVERTENZE GENERALI

Nei prezzi unitari di cui a seguente elenco si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, ogni
fornitura, ogni consumo, I’ intera mano d’ opera, ogni trasporto, lavorazione per dare tutti i lavori perfettamente compiuti nel modo
prescritto nel Capitolato Speciale e dagli elaborati di progetto, anche quando non sia esplicitamente dichiarato nel rispettivi articoli di
elenco.

| prezzi riportati sono stati desunti dall' ELENCO REGIONALE DEl PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL
SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2018, dal LISTINO PREZZI 2018 ANAS (NC-MS.2018 -
Rev.0) e da "Prezzi dei materidi e delle opere edili di Ferraraanno 2017" redatto dalla Cameradi Commercio Ferrara

Per le voci non presenti nei listini di cui soprasi € proceduto, come previsto dal DPR 207/2010, a redigere apposita analisi del prezzo
facendo riferimento, per manod'opera, mezzi e materiali dai prezzari sopracitati o da altri prezzari utilizzati per lavori similari o da
gpposite ricerche di mercato..
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

A.01.001

A.02.001.b

A.02.009

B.03.025.a

B.03.031.a

B.03.035.a

B.04.001

B.05.030

D.01.001.a

D.01.005.a

ANAS 2018 (SpCap 1)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in maltadi scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di
rocciadurainferiori amc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la
bonificadel piano di posadei rilevati oltre la profonditadi 20 cm; - I'aperturadi galleriein artificiale; laformazione o
I'approfondimento di cunette, fossi e canali; - I'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in magra;
escluso I'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere dellariduzione del
materiale dei trovanti di dimensioneinferioread 1 mc alla pezzaturadi cm 30 per consentirneil reimpiego arilevato; compresi il
carico, |'allontanamento del materiale di risulta, fino a5 km dal perimetro del lotto, e I'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
I'estirpazione di ceppaie nonche il preventivo accatastamento dell'hnumusin luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici averde; compreso I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fasciadi 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

euro (tre/25)

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI AL/A3 piano di posadei rilevati con
materiali idonel provenienti dagli scavi: Al, A2, A2-5, A3
euro (zero/56)

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO fornitura e posain operaal di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con
quelladello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo laregola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso
ogni onere di forniturada qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero

euro (diciotto/19)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione
garantitafornito a pié d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e
UNI 11104 in conformitaal D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche
se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiale in cantiere, 1o spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare I'opera eseguita aregolad'arte, esclusi i
ponteggi le cassaforme eil ferro d'armatura- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

euro (sessantasette/10)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI
EN-206 e UNI 11104 in conformitaa D.M. 14/01/2008, confezionato a normadi legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a 4, per tuttele classi di
esposizione, secondo le prescrizioneindicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)

euro (centodue/10)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALIINCA.OCAP.a
prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformitaal D.M. 14/01/2008, confezionato a normadi legge
secondo leindicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a $4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizioneindicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

euro (centosei/46)

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato ordinario 0 precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con
elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltrei 2 metri di luce

euro (ventidue/19)

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato in
stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso |'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa lafornitura e laposain opera

euro (uno/04)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresala fornitura del
materiale, |'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni
del CSA. E compresalafornitura, la posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo il costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, M|, VE, TS, BO

euro (venticinque/24)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituitadainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti
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D.01.017.a

D.01.021.a

E.02.010.a

E.05.001

G.02.001.a

G.02.003.a

da depositi aluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
aluvionali dovranno essere per ailmenoil 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere
valore Los Angeles < 25 (LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA, nel rispetto lamiscela dovra essere stesa con idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massafino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresala
fornitura, laposain opera, lafornituradi ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo costipamento la miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal
quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Pallae Anello compreso tra45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

euro (centoquindici/44)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posain operadi conglomerato
bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita dainerti
(pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi aluvionali,
guesti non potranno superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per aimeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresalafornituradi ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. E esclusalamano
d'attacco da pagarsi con lerelative voci di elenco lamisceladovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella
percentuale (in peso sullamiscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresatra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

euro (centoventicinque/61)

STRATO DI USURA TIPO B forniturae posain operadi conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura
CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantitadel 50 % in
peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce
tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potra essere previsto
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel
CSA. Lamiscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di
posa omogeneo e regolare; € compresalafornituradi ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. E esclusala mano d'attacco da pagarsi con lerelative voci di elenco la
miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5%
€6,1%, con valore di Pallae Anello compreso tra45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO
COMPATTATO

euro (centotrentasette/86)

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o
curvi, dellalunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, lafornituraed il getto di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25

euro (quindici/58)

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posain operadi chiusini, caditoie, griglie, ecc. datein operacompreso il telaio, ogni
fornitura e lavorazione per dare |'opera finita a perfettaregola d'arte
euro (uno/40)

CLASSE N2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO fornitura e posain opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve per bordo laterale dainstallare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionai minime
corrispondenti a quelle della classe N2, conformi a D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsias
tipo, a nastro e paletti 0 a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le
seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza
operativaW (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con |I’incidente pit probabile minore o uguale
65 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.1.C.15 minore o uguale a 400) o altezza
massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alladirezione di marcia; - larghezza
massima del dispositivo minore o uguale a45 cm; Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco indicata dalla norma
UNI EN SO 1461 per ciascunafaccia. Qualorail dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profil ati
in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con
il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posain opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (trentadue/63)

CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO fornitura e posain opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve per bordo laterale dainstallare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionai minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.

m3

m3

m3

mi

kg

mi

115,44

125,61

137,86

15,58

1,40

32,63
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UNITARIO

G.02.003.d

G.02.005.c

1.02.035

21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti 0 a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; -
larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con
I’incidente piu probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - smmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a50 cm. Gli elementi delle barriere devono
essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con una
guantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascunafaccia. Qualorail dispositivo contenga
barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM
233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di provae per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, laposain opera, il caricamento, nel
database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfettaregola d'arte

euro (ottantaquattro/38)

CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI fornitura e posain operadi barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di
prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualita ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H2, conformi a D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in
acciaio o di atri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95
cm (o H.I1.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza
massimadel dispositivo minore o uguale a’52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN SO 1461 per ciascunafaccia. Qualorail dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nel rapporti di provae
per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, laposain opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle
barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola
darte

euro (centotrentauno/79)

CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO fornitura e posain opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il
DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, dainstallare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi a D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento
armato, o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H4; - prova effettuata con vuoto atergo simulanteil bordo ponte; - altezza massima muretto,
escluso il mancorrente, minore o uguale 100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra
di essa (o H.1.C.15 minore o uguale a400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alladirezione di marcia; - larghezza
massimadel dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN 1SO 1461 per ciascunafaccia. Qualorail dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nel rapporti di provae
per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, laposain opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle
barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola
darte

euro (duecentonove/75)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA
LUNGHEZZA DI CM 50 aventi unalarghezza massimainterna di cm 42 e minimadi cm 33 ed una altezza massima interna di
cm 17 eminimadi cm 10, compreso lo scavo, I'esecuzione del raccordo alla banchina stradale e quanto altro occorre per dareil
lavoro compiuto efinito a perfetta regola d'arte

euro (diciotto/21)

mi

ml

mi

mi

84,38

131,79

209,75

18,21
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PREZZARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA - OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO 2018 (SpCap 2)

A01.04.009.a| Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato am?3 di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti

finoa10 km

euro (zero/72) m3/km 0,72
A01.04.009.b| Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato am?3 di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni kmin

piu oltrei primi 10

euro (zero/58) m3/km 0,58
C01.06.018.a | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave (terre ghiaia

sabbiosa, frazione passante a setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il compattamento a strati fino araggiungere la densita prescritta,

I'umidimento, la profilaturadei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed

onere per dareil rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000

m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

euro (sette/33) m3 7,33
C01.12.062 |Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura

euro (undici/25) m2 11,25
C01.15.094.b | Segndi di "preavviso di dare la precedenza’ di formatriangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione,

con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.ll 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e

del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I1: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80

cm

euro (settantauno/58) cad 71,58
C01.15.096.b |Segnale di "fermarsi e dare |a precedenza’ con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 37

Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe Il: in lamiera

di alluminio 25/10: diametro 90 cm

euro (novantacinque/20) cad 95,20
C01.15.100.b | Segnale di "diritto di precedenza con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. 11 42 Art. 111,

fig. 1l 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di formaromboidale: in lamiera di alluminio

25/10, rifrangenza classe I1: lato 60 cm

euro (quar antasette/95) cad 47,95
C01.15.108.b | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di

alluminio 25/10, rifrangenza classe I1: diametro 60 cm

euro (trentanove/20) cad 39,20
C01.15.126.d | Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani con scatolatura perimetrale di rinforzo e

attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera

di alluminio 25/10, rifrangenza classe Il

euro (centoottantadue/00) m2 182,00,
C01.15.130.b | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul

retro (fig. 11 215 Art. 128, fig. || 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di formarettangolare: in

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe Il, delle dimensioni di: 125 x 25 cm

euro (sessantasei/15) cad 66,15
C01.16.161.a |Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della stradafig. 11 463 Art 173) per la

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale ad un catadiottro

euro (otto/75) cad 8,75
C01.16.161.b | Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice dellastradafig. Il 463 Art 173) per la

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale ad un catadiottro

euro (dieci/85) cad 10,85,
C01.16.161.c |Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della stradafig. 11 463 Art 173) per la

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso a due catadriotti

euro (nove/10) cad 9,10
C01.17.166.a | Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m

euro (sessanta/30) cad 60,30
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C01.17.166.b| Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

euro (sessantatr e/66) cad 63,66
C01.17.166.d | Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m

euro (sessantasette/65) cad 67,65
C01.17.170 |Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

euro (cinque/48) cad 5,48
C01.18.171.a| Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelatadi colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita

di 1,6 kg/m?, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e lafornituradel materiale: per strisce da 12 cm

euro (zero/64) m 0,64
C01.18.173.a| Segnal etica orizzontale, anorma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelatadi colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso

ogni onere per il tracciamento e lafornituradel materiale: per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?

euro (cinque/34) m2 5,34
C01.18.174.a| Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,1 kg/m?, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e lafornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto

euro (tre/80) m?2 3,80
C01.20.188 |Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso |'allontanamento del materiale non utilizzato entro

5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

euro (due/95) m?2 2,95
C01.20.191.a| Demolizione di massicciatein materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica

fino ad una distanza massima di 5 km: per altezzafino a25 cm

euro (uno/09) m2 1,09
C01.20.200.c |Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed

ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento

euro (quattro/57) m 4,57
C02.01.001.a |Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a0,25 m3, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e |'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

euro (cinque/26) m? 5,26
C02.01.003 | Sottofondo eseguito per letto di posadi tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso

ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno

alle tubazioni; per m? di sabbia

euro (trentaquattr o/79) m3 34,79
C02.01.004 |Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima

ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione soprail piano di campagna del colmo di altezza sufficiente

a compensare |'eventual e assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i hecessari

ricarichi

euro (uno/99) m3 1,99
C02.06.046.b | Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa

lasigillaturade giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, I'eventuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno

300 mm

euro (venticinque/75) m 25,75
C02.07.076.a |Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta

per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche

indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito aregola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm

euro (quarantacinque/70) cad 45,70
C02.07.076.c |Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta

per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche

indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dareil lavoro

finito aregola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm

euro (centodiciannove/70) cad 119,70,
C02.07.076.e |Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE




ERegione Emilia-Romagna

IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di redizzazione del ponte provvisorio e dell'annessaviahilitadi Via della Pace aFina di Rero.

pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

C02.07.078.c

C02.07.078.e

C02.07.091.c

C04.23.105

C04.27.118

C04.32.147

D02.07.040.f

D04.05.034.b

F01.11.089.b

per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottafondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito aregola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm

euro (trecentoventiotto/20)

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccaturadei giunti e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte:
dimensioni interne 50x50x50 cm

euro (cinquantatre/00)

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccaturadei giunti e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte:
dimensioni interne 80x80x80 cm

euro (centocinquantauno/00)

Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme allanorma UNI EN 124, costituito da elementi in ghisa grigia gg20
(resistenza 20 kg/mm?) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo trattata con
corindone e marcatura riportante la classe di resistenza, lanormadi riferimento e I'identificazione del produttore, guarnizione a
coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: resistenza alla rottura pari a400 kN, classe D 400: telaio esterno quadrato di dimensioni 900 x 900 mm
inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato ribassata di 3-4 cm rispetto al telaio per aloggiare il manto d'asfalto,
coperchio circolare di diametro pari a625 mm, peso totale 294 kg circa

euro (trecentosettantatr €/87)

Palancoletipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento
planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dallaD.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto
alevariefas dei lavori, collegamento delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle
palancole sporgenti al di sopradella quota prevista e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregoladarte

euro (uno/40)

Piastre e profilati metallici aC, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del
suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dareil lavoro finito a
regolad'arte

euro (sette/20)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea cogtituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici
su golenefluviali e superfici arginali, piani ed inclinate, compreso |'onere della raccolta e trasporto arifiuto del materiale di risulta
euro (zero/16)

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanzidi in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento
> 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 110 mm

euro (otto/25)

Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in aluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio
del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per I'innalzamento del palo
e collegamento elettrico della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato,
con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:
altezzafuori terra 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm

euro (quattrocentocinquantasette/32)

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito dafaro in materiale plastico antiurto,
diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a
fotocellula: posizionamento in opera e successiva rimozione

euro (dieci/41)

kg

kg

m?

328,20

53,00

151,00

373,87

1,40

7,20

0,16

8,25

457,32

10,41
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A.01.04.03.0
6

D.01.04.01.0
1

D.01.04.04

D.07.01.01.0
4

CCIIA DI FERRARA - LISTINO OPERE EDILI 2017 (SpCap 3)

SMALTIMENTO RIFIUTI

Smaltimento in appositi centri di recupero del materiali derivanti da demolizioni (esclusi gli oneri per il trasporto del materialein
discariche autorizzate

Materiali bituminosi - CER 170302

euro (dieci/00)

Fornitura e posain operadi materiali sabbiosi per sottofondazione, in cassonetto o rilevato di qualsiasi dimensione, provenienti da|
depositi alluvionali, a qualunque distanza, approvati preventivamente dallaD.L.. || materiale dovra essere steso a strati orizzontali
di spessore non superiore a 30 cm, costipati con rullo vibrante o gommato od a piede di montone di idoneo peso, con I'onere del
costipamento delle superfici di appoggio, preventivamente decoticate (con compenso a parte), della profilatura e regolarizzazione
delle scarpate. Compresi inoltre gli oneri per eventuali cedimenti o costipamenti del terreno di appoggio e delle sospensioni o
soste di lavorazione disposte dalla D.L., onde conseguire il completo assestamento, nonché per riprese, anche frazionate e ripetute
dei piani finiti, delle scarpate e dei profili di progetto. Da valutare con il metodo delle sezioni - con terreni classificati gruppo A2-
4 provenienti da cava

euro (diciannove/60)

Costruzione di strato superiore della fondazione (sottobase della pavimentazione) in misto cementato formato in impianti fissi con
misceladi inerti granulometricamente assortiti di idonea granulometria, stabilizzati con cemento Portland tipo 325. La percentuale
di cemento sara contenuta nel valore compreso indicativamentetrail 3 ed il 5% sul peso a secco degli inerti. | materiali impiegati
dovranno essere conformi alle Direttive Prodotti da Costruzione e alle norme UNI EN 14227-1. || materiale opportunamente
dosato e miscelato sara steso per strati orizzontali non superiori @ 20 cm, con macchine operatrici idonee, sagomato secondo le
pendenze trasversali fissate dallaD.L.. Si intendono compresi nel prezzo tutti gli oneri di scelta, granulometria, inerti e dosaggio
con cemento, nonche quelli di eventuali prove preventive. Compresi tutti gli oneri di fornitura, stesa, compattazione fino al
raggiungimento della densita prescritta dal Capitolato Speciale d'Appalto ed eventuali ripristini per laripresade piani delle
sagomature, anche con I'eventuale demolizione dell'intero strato nelle zone malconformate o di difettosa composizione, adottando
le opportune precauzioni per la corretta maturazione del materiale

euro (quarantanove/00)

Segnaletica verticale di 'PERICOLO-PRESCRIZIONE' conforme al D.P.R. 495/92 s.m.i., costituita da triangoli, dischi, quadrati,
inlamieradi 'Al 25/10" bordati a scatola, rivestiti sullafacciata anteriorein pellicoladi classe 2 certificata a pezzo unico per tutte
lefigure e simboali, completa di staffe, bulloneria e dadi, escluso il palo di sostegno, compreso ogni altro onere per dareil segnale
pronto all'uso: - quadrato grande dim. lato 90 cm

euro (settantacinque/00)

m3

m3

cadauno

10,00

19,60

49,00

75,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

NP.O1

NP.02

NP.03

NP.04

NP.05

NP.06

NP.07

NP.08

NP.09

NP.10

NUOVI PREZZI (SpCap 4)

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

armatura sia metallica che di legname costruita anche a shalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvaturain
orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.

euro (trenta/00)

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il
rivestimento di cunette efossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato
ededl'armaturain acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.

Compreso: |a regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa,
la stuccatura dei giunti, ogni altrafornitura, prestazione ed onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso
lo scavo per laformazione della cunetta, che sara compensato con i prezzi dello scavo di shancamento

(prezzo desunto dall'art. 1.02.025 del prezzario ANAS 2017)
euro (diciassette/12)

Fornitura e posain operadi ponte provvisorio tipo Plate Girder Bridges o assimilabile, a doppia carreggiata luce indicativa di
30.00 m e larghezza carreggiata 7.50 m realizzato in acciaio con pavimentazione dell'impal cato realizzata con graniglia fissata con
adesivo poliuretanico. Portata ponte di Prima categoriaitaliana come daN.T.C. 2008 D.M. 14/01/2008. Sono comprese le barriere
guardrail (come daN.T.C. 2018 D.M.17/01/2018), |a progettazione ed assistenzain fase di collaudo, il preassemblaggio presso ns.
deposito, tutte le bullonerie a perdere, compreso il trasporto e lo scarico in cantiere, il montaggio, le assistenze speciadistiche
necessarie per il montaggio ed ogni altro onere, mezzo e accessori hecessari adareil lavoro completo.

euro (quattrocentotrentaquattromilanovecentosettantasei/00)

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti dabarrein acciaio S355 g 3" mm (75mm), dellalunghezza 20 m circa, completi dei
dispositivi per I'accoppiamento. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero per darei tiranti in operaaregoladarte
euro (duemilasettantasette/00)

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barrein acciaio S355 g 2.5" mm (63mm), dellalunghezza media9 m
circa,completi del dispositivi per |I'accoppiamento. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero per darei tiranti in opera aregola
darte

euro (settecentoottantacinque/50)

Espianto degli alberi di pregio, I'eventuale conservazione temporanea ed il reimpianto al'interno dell'area comunale. Compresi e
compensati nel prezzo: - gli interventi di potatura della chioma con tagli di ritorno per ridurla proporzionalmente

allariduzione dell'apparato radicale; - lafasciaturadel tronchi con teli di juta e lalegatura delle chiome ove necessari; - 1o scavo
verticale attorno alla pianta per creare una zolla delle dimensioni previste in progetto e I'avvolgimento della stessa con

teli di juta o rete metallica; - il sollevamento della pianta zollata, il carico ed il trasporto aqualsiasi distanza fino alla zona di
reilmpianto; - lo scarico e la messa adimoranellabucadi destinazione appositamente predisposta e preparata, il tutoraggio

con pali tutori di idonee dimensioni opportunamente controventati; - tutte le cure colturali e gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria necessari per la conservazione degli alberi di pregio per tutto il tempo intercorrente fino alla messa
adimora definitiva; - tutte le prestazioni di personale specializzato e di mezzi d'opera specifici ed adeguati per le operazioni di
scavo, sollevamento, trasporto e scarico di tali piante di grandi dimensioni, nonché tutti gli altri oneri comungue necessari per
realizzare I'espianto e la conservazione a regola d'arte, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciae egli ordini della Direzione
Lavori.

- aventi un diametro superiore a50 cm

euro (cinquemiladuecentosei/00)

COMPENSO A CORPO PER ILLUMINAZIONE Compenso a corpo per I'impianto eettrico di illuminazione eseguito secondo i
disegni di progetto in ViadellaPace ed in corrispondenza al'incroncio araso della S.P. con I'areadi cantiere.

Compreso |'onere per I'allacciamento del nuovo impianto alla rete comunale.

euro (trentaquattr omilasettecentocinquantasette/00)

ALLACCIAMENTI CADITOIE CUNETTA ALLA FRANCESE ALLA RETE ESISTENTE IN VIA DELLA PACE eseguiti
tramiteil collegamento delle stesse ai pozzetti rete esistente con tubazioni in PV C DN 300 comprensivo delle adeguate opere di
scavo eseguite anche a mano, demolizione puntuale nelle pareti dei pozzetti esistenti per I'inserimento del tubi, la sigillaturaed il
ripristino del terreno o della viabilita comprensivo di ogni opera ed onere necessario per eseguire I'opera.

euro (seicentonovanta/15)

SALDATURA ELETTRICA DI ARMATURA METALLICA su palancole di acciaio eseguita con doppio cordoncino continuo.
euro (zero/36)

Esecuzione del monitoraggio delle vibrazioni indotte dall'infissione delle palancole cosi come da specifica tecnica [1002D-NT0O01.
In particolare la voce comprende: |a redazione della relazione tecnica conclusiva delle attivita svolte riportante la univoca
individuazione dei punti di indagine ed i risultati di prova ottenuti in formato grafico e numerico; L'esecuzione del campo prova
in destraidraulica cosi come descritto a cap.3.4 della specificatecnica (in particolare il prezzo comprende I'intera campagna di
rilevamento con posizionamento dei 6 geofoni per la durata di otto ore lavorative); L'esecuzione del monitoraggio in corso d'opera
in sinistraidraulica realizzato secondo le specifiche riportate al cap.3.5 del documento 11002D-NTQO01 (in particolarei prezzo
comprende il nolo della strumentazione prevista, |'esecuzione delle campagne di rilevamento per le varie Fasi previste nella
specifica tecnica, I'esecuzione delle misure topografiche, lo scarico settimanale dei dati durante le lavorazioni con relativa

m?2

m?2

acorpo

cadauno

cadauno

cadauno

acorpo

cadauno

cm

30,00

17,12

434°976,00

2'077,00

785,50

57206,00

34'757,00

690,15

0,36
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO

misura

redazione di report provvisorio).

euro (ottomilatrecento/00) acorpo 8300,00
NP.11 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7R - FG7OR forniturae posain operadi cavo,

isolamento in HEPR di qualita G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V

- temperatura massima di esercizio:+90°C;

- temperatura massimadi corto circuito:+250°C per sino a 240°C;

- temperaturamassima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.

Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEIl 20- 13/ 20-2211/2035

(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU. Posto in opera entro

tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento aregoladarte.

-FORM X SEZ.5 X 16 MMQ

(prezzo desunto dall'art.P.03.005.40 del  Prezzario Anas 2017)

euro (quattordici/47) mi 14,47
NP.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEMAFORICO come specificato nel capitolato e negli elaborati di progetto.

(prezzo assimilato al'art. H.07.150 del prezzario ANAS 2017)

eur o (duemilanovecentododici/35) cadauno 2'912,35

Data,
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