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PISTE DI CANTIERE ED ACCESSI

GLI INGRESSI AL CANTIERE E LE PISTE DEVONO ESSERE

REGOLARMENTE PULITE DAI RESIDUI DI MATERIALE E ALMENO

QUOTIDIANAMENTE INNAFFIATE PER ABBATTERE LE POLVERI

DURANTE IL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI.

RUMORE

IN CONCOMITANZA DELLE LAVORAZIONI PIU' RUMOROSE

(ESECUZIONE MICROPALI, INFISSIONE PALANCOLE E DEMOLIZIONI)

SI DEVONO RISPETTARE LE FASCE ORARIE DI SILENZIO O DI

RISPETTO SPECIE IN VICINANZA DI AGGLOMERATI URBANI E

SERVIZI PUBBLICI (SCUOLE ED OSPEDALI), IN CASO CONTRARIO SI

DEVE CONCORDARE CON I RESIDENTI L'ANDAMENTO DELLE

LAVORAZIONI NELL'ARCO DELLA GIORNATA OPPURE APPRESTARE

TUTTE LE MISURE NECESSARIE A RIDURRE L'IMPATTO ACUSTICO

DELLE LAVORAZIONI ENTRO I LIMITI DI LEGGE.

ACCESSI PRIVATI

L'ACCESSO AI FONDI PRIVATI ED ALLE ABITAZIONI DEVE ESSERE

GARANTITO DURANTE TUTTO L'ARCO DEI LAVORI E NEL CASO DI

TEMPORANEE IMPOSSIBILITA' DI ENTRATA SI DEVONO AVVERTIRE I

SINGOLI PROPRIETARI INTERESSATI E CONCORDARE I PERIODI DI

INTERRUZIONE DI TRAFFICO.

FASI DI LAVORAZIONE

PREVENTIVAMENTE SI REALIZZANO LA BOE, LA RISOLUZIONE

DELLE INTERFERENZE, L'AREA DI CANTIERE E LE OPERE

INTEGRALMENTE NON INTERFERENTI CON LA VIABILITA'

ESISTENTE.

SI PROSEGUE CON L'ESECUZIONE DELLA VIABILITA' PROVVISORIA

E QUINDI CON LE OPERE PREVISTE IN PROGETTO INTERFERENTI

CON LA SEDE STRADALE ESISTENTE. IN QUESTA FASE SI PROCEDE

MANTENDO SEMPRE I FLUSSI VEICOLARI GARANTENDO IL DOPPIO

SENSO DI MARCIA.

SI AVRA' LA CHIUSURA DEL TRAFFICO FLUVIALE DURANTE LA

REALIZZAZIONE DI VIABILITA' E PONTE PROVVISORI.

SI PREVEDE L'USO DI PONTONE O L'ESECUZIONE DI TURE E

SCARPATE IN TERRA PER LE LAVORAZIONI PROSSIME ALL'ALVEO

DEL CANALE.

N

X

PPP

40

40

TITOLO:

ELABORATO:

SCALA:

NOME FILE:

APPROVATO:VERIFICATO:REDATTO:OGGETTO:

Ogni riproduzione, utilizzazione o cessione del presente disegno a terzi senza autorizzazione è punibile

penalmente secondo i termini di legge

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGET.:

DATA:REV. :

Dott. Ing. Stefano Cassarini

S T I G E A

DATA:

24/06/2019

PROGETTO EUROPEO "INIWAS"

ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE AL

TRAFFICO DI V CLASSE EUROPEA

I LOTTO/ 1 STRALCIO/PARTE

PROGETTO ESECUTIVO

Dott. Claudio Miccoli

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE BARDELLA

SUL CANALE BOICELLI

GRUPPO DI LAVORO:

Stigea s.r.l.

Dott. Ing. M. Bolognesi

Dott. Ing. M. Baratta

Geom. R. Marini

Studio tecnico Vitali

Geom. G.F. Vitali

SOCOTEC Italia s.r.l.

Dott. Geol. G. Ferioli

RUP:

Piano di Sicurezza - Plan. viabilità e area di cantiere

0

-

-

-

GIUGNO 2019

-

-

-

EMISSIONE

-

-

-

R. MARINI

-

-

-

M. BOLOGNESI

-

-

-

S. CASSARINI

-

-

-

E.3.1

E_3_1_433_d_507_v1_Plan cantiere.DWG

- - - - - -

var

AutoCAD SHX Text
 C       

AutoCAD SHX Text
VIA GIOVANNI ROMITO

AutoCAD SHX Text
CANALE BOICELLI

AutoCAD SHX Text
VIA ANTONIO DOLCETTI

AutoCAD SHX Text
CANALE BOICELLI

AutoCAD SHX Text
VIA GIOVANNI ROMITO

AutoCAD SHX Text
AREA CANTIERE

AutoCAD SHX Text
AREA MONTAGGIO PONTE PROVVISORIO

AutoCAD SHX Text
NUOVO PONTE-TUBO

AutoCAD SHX Text
AREA GRU PER POSIZIONAMENTO PONTE PROVVISORIO

AutoCAD SHX Text
 C       

AutoCAD SHX Text
VIA GIOVANNI ROMITO

AutoCAD SHX Text
CANALE BOICELLI

AutoCAD SHX Text
VIA ANTONIO DOLCETTI

AutoCAD SHX Text
CANALE BOICELLI

AutoCAD SHX Text
VIA GIOVANNI ROMITO

AutoCAD SHX Text
AREA CANTIERE

AutoCAD SHX Text
AREA MONTAGGIO NUOVO PONTE IN CONCI

AutoCAD SHX Text
 NUOVO PONTENUOVO PONTE

AutoCAD SHX Text
PONTE PROVVISORIO

AutoCAD SHX Text
AREA GRU PER POSIZIONAMENTO NUOVO PONTE BARDELLA

AutoCAD SHX Text
NUOVO PONTE-TUBO

AutoCAD SHX Text
PERICOLO 

AutoCAD SHX Text
DI CADUTA

AutoCAD SHX Text
OBBLIGATORIE

AutoCAD SHX Text
DI SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
CALZATURE

AutoCAD SHX Text
E' OBBLIGATORIO

AutoCAD SHX Text
PROTEZIONE

AutoCAD SHX Text
IL CASCO DI

AutoCAD SHX Text
PROTETTIVI

AutoCAD SHX Text
E' OBBLIGATORIO

AutoCAD SHX Text
USARE I GUANTI

AutoCAD SHX Text
E' OBBLIGATORIO

AutoCAD SHX Text
USARE LE

AutoCAD SHX Text
SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
CINTURE DI

AutoCAD SHX Text
VIETATO

AutoCAD SHX Text
L'ACCESSO AL

AutoCAD SHX Text
PERSONALE NON

AutoCAD SHX Text
AUTORIZZATO

AutoCAD SHX Text
ATTENZIONE

AutoCAD SHX Text
AI CARICHI

AutoCAD SHX Text
SOSPESI

AutoCAD SHX Text
DI PROTEZIONE

AutoCAD SHX Text
USARE OCCHIALI

AutoCAD SHX Text
E' OBBLIGATORIO

AutoCAD SHX Text
COLLEGAMENTO

AutoCAD SHX Text
A TERRA PRIMA

AutoCAD SHX Text
ASSICURARSI DEL

AutoCAD SHX Text
DI INIZIARE I LAVORI

AutoCAD SHX Text
PASSO D'UOMO

AutoCAD SHX Text
VEICOLI A

AutoCAD SHX Text
SEGNALETICA DI CANTIERE

AutoCAD SHX Text
PIANTA AREA DI CANTIERE Scala 1:100

AutoCAD SHX Text
BARACCHE UFFICI IMPRESA E DIREZIONE LAVORI

AutoCAD SHX Text
RECINZIONE CANTIERE

AutoCAD SHX Text
INGRESSO CARRABILE

AutoCAD SHX Text
AREA PARCHEGGI AUTO E MEZZI E DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
INGRESSO PEDONALE

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
INFERMERIA

AutoCAD SHX Text
PISTA DI ACCESSO AL CANTIERE

AutoCAD SHX Text
18.80 ARGINE

AutoCAD SHX Text
SEZIONE IN CORRISPONDENZA PISTA DI CANTIERE SCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
PISTA DI ACCESSO AL CANTIERE

AutoCAD SHX Text
SOLETTA IN CA CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA

AutoCAD SHX Text
RINFIANCO CON CLS MAGRO

AutoCAD SHX Text
RIVESTIMENTO IN POLISTIROLO

AutoCAD SHX Text
CANALE BOICELLI

AutoCAD SHX Text
NUOVO PONTE-TUBO

AutoCAD SHX Text
SOLETTA A PROTEZIONE S=30 cm TUBO   1800mm

AutoCAD SHX Text
TUBO 1800mm

AutoCAD SHX Text
PISTA DI ACCESSO AL CANTIERE

AutoCAD SHX Text
STRADA DI SOMMITÀ ARGINALE VIA VALLELUNGA

AutoCAD SHX Text
SCAVO PER MONITORARE LE VIBRAZIONI SUL TUBO   1800 mmCONSEGUENTI ALL'INFISSIONE DELLE PALANCOLE 

AutoCAD SHX Text
PALANCOLE PER VIABILITÀ PROVVISORIA

AutoCAD SHX Text
18.80 ARGINE

AutoCAD SHX Text
SEZIONE SCAVO SCALA 1:100

AutoCAD SHX Text
 C       

AutoCAD SHX Text
VIA GIOVANNI ROMITO

AutoCAD SHX Text
CANALE BOICELLI

AutoCAD SHX Text
VIA ANTONIO DOLCETTI

AutoCAD SHX Text
CANALE BOICELLI

AutoCAD SHX Text
VIA GIOVANNI ROMITO

AutoCAD SHX Text
NUOVO PONTE-TUBO

AutoCAD SHX Text
AREA GRU PER POSIZIONAMENTO PONTE TUBO

AutoCAD SHX Text
AREA MONTAGGIO PONTE TUBO

AutoCAD SHX Text
s.r.l.

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA  SCALA 1:200

AutoCAD SHX Text
VIABILITÀ DI CANTIERE E AREE DI OCCUPAZIONE IN FASE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
VIABILITÀ DI CANTIERE E AREE DI OCCUPAZIONE IN FASE DI REALIZZAZIONE DEL PONTE PROVVISORIO SCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
VIABILITÀ DI CANTIERE E AREE DI OCCUPAZIONE IN FASE DI REALIZZAZIONE DEL PONTE TUBO SCALA 1:500


	Fogli e viste
	E_3_1_433_d_507_v1_Plan cantiere-area CANT_viab


