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Sezione F-F
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Carpenteria Tratto Verticale

Botte Sifone (lato imbocco)

Sezione B-B

SCALA 1:25
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Armatura

Sezione C-C

Particolare soletta botte sifone

SCALA 1:25
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Guida per paratoia (*)

*N.B.: la dimensione dell'alloggiamento

della paratoia dev'essere adeguata

sulla base della tipologia scelta

dall'impresa esecutrice.

14

18(*)

13 17 80 19 180

340

1
1

1
1

9
8

0
1

9
1

1
1

1
1

8

3
4

0

115

Guida per paratoia (*)

N.B.: i ferri S*, essendo ferri di solaio,

sono posizionati verticalmente.

I ferri P*, essendo ferri di parete,

sono posizionati orizzontalmente.

Armatura

Sezione A-A

Particolare soletta chiusino Imbocco
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*N.B.: la dimensione dell'alloggiamento

della paratoia dev'essere adeguata

sulla base della tipologia scelta

dall'impresa esecutrice.
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N.B.: i ferri S* (escluso il ferro S8),

essendo ferri di solaio,

sono posizionati verticalmente.

I ferri P*, essendo ferri di parete,

sono posizionati orizzontalmente.

Vista laterale

SCALA 1:50
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*N.B.: la dimensione

dell'alloggiamento (max. 24cm)

della paratoia dev'essere

adeguata sulla base della

tipologia scelta dall'impresa

esecutrice.

2
5

0

Scudo in AISI 304

Serratura antimanomissione a

cifratura unica

Gargami in lamiera presso

piegata in AISI 304

Gargami in lamiera presso

piegata in AISI 304

Volantino

Paratoia

Vista frontale

SCALA 1:50

Vista superiore

SCALA 1:50

Imbocco botte sifone

Meccanismo predisposto per

attuatore elettrico

250

2
5

0

≤290

4
5

≤290

2
1

.
6

*

OPERE MINORI - CARPENTERIA E ARMATURA - TAV.6/6

Titolo:

Rev. ApprovatoControllatoData Oggetto Redatto

Codice elaborato

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

IDROVIA FERRARESE - 1° LOTTO 1° STRALCIO
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE BOTTE SIFONE DEL CANALE CITTADINO

ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BOICELLI

PROGETTO ESECUTIVO

RUP:

PROGETTAZIONE:

Dott. Claudio Miccoli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA

Il p
re

se
nte

 el
ab

or
ato

 è 
di 

pr
op

rie
tà 

di 
MC

 E
ng

ine
er

ing
 S

rl; 
è p

er
tan

to 
vie

tat
o r

ipr
od

ur
lo 

o d
ivu

lga
rlo

 se
nz

a s
pe

cif
ica

 au
tor

izz
az

ion
e

Data Archivio Scala

Direttore tecnico:
Ing. Mario Chinni
(Albo Ingegneri Bologna nr. 4776/A)

Gruppo di lavoro:
Ing. Giorgio Fantini
Ing. Cristina Osti
Geom. Dario Calvanese

PLANIMETRIA

SCALA 1:500

N.B. Per l'armatura della botte sifone e della condotta di uscita si

rimanda all'elaborato grafico "1316_S_7010_E_0".

Per le caratteristiche dei materiali si rimanda all'elaborato dedicato

"1316-S-7000-E (Caratteristiche materiali)"

1 3 1 6 S 7 0 2 6 E 2

00 MCGF30/09/2016 Emissione CO

13/06/2018 1316_S_7026_E_2.dwg 1:25

01 04/06/2018 Aggiornamento per passaggio competenza RER MCGFCO

02 13/06/2018 Aggiornamento a seguito di istruttoria tecnica del 07/06/2018 MCMCGF

Mc-WStation
Firma MC


